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Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu
lesen, um mit dem Messwerkzeug
gefahrlos und sicher zu arbeiten.
Machen Sie Warnschilder am Mess-
werkzeug niemals unkenntlich.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEI-
SUNGEN GUT AUF.

» Vorsicht - wenn andere als die hier ange-
gebenen Bedienungs- oder Justiereinrich-
tungen benutzt oder andere Verfahrens-
weisen ausgefiihrt werden, kann dies zu
gefahrlicher Strahlungsexposition fiithren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Warn-
schild in englischer Sprache ausgeliefert (in
der Darstellung des Messwerkzeugs auf der
Grafikseite mit Nummer 10 gekennzeichnet).

» Uberkleben Sie das englische Warnschild vor
der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelie-
ferten Aufkleber in lhrer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht
auf Personen oder Tiere und
blicken Sie nicht selbst in den
Laserstrahl. Dieses Messwerk-
zeug erzeugt Laserstrahlung der
Laserklasse 2 gemaB IEC 60825-1.
Dadurch kénnen Sie Personen
blenden.

—

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient
zum besseren Erkennen des Laserstrahls, sie
schiitzt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr.
Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstan-
digen UV-Schutz und vermindert die Farb-
wahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Sicherheit des Messwerk-
zeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug
nicht unbeaufsichtigt benutzen. Sie konnten
unbeabsichtigt Personen blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Im Messwerkzeug kénnen
Funken erzeugt werden, die den Staub oder
die Dampfe entziinden.

Funktionsbeschreibung

Bitte klappen Sie die Ausklappseite mit der
Darstellung des Messwerkzeugs auf, und lassen
Sie diese Seite aufgeklappt, wahrend Sie die
Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaéaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln
und Uberpriifen von waagrechten und senkrech-
ten Linien.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Technische Daten
Kreuzlinienlaser GLL 2-50
Professional
Sachnummer 3601 K63 1..
Arbeitsbereich
— Standard 20 m
— mit Pulsfunktion 15m
— mit Laserempfanger 50 m
Nivelliergenauigkeit +0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich typisch +4°
Nivellierzeit typisch <4s

Betriebstemperatur

-10 °C ... +50 °C

Lagertemperatur -20 °C ... +70 °C
Relative Luftfeuchte max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
Cg 1
kirzeste Impulsdauer 1/1600 s
Stativaufnahme 1/4"
Batterien 3x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer ca. 12 h
Abschaltautomatik nach ca. 30 min
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

MaBe

118 x 57 x 89 mm

Schutzart

IP 54 (staub- und spritzwassergeschiitzt)

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Messwerkzeugs, die Handelsbezeichnungen einzelner

Messwerkzeuge kénnen variieren.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer 9 auf dem Typenschild.

Bosch Power Tools
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Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Kompo-
nenten bezieht sich auf die Darstellung des
Messwerkzeugs auf der Grafikseite.
1 Austrittséffnung Laserstrahlung
Anzeige Pulsfunktion
Taste Pulsfunktion
Betriebsarten-Taste
Batterie-Anzeige
Stativaufnahme 1/4"
Ein-/Ausschalter
Batteriefachdeckel

O 0 NG WN

Seriennummer

=
o

Laser-Warnschild

(=Y
[

Arretierung des Batteriefachdeckels

[y
N

Ausrichtscheibe*

[y
w

Ausrichthilfe 0° an der Ausrichtscheibe
Ausrichthilfe 90° an der Ausrichtscheibe
Ausrichthilfe 45° an der Ausrichtscheibe
Stift an der Ausrichtscheibe
Schutztasche*

Koffer*

Laser-Sichtbrille*

Messplatte mit FuB*

N B R R R e
© W O ~NO O DN

21 laserempfanger*

* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehér gehért

nicht zum Standard-Lieferumfang.

Montage

Batterien einsetzen/wechseln

Verwenden Sie ausschlieB3lich Alkali-Mangan-
Batterien.

Blinkt die Batterie-Anzeige 5 rot, dann missen
Sie die Batterien wechseln.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
Verwenden Sie nur Batterien eines Herstellers
und mit gleicher Kapazitat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Mess-
werkzeug, wenn Sie es ldngere Zeit nicht
benutzen. Die Batterien kdnnen bei langerer
Lagerung korrodieren und sich selbst ent-
laden.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nisse
und direkter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen ex-
tremen Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht
langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das
Messwerkzeug bei groBeren Temperatur-
schwankungen erst austemperieren, bevor
Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen
kann die Prazision des Messwerkzeugs
beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze
des Messwerkzeuges. Nach starken dauB3eren
Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten
Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Ge-
nauigkeitstberprifung durchfihren (siehe
,Nivelliergenauigkeit®).

» Schalten Sie das Messwerkzeug aus,
wenn Sie es transportieren. Beim Ausschal-
ten wird die Pendeleinheit verriegelt, die
sonst bei starken Bewegungen beschadigt
werden kann.

Zum Offnen des Batteriefachdeckels 8 driicken
Sie die Arretierung 11 in Pfeilrichtung und neh-
men den Batteriefachdeckel ab. Setzen Sie die
mitgelieferten Batterien ein. Achten Sie dabei
auf die richtige Polung entsprechend der Dar-
stellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben
Sie den Ein-/Ausschalter 7 in die Position

»@ on® (fir Arbeiten ohne Nivellierautomatik)
oder in die Position ,,’b on* (fir Arbeiten mit
Nivellierautomatik). Das Messwerkzeug sendet
sofort nach dem Einschalten Laserlinien aus den
Austrittsoffnungen 1.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-
nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst
in den Laserstrahl, auch nicht aus groBerer
Entfernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben
Sie den Ein-/Ausschalter 7 in die Position ,,off“.
Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit ver-
riegelt.

Abschaltautomatik deaktivieren

Das Messwerkzeug schaltet sich nach 30 min
Betriebsdauer automatisch ab. Um die Abschalt-
automatik zu deaktivieren, halten Sie beim Ein-
schalten des Messwerkzeugs die Betriebsarten-
Taste 4 3 s lang gedrickt. Ist die Abschaltauto-
matik deaktiviert, blinken die Laserlinien nach
3 s kurz.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerk-
zeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie
das Messwerkzeug nach Gebrauch ab.
Andere Personen kénnten vom Laserstrahl
geblendet werden.

Um die automatische Abschaltung zu aktivieren,
schalten Sie das Messwerkzeug aus und wieder
ein (ohne gedriickte Betriebsarten-Taste 4).

Betriebsarten (siehe Bilder A-D)

Das Messwerkzeug verfligt Gber drei Betriebs-

arten, zwischen denen Sie jederzeit wechseln

kénnen:

— Horizontalbetrieb ,,—“: erzeugt eine waag-
rechte Laserlinie,

— Vertikalbetrieb ,1“: erzeugt eine senkrechte
Laserlinie,

- Kreuzlinienbetrieb ,,+“: erzeugt eine waag-
rechte und eine senkrechte Laserlinie.

—

Deutsch | 9

Nach dem Einschalten befindet sich das Mess-
werkzeug im Kreuzlinienbetrieb. Um die Be-
triebsart zu wechseln, driicken Sie die Betriebs-
arten-Taste 4.

Alle drei Betriebsarten kénnen sowohl mit als
auch ohne Nivellierautomatik gewahlt werden.

Pulsfunktion

Fur das Arbeiten mit dem Laserempfanger 21
muss — unabhangig von der gewahlten Betriebs-
art — die Pulsfunktion aktiviert werden.

In der Pulsfunktion blinken die Laserlinien mit
sehr hoher Frequenz und werden dadurch fir
den Laserempfanger 21 auffindbar.

Zum Einschalten der Pulsfunktion driicken Sie
die Taste 3. Bei eingeschalteter Pulsfunktion
leuchtet die Anzeige 2 griin.

Fir das menschliche Auge ist die Sichtbarkeit
der Laserlinien bei eingeschalteter Pulsfunktion
verringert. Fir Arbeiten ohne Laserempfanger
schalten Sie deshalb die Pulsfunktion durch
erneutes Driicken der Taste 3 aus. Bei ausge-
schalteter Pulsfunktion erlischt die Anzeige 2.

Nivellierautomatik

Arbeiten mit Nivellierautomatik (siehe Bild C)
Stellen Sie das Messwerkzeug auf eine waag-
rechte, feste Unterlage oder befestigen Sie es
auf einem handelsiiblichen Fotostativ.
Schieben Sie fiir Arbeiten mit Nivellierautomatik
den Ein-/Ausschalter 7 in Position ,,'b on*.

Die Nivellierautomatik gleicht Unebenheiten in-
nerhalb des Selbstnivellierbereiches von +4° au-
tomatisch aus. Sobald die Laserlinien nicht mehr
blinken, ist das Messwerkzeug einnivelliert.

Ist die automatische Nivellierung nicht moglich,
z.B. weil die Standflache des Messwerkzeugs
mehr als 4° von der Waagrechten abweicht,
blinken die Laserlinien. Stellen Sie in diesem
Fall das Messwerkzeug waagrecht auf und
warten Sie die Selbstnivellierung ab.

Bei Erschitterungen oder Lageanderungen
wahrend des Betriebs wird das Messwerkzeug
automatisch wieder einnivelliert. Uberpriifen Sie
nach einer erneuten Nivellierung die Position der
waagrechten bzw. senkrechten Laserlinie in Be-
zug auf Referenzpunkte, um Fehler zu vermeiden.

Bosch Power Tools
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Arbeiten ohne Nivellierautomatik
(siehe Bild D)

Schieben Sie fir Arbeiten ohne Nivellierauto-
matik den Ein-/Ausschalter 7 in Position ,,@ on“.
Bei ausgeschalteter Nivellierautomatik blinken
die Laserlinien dauerhaft.

Bei abgeschalteter Nivellierautomatik kdnnen Sie
das Messwerkzeug frei in der Hand halten oder
auf eine geneigte Unterlage stellen. Im Kreuz-
linienbetrieb verlaufen die zwei Laserlinien nicht
mehr zwingend senkrecht zueinander.

Nivelliergenauigkeit
Genauigkeitseinfliisse

Den groBten Einfluss (bt die Umgebungstempe-
ratur aus. Besonders vom Boden nach oben ver-
laufende Temperaturunterschiede konnen den
Laserstrahl ablenken.

Da die Temperaturschichtung in Bodennahe am
groBten ist, sollten Sie das Messwerkzeug ab
einer Messstrecke von 20 m immer auf einem
Stativ montieren. Stellen Sie das Messwerkzeug
auBerdem nach Moglichkeit in der Mitte der
Arbeitsflache auf.

Neben duBeren Einflissen kénnen auch gerate-
spezifische Einflisse (wie z.B. Stiirze oder hef-
tige StoBe) zu Abweichungen fiihren. Uberprii-
fen Sie deshalb vor jedem Arbeitsbeginn die
Genauigkeit des Messwerkzeugs.

Uberpriifen Sie jeweils zuerst die Hohen- sowie
die Nivelliergenauigkeit der waagrechten Laser-
linie, danach die Nivelliergenauigkeit der senk-
rechten Laserlinie.

Sollte das Messwerkzeug bei einer der Prifun-
gen die maximale Abweichung tberschreiten,
dann lassen Sie es von einem Bosch-Kunden-
dienst reparieren.

—

Hohengenauigkeit der waagrechten Linie
iiberpriifen

Fir die Uberpriifung benétigen Sie eine freie
Messstrecke von 5 m auf festem Grund zwischen
zwei Wanden A und B.

— Montieren Sie das Messwerkzeug nahe der
Wand A auf einem Stativ oder stellen Sie es
auf festen, ebenen Untergrund. Schalten Sie
das Messwerkzeug ein. Wahlen Sie Kreuz-
linienbetrieb mit Nivellierautomatik.

— Richten Sie den Laser auf die nahe Wand A
und lassen Sie das Messwerkzeug einnivellie-
ren. Markieren Sie die Mitte des Punktes, an
dem sich die Laserlinien an der Wand kreu-
zen (PunktI).

— Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, las-
sen Sie es einnivellieren und markieren Sie
den Kreuzungspunkt der Laserlinien an der
gegeniberliegenden Wand B (Punkt II).

1609 929 S02 | (19.3.09)
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— Platzieren Sie das Messwerkzeug — ohne es Nivelliergenauigkeit der waagrechten Linie
zu drehen — nahe der Wand B, schalten Sie iiberpriifen
es ein und lassen Sie es einnivellieren. Fiir die Uberpriifung benétigen Sie eine freie
Flache von ca. 5 x 5 m.

— Stellen Sie das Messwerkzeug auf festem,

A ebenem Grund in der Mitte zwischen den
Wanden A und B auf. Lassen Sie das Mess-
X werkzeug im Horizontalbetrieb einnivellieren.
I ///
0

- Richten Sie das Messwerkzeug in der Hohe \
so aus (mit Hilfe des Stativs oder gegebenen- 3
falls durch Unterlegen), dass der Kreuzungs-
punkt der Laserlinien genau den zuvor mar-
kierten Punkt II auf der Wand B trifft.

B \ ) h > ~
X — Markieren Sie in 2,5 m Entfernung vom Mess-
II werkzeug an beiden Wanden die Mitte der
Laserlinie (Punkt I auf Wand A und Punkt II
auf Wand B).
A I 1
— Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne éjg” S ey .
die Hohe zu verdndern. Richten Sie es so auf I/H’ B @
die Wand A, dass die senkrechte Laserlinie | i <
durch den bereits markierten Punkt I lauft. N
Lassen Sie das Messwerkzeug einnivellieren A
und markieren Sie den Kreuzungspunkt der N
Laserlinien auf der Wand A (Punkt III). >
— Die Differenz d der beiden markierten Punk- o /II
te I und III auf der Wand A ergibt die tatsach- e )
liche Hohenabweichung des Messwerkzeugs. /,//\ i
Die maximale zulassige Abweichung d,,, berech- = B e
nen Sie wie folgt: — Stellen Sie das Messwerkzeug um 180° ge-
dmax = doppelter Abstand der Wande x 0,3 mm/m drehtin 5 m Entfernung auf und lassen Sie es
Beispiel: Bei einem Abstand der Wande von 5 m einnivellieren.
darf die maximale Abweichung - Richten Sie das Messwerkzeug in der Hohe
dmax = 2 X5 m x 0,3 mm/m =3 mm betragen. so aus (mit Hilfe des Stativs oder gegebenen-
Die Markierungen diirfen folglich hochstens falls durch Unterlegen), dass die Mitte der
3 mm auseinander liegen. Laserlinie genau den zuvor markierten Punkt

11 auf der Wand B trifft.

Bosch Power Tools 1609 929 S02 | (19.3.09)
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— Markieren Sie auf der Wand A die Mitte der
Laserlinie als Punkt III (senkrecht Giber bzw.
unter dem Punkt I).

— DieDifferenzd der beiden markierten Punkte
1 und 1II auf der Wand A ergibt die tatsachli-
che Abweichung des Messwerkzeugs von der
Waagrechten.

Die maximale zulassige Abweichung d,,, berech-
nen Sie wie folgt:

dmax = doppelter Abstand der Wande x 0,3 mm/m
Beispiel: Bei einem Abstand der Wande von 5 m
darf die maximale Abweichung

dmax = 2 X5 m x 0,3 mm/m = 3 mm betragen. Die
Markierungen dirfen folglich hochstens 3 mm
auseinander liegen.

Nivelliergenauigkeit der senkrechten Linie
iiberpriifen

Fir die Uberpriifung benétigen Sie eine Tiir-
offnung, bei der (auf festem Grund) auf jeder
Seite der Tir mindestens 2,5 m Platz sind.

— Stellen Sie das Messwerkzeug in 2,5 m Ent-
fernung von der Tlr6ffnung auf festem,
ebenem Grund auf (nicht auf einem Stativ).
Lassen Sie das Messwerkzeug im Kreuz-
linienbetrieb einnivellieren, und richten Sie
die Laserlinien auf die Turoéffnung.

— Markieren Sie die Mitte der senkrechten La-
serlinie am Boden der Turéffnung (Punkt I),
in 5 m Entfernung auf der anderen Seite der
Turéffnung (Punkt I1) sowie am oberen Rand
der Turo6ffnung (Punkt III).

S //

— Stellen Sie das Messwerkzeug auf der an-
deren Seite der Turoffnung direkt hinter den
Punkt II. Lassen Sie das Messwerkzeug ein-
nivellieren und richten Sie die senkrechte
Laserlinie so aus, dass ihre Mitte genau
durch die Punkte I und II verlauft.

— Die Differenz d zwischen dem Punkt III
und der Mitte der Laserlinie am oberen Rand
der Tlroffnung ergibt die tatsachliche Ab-
weichung des Messwerkzeugs von der
Senkrechten.

— Messen Sie die Hohe der Tiroffnung.

Die maximale zuldssige Abweichung d,,,, berech-
nen Sie wie folgt:

dmax = doppelte Hohe der Turéffnung x 0,3 mm/m
Beispiel: Bei einer Hohe der Tiréffnung von 2 m
darf die maximale Abweichung

dmax =2%x2mx0,3mm/m = 1,2 mm betragen.
Die Markierungen dirfen folglich héchstens

1,2 mm auseinander liegen.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte der
Laserlinie zum Markieren. Die Breite der
Laserlinie andert sich mit der Entfernung.

Arbeiten mit der Ausrichtscheibe

Mit Hilfe der Ausrichtscheibe 12 kénnen Sie das
Messwerkzeug an einer Referenzlinie ausrichten
oder die senkrechte Laserlinie im Winkel von
45° oder 90° zu einer Referenzlinie anzeigen.

Setzen Sie das Messwerkzeug mit der Stativauf-
nahme 6 auf den Stift 16 an der Ausrichtscheibe.
Platzieren Sie es so auf der Ausrichtscheibe, dass
die senkrechte Laserlinie (je nach gewlinschtem
Winkel) mittig durch die Ausrichthilfe 13, 14
oder 15 verlauft.

Richten Sie die Ausrichtscheibe 12 mit Hilfe
der korrespondierenden Ausrichthilfen 13, 14
oder 15 auf die gewilinschte Referenzlinie aus.

Arbeiten mit der Messplatte (Zubehor)
(siehe Bilder E-F)

Mit Hilfe der Messplatte 20 konnen Sie die
Lasermarkierung auf den Boden bzw. die Laser-
hohe auf eine Wand Ubertragen.

Mit dem Nullfeld und der Skala kénnen Sie den
Versatz zur gewilinschten H6he messen und an
anderer Stelle wieder antragen. Damit entfallt
das exakte Einstellen des Messwerkzeugs auf
die zu Ubertragende Hohe.

Die Messplatte 20 hat eine Reflexbeschichtung,
die die Sichtbarkeit des Laserstrahls in gréBerer
Entfernung bzw. bei starker Sonnenstrahlung
verbessert. Die Helligkeitsverstarkung ist nur zu
erkennen, wenn Sie parallel zum Laserstrahl auf
die Messplatte blicken.

—

Deutsch | 13

Arbeiten mit dem Stativ (Zubehér)

Ein Stativ bietet eine stabile, hdheneinstellbare
Messunterlage. Setzen Sie das Messwerkzeug
mit der Stativaufnahme 6 auf das 1/4"-Gewinde
des Stativs auf und schrauben Sie es mit der
Feststellschraube des Stativs fest.

Arbeiten mit Laserempfanger (Zubehor)
(siehe Bild G)

Bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen (helle Um-
gebung, direkte Sonneneinstrahlung) und auf
groBere Entfernungen verwenden Sie zum bes-
seren Auffinden der Laserlinien den Laseremp-
fanger 21. Schalten Sie beim Arbeiten mit dem
Laserempféanger die Pulsfunktion ein (siehe
sPulsfunktion®, Seite 9).

Laser-Sichtbrille (Zubehér)

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht
aus. Dadurch erscheint das rote Licht des Lasers
fur das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient
zum besseren Erkennen des Laserstrahls, sie
schiitzt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr.
Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollstan-
digen UV-Schutz und vermindert die Farb-
wahrnehmung.

Bosch Power Tools
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Arbeitsbeispiele (siehe Bilder H-K)

Bodenplatten im 45°-Winkel verlegen
(siehe Bild J)

Setzen Sie das Messwerkzeug mit der Stativ-
aufnahme 6 auf den Stift 16 an der Ausricht-
scheibe. Platzieren Sie es so auf der mittleren
Erhebung der Ausrichtscheibe 12, dass die
senkrechte Laserlinie mittig durch die Ausricht-
hilfe 15 verlduft. Richten Sie dann die Ausricht-
scheibe mit den Ausrichthilfen 13 oder 14 an
der Referenzlinie aus.

Bei Kreuzlinien- oder Vertikalbetrieb zeigt die
senkrechte Laserlinie am Boden den 45°-Winkel
zur Referenzlinie an. Richten Sie die Boden-
platten an dieser Linie aus.

Bodenpunkt (Lot) an Decke iibertragen
(siehe Bild K)

Zeichnen Sie zwei im rechten Winkel gekreuzte
Linien durch den Punkt, den Sie an die Decke
libertragen wollen. Setzen Sie die Ausricht-
scheibe 12 auf das Linienkreuz und richten Sie
sie mit den Ausrichthilfen 13 sowie 14 auf dem
Linienkreuz aus.

Setzen Sie das Messwerkzeug mit der Stativ-
aufnahme 6 auf den Stift 16 an der Ausricht-
scheibe. Platzieren Sie es so auf einer der
beiden auBeren Erhebungen auf der Ausricht-
scheibe, dass die senkrechte Laserlinie mittig
durch die entsprechende Ausrichthilfe 13 oder
14 verlauft. Wahlen Sie Vertikalbetrieb und
zeichnen Sie die Mitte der Linie, die liber dem
Messwerkzeug verlauft, an der Decke an.

Drehen Sie das Messwerkzeug auf der Ausricht-
scheibe um 90°. Achten Sie darauf, dass Sie die
Ausrichtscheibe dabei nicht verschieben. Zeich-
nen Sie nach dem Einnivellieren den Kreuzungs-
punkt der senkrechten Laserlinie mit der bereits
angezeichneten Linie an. Der Kreuzungspunkt

der beiden Linien ist der libertragene Lotpunkt.

—

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Lagern und transportieren Sie das Messwerk-
zeug nur in der Schutztasche 17 bzw. dem
Koffer 18.

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Was-
ser oder andere Fliissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuch-
ten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Rei-
nigungs- oder Losemittel.

Reinigen Sie insbesondere die Flachen an der
Austrittsoffnung des Lasers regelmaBig und ach-
ten Sie dabei auf Fusseln.

Sollte das Messwerkzeug trotz sorgfaltiger Her-
stellungs- und Prifverfahren einmal ausfallen,
ist die Reparatur von einer autorisierten Kun-
dendienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge
ausfiihren zu lassen. Offnen Sie das Messwerk-
zeug nicht selbst.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteil-
bestellungen bitte unbedingt die 10-stellige
Sachnummer laut Typenschild des Messwerk-
zeugs an.

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug
in der Schutztasche 17 bzw. dem Koffer 18 ein.

Zubehor

Schutztasche 17 ............ 1609 203 X77
Kofferd8 .................. 2 605 438 682
Laser-Sichtbrille19 .. ........ 2 607 990 031
Messplatte mit Fu3 20........ 2 607 002 195
Laserempfanger21 .......... 0601 069 100
BaustativBS 150 ............ 0 601 096 974
Universelle Halterung BM 1 . ... 0 601 015 AOO
Teleskopstange BT 350 ....... 0601 015 BOO
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Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet |hre Fragen zu
Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu
Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Infor-
mationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:
www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstellung
von Produkten und Zubehdren.

www.powertool-portal.de, das Internetportal
fir Handwerker und Heimwerker.
www.ewbc.de, der Informations-Pool fiir Hand-
werk und Ausbildung.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld — Willershausen

Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10
Fax: +49 (1805) 70 74 11

E-Mail:
Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
Fax: +49 (711) 7 58 19 30

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Tel.: +43 (01) 7 97 22 20 10
Fax: +43 (01) 797 22 20 11
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: +41 (044) 8 47 1511
Fax: +41 (044) 8 47 1551

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

—
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Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehér und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden.

Nur fiir EU-Lander:

Werfen Sie Messwerkzeuge nicht
in den Hausmull!

GemaRB der Europaischen Richt-
linie 2002/96/EG uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht
miissen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Akkus/Batterien:

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Haus-
mdll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien
sollen gesammelt, recycelt oder auf umwelt-
freundliche Weise entsorgt werden.

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Richtlinie 91/157/EWG missen de-
fekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt
werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien
kénnen direkt abgegeben werden bei:
Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Anderungen vorbehalten.

Bosch Power Tools
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Safety Notes

Working safely with the measuring

tool is possible only when the oper-

ating and safety information are

read completely and the instruc-

tions contained therein are strictly
followed. Never make warning labels on the
measuring tool unrecognisable. SAVE THESE
INSTRUCTIONS.

» Caution - The use of other operating or
adjusting equipment or the application of
other processing methods than those men-
tioned here, can lead to dangerous radia-
tion exposure.

» The measuring tool is provided with a warn-
ing label in English (marked with number 10
in the representation of the measuring tool
on the graphics page).

Do not direct the laser beam at
persons or animals and do not
stare into the laser beam your-
self. This measuring tool produc-
es laser class 2 laser radiation ac-
cording to IEC 60825-1. This can
lead to persons being blinded.

—

» Do not use the laser viewing glasses as safe-
ty goggles. The laser viewing glasses are used
for improved visualisation of the laser beam,
but they do not protect against laser radiation.

» Do not use the laser viewing glasses as sun
glasses or in traffic. The laser viewing glass-
es do not afford complete UV protection and
reduce colour perception.

» Have the measuring tool repaired only
through qualified specialists using original
spare parts. This ensures that the safety of
the measuring tool is maintained.

» Do not allow children to use the laser meas-
uring tool without supervision. They could
unintentionally blind other persons or them-
selves.

» Do not operate the measuring tool in explo-
sive atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases or dusts. Sparks
can be created in the measuring tool which
may ignite the dust or fumes.

Functional Description

Please unfold the fold-out page with the repre-
sentation of the measuring tool and leave it un-
folded while reading the operating instructions.

Intended Use

The measuring tool is intended for determining
and checking horizontal and vertical lines.
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Technical Data
Cross-line Laser GLL 2-50
Professional
Article number 3601 K63 1..
Working range
— Standard 20 m
— With pulse function 15 m
— With laser receiver 50 m
Levelling Accuracy +0.3 mm/m
Self-levelling range, typically +4°
Levelling duration, typically <4s

Operating temperature

-10°C ... +50 °C

Storage temperature

-20°C ... +70 °C

Relative air humidity, max. 90 %
Laser class 2
Laser type 635 nm, <1 mW
Cs 1
Shortest pulse duration 1/1600 s
Tripod mount 1/4"
Batteries 3x 1.5V LR6 (AA)
Operating life time, approx. 12 h
Automatic switch-off after approx. 30 min
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 0.45 kg
Dimensions 118 x 57 x 89 mm
Degree of protection IP 54 (dust and splash water protected)
Please observe the article number on the type plate of your measuring tool. The trade names of the individual
measuring tools may vary.
The measuring tool can be clearly identified with the serial number 9 on the type plate.

Bosch Power Tools 1609 929 S02 | (19.3.09)
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Product Features
The numbering of the product features shown
refers to the illustration of the measuring tool
on the graphic page.
1 Exit opening for laser beam
Pulse-function indicator
Pulse-function button
Operating mode button
Battery indicator
Tripod mount 1/4"
On/Off switch
Battery lid
Serial number

© 0 N O g h WN

=
o

Laser warning label
Latch of battery lid
Alignment plate*

R e
W N =

0° alignment aid on the alignment plate

[y
»

90° alignment aid on the alignment plate

-
5}

45° alignment aid on the alignment plate

=
=]

Pin on the alignment plate

=
~

Protective pouch*

=
©

Case*

-
©

Laser viewing glasses*

N
o

Measurement plate with stand*
21 Laser receiver*

* The accessories illustrated or described are not
included as standard delivery.

Assembly

Inserting/Replacing the Battery

Use only alkali-manganese batteries.
To open the battery lid 8, press the latch of the
battery lid 11 in the direction of the arrow and
remove the battery lid. Insert the supplied bat-
teries. When inserting, pay attention to the cor-
rect polarity according to the representation on
the inside of the battery compartment.

When the battery indication 5 flashes red, the

batteries must be replaced.

Always replace all batteries at the same time.

Only use batteries from one brand and with the

identical capacity.

» Remove the batteries from the measuring
tool when not using it for extended periods.
When storing for extended periods, the bat-
teries can corrode and discharge themselves.

Operation

Initial Operation

» Protect the measuring tool against mois-
ture and direct sun irradiation.

» Do not subject the measuring tool to ex-
treme temperatures or variations in tem-
perature. As an example, do not leave it in
vehicles for longer periods. In case of large
variations in temperature, allow the measur-
ing tool to adjust to the ambient temperature
before putting it into operation. In case of
extreme temperatures or variations in tem-
perature, the accuracy of the measuring tool
can be impaired.

» Avoid heavy impact or falling of the measur-
ing tool. After heavy exterior impact on the
measuring tool, an accuracy check should
always be carried out before continuing to
work (see “Levelling Accuracy”).

» Switch the measuring tool off during trans-
port. When switching off, the levelling unit,
which can be damaged in case of intense
movement, is locked.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Switching On and Off

To switch on the measuring tool, push the
On/Off switch 7 to the “@ on” position (when
working without automatic levelling) or to the
“'b on” position (when working with automatic
levelling). Immediately after switching on, the
measuring tool sends laser beams out of the exit
openings 1.

» Do not point the laser beam at persons or
animals and do not look into the laser beam
yourself, not even from a large distance.

To switch off the measuring tool, slide the

On/Off switch 7 to the “off” position. When

switching off, the levelling unit is locked.

Deactivating the Automatic Shut-off

The measuring tool switches off automatically
after an operating duration of 30 minutes. To
deactivate the automatic switch-off, keep the
operating mode button 4 pressed for 3 s while
switching on the measuring tool. When the auto-
matic switch-off is deactivated, the laser lines
briefly flash after 3 s.

» Do not leave the switched on measuring
tool unattended and switch the measuring
tool off after use. Other persons could be
blinded by the laser beam.

To activate the automatic shut-off, switch the

measuring tool off and then on again (without

the operating mode button 4 pushed).

Operating Modes (see figures A-D)

The measuring tool has three operating modes

between which you can switch at any time:

— Horizontal operation “~”: Produces a hori-
zontal laser line,

— Vertical operation “I”: Produces a vertical
laser line,

— Cross-line operation “+”: Produces a hori-
zontal and vertical laser line.

After switching on, the measuring tool is in

cross-line operating mode. To change the oper-

ating mode, press the operating mode button 4.

All three operating modes can be selected either

with or without automatic levelling.

—
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Pulse Function

When working with the laser receiver 21, the
pulse function must be activated, — independent
of the selected operating mode.

In pulse function, the laser lines flash at very
high frequency and thus become detectable for
the laser receiver 21.

To switch on the pulse function, press button 3.
When the pulse function is switched on, the
pulse-function indicator 2 lights up green.
When the pulse function is switched on, the
visibility of the laser lines is reduced for the
human eye. Therefore, shut off the pulse func-
tion by pushing button 3 again when working
without laser receiver. When the pulse function
is switched off, the pulse-function indicator 2
is deactivated.

Automatic Levelling

Working with Automatic Levelling
(see figure C)

Position the measuring tool on a level and firm
support or attach it to a commercially available
photographic tripod.

When working with automatic levelling, push
the On/Off switch 7 to the “7Jg on” position.

After switching on, the levelling function auto-
matically compensates irregularities within the
self-levelling range of +4°. The measuring tool is
levelled in as soon as the laser lines no longer
flash.

If the automatic levelling function is not pos-
sible, e.g. because the surface on which the
measuring tool stands deviates by more than 4°
from the horizontal plane, the laser beams flash.
In this case, bring the measuring tool to the level
position and wait for the self-levelling to take
place.

In case of ground vibrations or position changes
during operation, the measuring tool is automat-
ically levelled in again. To avoid errors, check
the position of the horizontal and vertical laser
line with regard to the reference points upon
re-levelling.

Bosch Power Tools
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Working without Automatic Levelling
(see figure D)

For work without automatic levelling, push the
On/Off switch 7 to the “@ on” position. When

the automatic levelling is switched off, the laser
lines flash continuously.

When the automatic levelling is switched off, the
measuring tool can be held by hand or placed on
an inclined surface. In cross-line operation, the
two laser lines do not necessarily run at a right
angle to each other.

Levelling Accuracy
Influences on Accuracy

The ambient temperature has the greatest in-
fluence. Especially temperature differences
occurring from the ground upward can divert
the laser beam.

Because the largest difference in temperature
layers is close to the ground, the measuring tool
should always be mounted on a tripod when
measuring distances exceeding 20 m. If possi-
ble, also set up the measuring tool in the centre
of the work area.

Apart from exterior influences, device-specific
influences (such as heavy impact or falling
down) can lead to deviations. Therefore, check
the accuracy of the measuring tool each time
before starting your work.

First, check both the height as well as the level-
ling accuracy of the horizontal laser line, then
the levelling accuracy of the vertical laser line.

Should the measuring tool exceed the maximum
deviation during one of the tests, please have it
repaired by a Bosch after-sales service.

—

Checking the Height Accuracy
of the Horizontal Line

For this check, a free measuring distance of
5 metres on a firm surface between two walls A
and B is required.

— Mount the measuring tool onto a tripod or
place it on a firm and level survace close to
wall A. Switch on the measuring tool. Select
cross-line operation with automatic levelling.

— Direct the laser against the close wall A and
allow the measuring tool to level in. Mark the
centre of the point where the laser lines
cross each other on the wall (point I).

— Turn the measuring tool by 180°, allow it to
level in and mark the cross point of the laser
lines on the opposite wall B (point II).

1609 929 S02 | (19.3.09)

%

Bosch Power Tools

ﬁ



% OBJ_BUCH-817-004.book Page 21 Thursday, March 19,2009 12:32 PM é

English | 21

— Without turning the measuring tool, position Checking the Levelling Accuracy
it close to wall B. Switch the measuring tool of the Horizontal Line

on and allow it to level in. For the check, a free surface of approx.

5 x 5 metres is required.

A — Set up the measuring tool on a firm, level sur-
face between both walls A and B. Allow the
measuring tool to level in while in horizontal

X operation.
1 >
: ////
A \:/
- Align the height of the measuring tool (using X
a tripod or by underlaying, if required) in )
such a manner that the cross point of the la-
ser lines is projected against the previously
marked point II on the wall B.
B :
] L
X — At a distance of 2.5 metres from the measur-
II ing tool, mark the centre of the laser line
(point I on wall A and point I on wall B) on
both walls.
A I )
— Without changing the height, turn around the Z‘ljg” T 4
measuring tool by 180°. Direct it against the e _y @
wall Ain such a manner that the vertical laser | i <
line runs through the already marked point I. N
Allow the measuring tool to level in and mark X
the cross point of the laser lines on the wall :\
A (point III). >
- The difference d of both marked points I and T
IIT on wall A indicates the actual height devi- i y

ation of the measuring tool. //B\ _ad

The maximum permitted deviation d,,, is cal-

culated as follows: — Set up the measuring tool 5 metres away
d,.x = double distance of the walls x 0.3 mm/m turned by 180° and allow it to level in.
Example: With a 5 metre distance between the — Align the height of the measuring tool (using a
walls, the maximum deviation must not exceed tripod or by underlaying, if required) in such a
dmax =2 x5 m x 0.3 mm/m = 3 mm. Thus, the manner that the centre of the laser line is pro-
marks must not be more than 3 mm apart. jected exactly against the previously marked

point II on wall B.

Bosch Power Tools 1609 929 S02 | (19.3.09)
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— Mark the centre of the laser line as point III
(vertically above or below point I) on the wall
A.

— The difference d of both marked points I and
111 on wall A indicates the actual deviation of
the measuring tool from the level plane.

The maximum permitted deviation d,,, is cal-
culated as follows:

dmax = double distance of the walls x 0.3 mm/m
Example: With a 5 metre distance between the
walls, the maximum deviation must not exceed
dmax =2 x5 m x 0.3 mm/m = 3 mm. Thus, the
marks must not be more than 3 mm apart.

Checking the Levelling Accuracy of the Verti-
cal Line

For this check, a door opening is required with
at least 2.5 metres of space (on a firm surface)
to each side of the door.

— Position the measuring tool on a firm, level
surface (not on a tripod) 2.5 m away from the
door opening. Allow the measuring tool to lev-
el in while in cross-line operation mode, and
direct the laser beams at the door opening.

- Mark the centre of the vertical laser line at
the floor of the door opening (point ), at a
distance of 5 metres beyond the other side of
the door opening (point II) and at the upper
edge of the door opening (point III).

S //

— Position the measuring tool on the other side
of the door opening directly behind point II.
Allow the measuring tool to level in and align
the vertical laser line in such a manner that
its centre runs exactly throught points I
and II.

— The difference d between point III and the
centre of the laser line at the upper edge of
the door opening results in the actual devia-
tion of the measuring tool from the vertical
plane.

— Measure the height of the door opening.

The maximum permitted deviation d,,, is cal-
culated as follows:

dax = double height of the door opening

x 0.3 mm/m

Example: With a door opening height of 2 me-
tres, the maximum permitted deviation is

dmax =2 x2mx0.3mm/m=1.2 mm. Thus, the
marks must not be more than 1.2 mm apart.
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Working Advice

» Always use the centre of the laser line for
marking. The width of the laser line changes
with the distance.

Working with the Alignment Plate

With the alignment plate 12, the measuring tool
can be aligned by a reference line or the vertical
laser line can be indicated at an angle of 45° or
90° to a reference line.

Position the measuring tool via the tripod mount
6 onto the pin 16 of the alignment plate. Posi-
tion it in such a manner on the alignment plate
that the vertical laser line (depending on the re-
quested angle) runs centrally through the align-
ment aid 13, 14 or 15.

Align the alignment plate 12 with the corre-
sponding alignment aids 13, 14 or 15 to the
desired reference line.

Working with the Measuring Plate (Accessory)
(see figures E-F)

With the measuring plate 20, it is possible to
project the laser mark onto the floor or the laser
height onto a wall.

With the zero field and the scale, the offset or
drop to the required height can be measured
and projected at another location. This elimi-
nates the necessity of precisely adjusting the
measuring tool to the height to be projected.

The measuring plate 20 has a reflective coating
that enhances the visibility of the laser beam at
greater distances or in intense sunlight. The
brightness intensification can be seen only
when viewing, parallel to the laser beam, onto
the measuring plate.

Working with the Tripod (Accessory)

A tripod offers a stable, height-adjustable meas-
uring support. Place the measuring tool via the
tripod mount 6 onto the 1/4" male thread of the
tripod and screw the locking screw of the tripod
tight.

—
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Working with the Laser Receiver (Accessory)
(see figure G)

Under unfavourable light conditions (bright
environment, direct sunlight) and for larger
distances, use the laser receiver for improved
finding of the laser lines 21. When working with
the laser receiver, switch the pulse function on
(see “Pulse Function”, page 19).

Laser Viewing Glasses (Accessory)

The laser viewing glasses filter out the ambient
light. This makes the red light of the laser ap-
pear brighter for the eyes.

» Do not use the laser viewing glasses as
safety goggles. The laser viewing glasses are
used for improved visualisation of the laser
beam, but they do not protect against laser
radiation.

» Do not use the laser viewing glasses as sun
glasses or in traffic. The laser viewing glass-
es do not afford complete UV protection and
reduce colour perception.

Work Examples (see figures H-K)

Laying Flooring Plates at a 45° Angle
(see figure J)

Position the measuring tool via the tripod mount
6 onto the pin 16 of the alignment plate. Posi-
tion it in such a manner on the centred protru-
sion of the alighment plate 12 that the vertical
laser line runs centrally through the alignment
aid 15. Then, align the alignment plate with the
alignment aids 13 or 14 with regard to the refer-
ence line.

For cross line or in vertical operation, the verti-
cal laser line on the floor indicates a 45° angle
to the reference line. Align the flooring plates
with regard to this line.

Bosch Power Tools
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Projecting Plumb Points to the Ceiling
(see figure K)

Draw two lines crossed at a right angle through
the point that you want to project to the ceiling.
Place the alighnment plate 12 onto the crossed
lines and align it with the alignment aids 13 and
14 on the cross.

Position the measuring tool via the tripod mount
6 onto the pin 16 of the alignment plate. Posi-
tion it in such a manner on one of the two outer
protrusions on the alignment plate that the ver-
tical laser line runs centrally through the corre-
sponding alignment aid 13 or 14. Select vertical
operation and draw the centre of the line run-
ning across the measuring tool to the ceiling.
Turn the measuring tool on the alignment plate
by 90°. Pay attention not to move the position
of the alignment plate. After levelling in, draw
the cross point of the vertical laser line to the al-
ready drawn line. The cross point of both lines
is the projected plumb point.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Store and transport the measuring tool only in
the protective pouch 17 or in the case 18.

Keep the measuring tool clean at all times.

Do not immerse the measuring tool into water
or other fluids.

Wipe off debris using a moist and soft cloth.
Do not use any cleaning agents or solvents.
Regularly clean the surfaces at the exit opening
of the laser in particular, and pay attention to
any fluff of fibres.

If the measuring tool should fail despite the care
taken in manufacturing and testing procedures,
repair should be carried out by an authorized
after-sales service centre for Bosch power tools.
Do not open the measuring tool yourself.

In all correspondence and spare parts orders,
please always include the 10-digit article number
given on the type plate of the measuring tool.
For repairs, only send in the measuring tool in
the protective pouch 17 or in the case 18.

—

Accessories

Protective Pouch 17 ......... 1609 203 X77
Case18 ................... 2 605 438 682
Laser Viewing Glasses 19 .. ... 2 607 990 031
Measuring plate with foot 20 ... 2 607 002 195
Laser Receiver21 ........... 0 601 069 100
Construction tripod BS 150.... 0 601 096 974
Universal holderBM 1 ........ 0601 015 AOO
Telescopicrod BT 350........ 0601 015 BOO

After-sales Service and Customer
Assistance

Our after-sales service responds to your ques-
tions concerning maintenance and repair of your
product as well as spare parts. Exploded views
and information on spare parts can also be
found under:

www.bosch-pt.com

Our customer consultants answer your ques-
tions concerning best buy, application and ad-
justment of products and accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109

Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: SPT-Technical.de@de.bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353 (01) 4 66 68 88
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Australia, New Zealand and Pacific Islands Philippines
Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Robert Bosch, Inc.
Power Tools Zuellig Building
Locked Bag 66 Sen. Gil Puyat Avenue
Clayton South VIC 3169 Makati City 1200, Metro Manila
Customer Contact Center Philippines
Inside Australia: Tel.: +63 (2) 817 32 31
Phone: +61 (01300) 307 044 www.bosch.com.ph
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand: Malaysia
Phone: +64 (0800) 543 353 Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.
Fax: +64 (0800) 428 570 No. 8a, Jalan 13/6
Outside AU and NZ: 46200 Petaling Jaya,
Phone: +61 (03) 9541 5555 Se|angor’
www.bosch.com.au Malaysia
People’s Republic of China |T:§i(';. :2 ((gg)) ;ggg gggg
Website: www.bosch-pt.com.cn E-Mail: hengsiang.yu@my.bosch.com
China Mainland Toll Free Tel.: 1 800 880 188
Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. Fax: +6 (03) 7958 3838
567, Bin Kang Road www.bosch.com.sg
Bin Jiang District 310052 X
Hangzhou, P.R.China Thailand
Service Hotline: 800 8 20 84 84 Robert Bosch Ltd.
Tel.: +86 (571) 87 77 43 38 Liberty Square Building
Fax: +86 (571) 87 77 45 02 No. 287, 11 Floor
HK and Macau Special Administrative Regions  Silom Road, Bangrak
Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd. Bangkok 10500
21st Floor, 625 King’s Road Tel.: +66 (2) 6311879-1888 (10 Iines)

North Point, Hong Kong Fax: +66 (2) 2 38 47 83
Customer Service Hotline: +852 (21) 02 02 35 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054

Fax: +852 (25) 90 97 62 Bangkok 10501, Thailand
E-Mail: info@hk.bosch.com Bosch Service — Training Centre
www.bosch-pt.com.cn 2869-2869/1 Soi Ban Kluay
i Rama IV Road (near old Paknam Railway)
Indonesia Prakanong District
PT. Multi Tehaka 10110 Bangkok
Kawasan Industri Pulogadung Thailand
Jalan Rawa Gelam IIl No. 2 Tel.: +66 (2) 6 71 78 00 - 4
Jakarta 13930 Fax: +66 (2) 2 49 42 96
Indonesia Fax: +66 (2) 2 49 52 99

Tel.: +62 (21) 4 60 12 28

Fax: +62 (21) 46 82 68 23
E-Mail: sales@multitehaka.co.id
www.multitehaka.co.id

Bosch Power Tools 1609 929 S02 | (19.3.09)
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Singapore Battery packs/batteries:
Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd. Do not dispose of battery packs/batteries into
38 C Jalan Pemimpin household waste, fire or water. Battery packs/
Singapore 915701 batteries should be collected, recycled or dis-
Republic of Singapore posed of in an environmental-friendly manner.

Tel.: +65 (3) 50 54 94
Fax: +65 (3) 50 53 27
www.bosch.com.sg

Only for EC countries:

Defective or dead out battery packs/batteries
must be recycled according the guideline
Vietnam 91/157/EEC.

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd — Vietnam Batteries no longer suitable for use can be

Representative Office directly returned at:

Saigon Trade Center, Suite 1206 Great Britain

37 Ton Duc Thang Street,

Ben Nghe Ward, District 1 Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
HOMC P.O. Box 98

Broadwater Park

Vietnam ”
Tel.: +84 (8) 9111 374 — 9111 375 North Orbital Road
Fax: +84 (8) 9111376 Denham
Uxbridge
. UB 9 5HJ
Disposal Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Measuring tools, accessories and packaging Fax: +44 (0844) 736 0146
should be sorted for environmental-friendly re- E-Mail: SPT-Technical.de@de.bosch.com
cycling.
Only for EC countries: Subject to change without notice.
Do not dispose of measuring tools
into household waste!
According the European Guideline
2002/96/EC for Waste Electrical
and Electronic Equipment and its
implementation into national
right, measuring tools that are no longer usable
must be collected separately and disposed of in
an environmentally correct manner.
1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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Consignes de sécurité

Lire toutes les instructions pour
travailler avec ’appareil de mesure
sans risques et en toute sécurité.
S’assurer que les panneaux d’aver-
tissement se trouvant sur I’appareil
de mesure sont toujours lisibles.
GARDER PRECIEUSEMENT CES
INSTRUCTIONS DE SECURITE.

> Attention - si d’autres dispositifs d’utilisa-
tion ou d’ajustage que ceux indiqués ici
sont utilisés ou si d’autres procédés sont
appliqués, ceci peut entrainer une exposi-
tion au rayonnement dangereuse.

» Cet appareil de mesure est fourni avec une
plaque d’avertissement en langue anglaise
(dans la représentation de I’appareil de me-
sure se trouvant sur la page des graphiques
elle est marquée du numéro 10).

» Avant la premiére mise en service, recou-
vrir le texte anglais de la plaque d’avertisse-
ment par I’autocollant fourni dans votre
langue.

Ne pas diriger le faisceau laser
vers des personnes ou des ani-
maux et ne jamais regarder soi-
méme dans le faisceau laser. Cet
appareil de mesure génere des
rayonnements laser Classe laser 2
suivant IEC 60825-1. D’autres per-
sonnes peuvent étre éblouies.

Francgais | 27

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du fais-
ceau laser en tant que lunettes de protec-
tion. Les lunettes de vision du faisceau laser
servent a mieux reconnaitre le faisceau laser,
elles ne protégent cependant pas du rayon-
nement laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du fais-
ceau laser en tant que lunettes de soleil ou
en circulation routiére. Les lunettes de vision
du faisceau laser ne protégent pas parfaite-
ment contre les rayons ultra-violets et rédui-
sent la perception des couleurs.

» Ne faire réparer I’appareil de mesure que
par une personne qualifiée et seulement
avec des piéces de rechange d’origine. Ceci
permet d’assurer la sécurité de 'appareil de
mesure.

» Ne pas laisser les enfants utiliser I’appareil
de mesure laser sans surveillance. |ls ris-
queraient d’éblouir par mégarde d’autres
personnes.

» Ne pas faire fonctionner les appareils de me-
sure en atmosphére explosive, par exemple
en présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussiéres. L’appareil de mesure
produit des étincelles qui peuvent enflammer
les poussiéres ou les vapeurs.

Description du fonctionnement

Dépliez le volet sur lequel 'appareil de mesure
est représenté de maniére graphique. Laissez le
volet déplié pendant la lecture de la présente
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est congu pour déterminer
et vérifier des lignes horizontales et verticales.

Bosch Power Tools
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Caractéristiques techniques

—

Laser a lignes croisées GLL 2-50
Professional
N° d’article 3601 K63 1..
Zone de travail
— Standard 20m
— avec fonction pulsation 15 m
— avec récepteur de faisceau laser 50 m
Précision de nivellement +0,3 mm/m
Plage typique de nivellement automatique +4°
Temps typique de nivellement <4s

Température de service

-10 °C ... +50 °C

Température de stockage

-20°C...+70 °C

Humidité relative de I’air max. 90 %
Classe laser 2
Type de laser 635 nm, <1 mW
Cg 1
la plus courte durée de I'impulsion 1/1600 s
Raccord de trépied 1/4"
Piles 3x 1,5V LR6 (AA)
Durée de service env. 12 h
Coupure automatique aprés env. 30 min
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 0,45 kg

Dimensions

118 x 57 x 89 mm

Type de protection IP 54 (étanche a la poussiére
et aux projections d’eau)

Faire attention au numéro d’article se trouvant sur la plaque signalétique de I’appareil de mesure. Les désignations
commerciales des différents appareils peuvent varier.

Pour permettre une identification précise de votre appareil de mesure, le numéro de série 9 est marqué sur la plaque
signalétique.

1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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Eléments de I’appareil

La numérotation des éléments de I’appareil se
référe a la représentation de I’appareil de me-
sure sur la page graphique.

1

© 00N WN

o
= O

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Orifice de sortie du faisceau laser
Indicateur fonction pulsation

Touche fonction pulsation

Touche du mode de fonctionnement
Indicateur de charge de la pile

Raccord de trépied 1/4"

Interrupteur Marche/Arrét

Couvercle du compartiment a piles
Numéro de série

Plaque d’avertissement de laser

Blocage du couvercle du compartiment

a piles

Plague d’alignement*

Trait de visée 0° sur la plaque d’alignement
Trait de visée 90° sur la plaque d’alignement
Trait de visée 45° sur la plaque d’alignement
Goupille sur la plague d’alignement

Etui de protection*

Coffre*

Lunettes de vision du faisceau laser*
Platine de mesure avec pied*

Cellule de réception laser*

* Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas
compris dans I’emballage standard.

Montage

Mise en place/changement des piles
N’utiliser que des piles alcalines au manganése.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles
8, appuyer sur le blocage 11 dans le sens de la
fleche et enlever le couvercle du compartiment
a piles. Introduire les piles fournies. Veiller a la
bonne position des pdéles qui doit correspondre
a la figure se trouvant a I’'intérieur du comparti-
ment a piles.
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Si Iindicateur de charge des piles 5 clignote
rouge, il faut remplacer les piles.

Toujours remplacer toutes les piles en méme
temps. N’utiliser que des piles de la méme
marque avec la méme capacité.

»

Sortir les piles de I’appareil de mesure au
cas ou I’appareil ne serait pas utilisé pour
une période assez longue. En cas de stoc-
kage long, les piles peuvent corroder et se
décharger.

Fonctionnement

Mise en service

>

>

Protéger I’appareil de mesure contre I’hu-
midité, ne pas I’exposer aux rayons directs
du soleil.

Ne pas exposer I’appareil de mesure a des

températures extrémes ou de forts change-
ments de température. Ne le laissez pas trai-
ner longtemps dans la voiture par ex. En cas
d’importants changements de température,

laissez ’appareil de mesure prendre la tem-

pérature ambiante avant de le mettre en ser-
vice. Des températures extrémes ou de forts
changements de température peuvent entra-
ver la précision de I’appareil de mesure.

Eviter les chocs ou les chutes de ’appareil
de mesure. Lorsque 'appareil de mesure a
été soumis a de fortes influences extérieu-
res, toujours effectuer un controle de préci-
sion avant de continuer a travailler (voir

« Précision de nivellement »).

Eteignez I’appareil de mesure quand vous
le transportez. Lorsque ’appareil est éteint,
I’'unité pendulaire se verrouille afin de pré-
venir son endommagement lors de mouve-
ments forts.

Bosch Power Tools
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Mise en Marche/Arrét

Pour mettre en marche 'appareil de mesure,

poussez I’interrupteur Marche/Arrét 7 dans la

position « @ on » (pour travailler sans nivelle-
ment automatique) ou dans la position « ’b on»

(pour travailler avec nivellement automatique).

Immédiatement aprés avoir été mis en marche,

I’appareil de mesure envoie des lignes laser a

travers les orifices de sortie 1.

» Ne pas diriger le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne jamais re-
garder dans le faisceau laser, méme si vous
étes a grande distance de ce dernier.

Pour éteindre I'appareil de mesure, poussez

I'interrupteur Marche/Arrét 7 dans la position

« off ». Lorsque I'appareil est éteint, I'unité

pendulaire est verrouillée.

Désactiver la coupure automatique

Aprés une durée de service de 30 minutes,
’appareil de mesure se met automatiquement
hors fonctionnement. Pour désactiver la coupu-
re automatique, maintenez appuyé la touche du
mode de fonctionnement 4 pendant 3 secondes
pendant la mise en service de I’appareil de me-
sure. Si la coupure automatique est désactivée,
les faisceaux laser clignotent brievement au
bout de 3 secondes.

» Ne pas laisser sans surveillance I’appareil de
mesure allumé et éteindre ’appareil de me-
sure aprés l'utilisation. D’autres personnes
pourraient étre éblouies par le faisceau laser.

Pour activer la coupure automatique, éteignez

’appareil de mesure et remettez-le en marche

(sans appuyer sur la touche du mode de fonc-

tionnement 4).

Mode opératoire (voir fig. A-D)

L’appareil de mesure dispose de trois modes de

fonctionnement entre lesquels vous pouvez

commuter a tout temps :

— Service horizontal « = » : génére une ligne
laser horizontale,

— Service vertical « I » : génére une ligne laser
verticale,

— Mode lignes croisées « + » : génére une ligne
laser horizontale et une ligne laser verticale.

Aprés chaque mise en fonctionnement, I'appa-
reil de mesure se trouve en mode lignes croi-
sées. Pour changer le mode de fonctionnement,
appuyez sur la touche du mode de fonctionne-
ment 4.

Il est possible de choisir tous les trois modes
de fonctionnement avec ou sans nivellement
automatique.

Fonction pulsation

Pour travailler avec le récepteur de faisceau
laser 21, la fonction pulsation doit étre activée,
- indépendamment du mode de service sélec-
tionné —.

En fonction pulsation, les lignes laser clignotent
a trés haute fréquence et peuvent ainsi étre
repérées par le récepteur de faisceau laser 21.

Pour activer la fonction pulsation, appuyez sur
la touche 3. Lorsque la fonction pulsation est
activée, I’affichage 2 s’allume en vert.

Pour I’ceil humain, la visibilité des lignes laser est
réduite lorsque la fonction pulsation est mise en
marche. Pour travailler sans récepteur de fais-
ceau laser, désactivez alors la fonction pulsation
en appuyant a nouveau sur la touche 3. Lorsque
la fonction pulsation est désactivée, I’affichage 2
disparait.

Nivellement automatique

Travailler avec nivellement automatique
(voir figure C)

Placez I’appareil de mesure sur un support
horizontale solide ou montez-le sur un trépied
disponible dans le commerce.

Pour travailler avec nivellement automatique,
pousser I'interrupteur Marche/Arrét 7 en posi-
tion « g on ».

Le nivellement automatique compense automa-
tiguement les inégalités a I'intérieur de la plage
de nivellement automatique de +4°. Dés que
les lignes laser ne clignotent plus, I’appareil de
mesure est nivelé.

Si un nivellement automatique n’est pas pos-
sible, par ex. parce que la surface ou est posé
I’appareil de mesure difféere de plus de 4° de

1609 929 S02 | (19.3.09)
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I’horizontale, les lignes laser clignotent. Dans un
tel cas, placez I'appareil de mesure horizontale-
ment et attendez le nivellement automatique.
Dans le cas de secousses ou de modifications
pendant I'utilisation, I’appareil de mesure est
automatiquement nivelé a nouveau. Aprés un
nivellement, vérifier la position de la ligne laser
horizontale ou verticale par rapport aux points
de référence afin d’éviter des erreurs.

Travailler sans nivellement automatique

(voir figure D)

Pour travailler sans nivellement automatique,
poussez 'interrupteur Marche/Arrét 7 dans la
position « @on ». Lorsque le nivellement auto-
matique est hors fonctionnement, les lignes
laser clignotent en permanence.

Lorsque le nivellement automatique est désac-
tivé, il est possible de tenir 'appareil de mesure
simplement en main ou de le poser sur un sup-
port approprié. En mode lignes croisées, les
deux lignes laser ne sont plus forcément per-
pendiculaire I'une par rapport a I’autre.

Précision de nivellement

Influences sur la précision

C’est latempérature ambiante qui exerce la plus
grande influence. Ce sont notamment les diffé-
rences de température entre le sol et la hauteur
de travail qui peuvent faire dévier le faisceau
laser.

Puisque la stratification de la température est a
son maximum a proximité du sol, 'appareil de
mesure devrait toujours étre monté sur un tré-
pied a partir d’'une distance a mesurer de 20 m.
En plus, si possible, installer I’appareil de me-
sure au centre de la zone de travail.

Outre les influences extérieures, des influences
spécifiques a I’'appareil (par ex. chutes ou chocs
violents) peuvent entrainer de légéres diver-
gences. Avant de commencer tout travail, con-
tréler donc la précision de ’appareil de mesure.
Contréler d’abord la précision de hauteur ainsi
que de nivellement de la ligne laser horizontale,
ensuite la précision de nivellement de la ligne
laser verticale.

Si I’'appareil de mesure dépasse la divergence
maximale de précision pour un des controles, le
faire réparer par un service aprés-vente Bosch.
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Controler la précision de hauteur des lignes
horizontales

Pour ce contréle, on nécessite une distance
dégagée de 5 m sur un sol stable entre deux
murs A et B.

Monter I’appareil de mesure prés du mur A
sur un trépied ou le placer sur un sol solide
et plan. Mettre I’appareil de mesure en fonc-
tionnement. Choisir le mode lignes croisées
avec nivellement automatique.

— Diriger le laser sur le mur proche A et laisser
I’appareil de mesure effectuer le nivellement
automatique. Marquer le milieu du point sur
le mur ou les lignes laser se croisent
(point I).

— Tourner ’appareil de mesure de 180°, le lais-
ser effectuer un nivellement automatique et
marquer le point de croisement des fais-
ceaux laser sur le mur en face B (point II).

Bosch Power Tools
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Placer I’appareil de mesure — sans le tourner
— prés du mur B, le mettre en fonctionne-
ment et le laisser effectuer le nivellement
automatique.

A

=

Ajuster I’appareil de mesure en hauteur (a
I’aide du trépied ou, le cas échéant, par des
cales appropriées) de sorte que le point de
croisement des faisceaux laser touche le
point II sur le mur B tracé auparavant.

Tourner I’appareil de mesure de 180° sans
en modifier la hauteur. Le diriger vers mur A
de sorte que la ligne laser verticale passe a
travers le point I déja marqué. Laisser I’appa-
reil de mesure effectuer un nivellement auto-
matique et marquer le point de croisement
des faisceaux laser sur le mur A (point III).
L’écart d entre les deux points I et IIIl mar-
qués sur mur A indique la divergence de pré-
cision réelle de ’appareil de mesure pour la
hauteur.

La divergence maximale admissible d,,,, se cal-
cule comme suit :

Controler la précision de nivellement de la
ligne horizontale

Pour ce contréle, on nécessite une distance
dégagée de 5 x 5 m env.

— Placer I'appareil de mesure sur un sol solide
et plan au milieu entre les murs A et B. Lais-
ser I'appareil de mesure effectuer un nivelle-
ment automatique en mode horizontal.

I
I
R L
— A une distance de 2,5 m de 'appareil de me-
sure, marquer le milieu du faisceau laser sur
les deux murs (point I sur mur A et point II
sur mur B).

— Placer I’appareil de mesure tourné de 180° a
une distance de 5 m et le laisser effectuer un
nivellement automatique.

dpax = double distance des murs x 0,3 mm/m
Exemple : Pour une distance de 5 m entre les
murs, la divergence maximale doit étre de

dmax =2 X5 mx 0,3mm/m =3 mm. En consé-

quence, I’écart entre les marquages ne doit étre

que de 3 mm au maximum.

Ajuster I’appareil de mesure en hauteur (a
I’aide du trépied ou, le cas échéant, par des
cales appropriées) de sorte que le milieu du
faisceau laser touche le point II sur le mur B
tracé auparavant.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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— Sur mur A, marquer le milieu du faisceau
laser comme point III (verticalement au-des-
sus ou au-dessous du point I).

— L’écart d entre les deux points I et III mar-
qués sur mur A indique la divergence réelle
de I'appareil de mesure de I’horizontale.

La divergence maximale admissible d,,,, se cal-
cule comme suit :

dmax = double distance des murs x 0,3 mm/m
Exemple : Pour une distance de 5 m entre les
murs, la divergence maximale doit étre de

dmax =2 x5 mx0,3mm/m =3 mm. En consé-
quence, I’écart entre les marquages ne doit étre
que de 3 mm au maximum.

Controler la précision de nivellement de la
ligne verticale

Pour ce contréle, on nécessite un jour de porte
d’au moins 2,5 m d’entrebaillement (sur sol
stable) de chaque c6té de la porte.

— Placez 'appareil de mesure a une distance
de 2,5 m du jour de porte sur un support
solide et plan (pas sur un trépied). Laissez
I’appareil de mesure effectuer un nivelle-
ment automatique en mode lignes croisées,

et dirigez les lignes laser sur le jour de porte.

— Marqguer le milieu de la ligne laser verticale
au sol du jour de porte (point I), a une dis-
tance de 5 m de I’autre cété du jour de porte
(point 1I), ainsi qu’au bord supérieur du jour
de porte (point III).
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— Placer’appareil de mesure de I’autre cété du
jour de porte directement derriere le point II.
Laisser I’appareil de mesure effectuer un
nivellement automatique et aligner la ligne
laser verticale de sorte que son milieu passe
exactement a travers les points I et II.

— L’écart d entre le point Il et le milieu de la
ligne laser sur le bord supérieur du jour de
porte indique la divergence réelle de I’appa-
reil de mesure de la verticale.

— Mesurer la hauteur du jour de porte.

La divergence admissible maximale d,,,, se cal-
cule comme suit :

diax = double hauteur du jour de porte

x 0,3 mm/m

Exemple : Pour une hauteur du jour de porte de
2 m, la divergence maximale doit étre de

dnax =2 x2mx0,3mm/m=1,2 mm. En consé-
quence, I’écart entre les marquages ne doit étre
que de 1,2 mm au maximum.

Bosch Power Tools

1609 929 S02 | (19.3.09)




OBJ_BUCH-817-004.book Page 34 Thursday, March 19,2009 12:32 PM

34 | Frangais

Instructions d’utilisation

» Pour marquer, n’utiliser toujours que le
milieu de la ligne laser. La largeur de la ligne
laser change avec la distance.

Travailler avec la plaque d’alighement

A I'aide de la plaque d’alignement 12, il est pos-
sible d’aligner I’appareil de mesure par rapport
a une ligne de référence ou d’indiquer la ligne
laser verticale dans un angle de 45° ou 90°.

Placer I'appareil de mesure avec le raccord du
trépied 6 sur la goupille 16 sur la plaque d’ali-
gnement. Le placer sur la plaque d’alignement
de maniére a ce que la ligne laser verticale (sui-
vant I’angle souhaité) passe au centre du trait
de visée 13, 14 ou 15.

Aligner la plague d’alignement 12 au moyen des
traits de visée appropriés 13, 14 ou 15 sur la
ligne de référence souhaitée.

Travailler avec la platine de mesure
(accessoire) (voir figures E-F)

A I’aide de la platine de mesure 20, il est pos-
sible de reporter le marquage du faisceau laser
sur le sol ou de reporter la hauteur du laser sur
le mur.

Le champ zéro et la graduation permettent de
mesurer I’écart par rapport a la hauteur sou-
haitée et de la reporter sur un autre endroit. Il
n’est donc pas nécessaire d’ajuster I'appareil de
mesure précisément sur la hauteur a reporter.

La platine de mesure 20 dispose d’un revéte-
ment réflecteur pour améliorer la visibilité du
faisceau laser a une distance plus importante ou
en cas d’un fort ensoleillement. L’augmentation
de la luminosité n’est visible que lorsqu’on
regarde en paralléle avec le faisceau laser sur la
platine de mesure.

Travailler avec le trépied (accessoire)

Un trépied offre I’avantage d’étre un support de
mesure stable a hauteur réglable. Placez ’appa-
reil de mesure avec le raccord du trépied 6 sur
le filet 1/4" du trépied et serrez-le au moyen de
la vis de blocage du trépied.

Travailler avec récepteur de faisceau laser
(accessoire) (voir figure G)

Dans des conditions d’éclairage défavorables
(environnement éclairé, soleil directe) et sur
des grandes distances, utilisez le récepteur de
faisceau laser 21 afin de trouver plus facilement
les lignes laser. Lorsque vous travaillez avec le
récepteur de faisceau laser, activez la fonction
pulsation (voir « Fonction pulsation », page 30).

Lunettes de vision du faisceau laser
(accessoire)

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent
la lumiére ambiante. L’ceil percgoit ainsi la lumié-
re rouge du laser comme étant plus claire.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du fais-
ceau laser en tant que lunettes de protec-
tion. Les lunettes de vision du faisceau laser
servent a mieux reconnaitre le faisceau laser,
elles ne protégent cependant pas du rayon-
nement laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du
faisceau laser en tant que lunettes de soleil
ou en circulation routiére. Les lunettes de
vision du faisceau laser ne protégent pas par-
faitement contre les rayons ultra-violets et
réduisent la perception des couleurs.

Exemples d’utilisation
(voir figures H-K)

Déposer des plaques de base dans
un angle de 45° (voir figure J)

Placer I’'appareil de mesure avec le raccord du

trépied 6 sur la goupille 16 sur la plaque d’ali-

gnement. Le placer sur I’élévation au milieu de
la plaque d’alignement 12 de maniére a ce que
la ligne laser verticale passe au centre du trait

de visée 15. Ensuite, aligner la plaque d’aligne-
ment au moyen des traits de visée 13 ou 14 sur
la ligne de référence.

En mode lignes croisées ou mode verticale, la
ligne laser verticale au sol indique I’angle de 45°
par rapport a la ligne de référence. Aligner les
plagues de base sur cette ligne.
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Tracage d’un point du sol (aplomb) sur
le plafond (voir figure K)

Marquer deux lignes perpendiculairement croi-
sées a travers le point qui doit étre reporté au

plafond. Placer la plaque d’alignement 12 sur la
ligne en croix et, a I’aide des traits de visée 13
et 14, I’aligner sur la ligne en croix.

Placer I’'appareil de mesure avec le raccord du
trépied 6 sur la goupille 16 sur la plague d’aligne-
ment. Le placer sur une des élévations extérieu-
res de la plaque d’alignement de maniére a ce
que la ligne laser verticale passe au centre du
trait de visée respectif 13 ou 14. Choisir le mode
vertical et marquer, au plafond, le milieu de la li-
gne qui passe au dessus de I’'appareil de mesure.

Tourner I’'appareil de mesure sur la plaque
d’alignement de 90°. Veiller a ne pas déplacer la
plaque d’alignement. Une fois le nivellement
effectué, marquer le point de croisement de la
ligne laser verticale avec la ligne déja marquée.
Le point de croisement des deux lignes est le
point d’aplomb reporté.

Entretien et service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et rangez I’appareil de mesure
que dans son étui de protection 17 ou dans son
coffret 18.

Maintenir I’appareil de mesure propre.

Ne jamais plonger I’appareil de mesure dans
’eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyer I’appareil a I’aide d’un chiffon doux
et humide. Ne pas utiliser de détergents ou de
solvants.

Nettoyer régulierement en particulier les sur-
faces se trouvant prés de I'ouverture de sortie
du laser en veillant a éliminer les poussieres.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication
et au controle de ’appareil de mesure, celui-ci
devait avoir un défaut, la réparation ne doit étre
confiée qu’a une station de service aprés-vente
agréée pour outillage Bosch. N’ouvrez pas
I’appareil de mesure vous-méme.

—
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Pour toute demande de renseignement ou com-
mande de piéces de rechange, nous préciser im-
pérativement le numéro d’article a dix chiffres
de I'appareil de mesure indiqué sur la plaque
signalétique.

Au cas ou 'appareil devrait étre réparé, ’envoyer
dans son étui de protection 17 ou dans son cof-
fret 18.

Accessoires

Etui de protection17......... 1609 203 X77
Coffred8 .................. 2 605 438 682
Lunettes de vision du

faisceau laser19 ............ 2 607 990 031
Platine de mesure

avec pied20................ 2 607 002 195
Récepteur de faisceau

laser21 ................... 0 601 069 100
Trépied de chantier BS 150.... 0 601 096 974
Fixation universelleBM 1. .. ... 0601 015 AOO
Tige télescopique BT 350 ... .. 0601 015 BOO

Service aprés-vente et assistance
des clients

Notre service aprés-vente répond a vos questions
concernant la réparation et I’entretien de votre
produit et les pieces de rechange. Vous trouverez
des vues éclatées ainsi que des informations con-
cernant les piéces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions con-
cernant I'achat, 'utilisation et le réglage de vos
produits et leurs accessoires.

France

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : +33 (0143) 11 90 06

Fax : +33 (0143) 11 90 33

E-Mail :
sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
N° Vert : +33 (0800) 05 50 51
www.bosch.fr

Bosch Power Tools
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Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65

Fax : +32 (070) 22 55 75

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel.: +41 (044) 8 47 15 12
Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Autres pays

Pour avoir des renseignements concernant la
garantie, les travaux d’entretien ou de répara-
tion ou les piéces de rechange, veuillez contac-
ter votre détaillant spécialisé.

Elimination des déchets

Les appareils de mesure ainsi que leurs acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de I’'Union
Européenne :

Ne pas jeter votre appareil de me-
sure avec les ordures ménageéres !
Conformément a la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux
déchets d’équipements électri-
ques et électroniques et sa réali-
sation dans les lois nationales, les appareils de
mesure dont on ne peut plus se servir doivent
étre séparés et suivre une voie de recyclage
appropriée.

—

Accus/piles :

Ne pas jeter les accus/piles dans les ordures
ménageres, ni dans les flammes ou 'eau. Les
accus/piles doivent étre collectés, recyclés ou
éliminés en conformité avec les réglementations
se rapportant a I’environnement.

Seulement pour les pays de I’Union
Européenne :

Les accus/piles usés ou défectueux doivent étre
recyclés conformément a la directive
91/157/CEE.

Les accus/piles dont on ne peut plus se servir
peuvent étre déposés directement aupreés de :
Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.
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Instrucciones de seguridad

Deberan leerse integramente todas
las instrucciones para poder traba-
jar sin peligro y de forma segura
con el aparato de medicion. Jamas
desvirtue las seiales de adverten-
cia del aparato de medicion. GUAR-
DE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN
LUGAR SEGURO.

» Atencion: en caso de utilizar unos disposi-
tivos de manejo y ajuste diferentes de los
aqui indicados, o al seguir un procedimiento
diferente, ello puede comportar una exposi-
cion peligrosa a la radiacion.

» El aparato de medicion se suministra de
serie con una seial de advertencia en inglés
(en la ilustracion del aparato de medicion,
ésta corresponde a la posicion 10).

» Antes de la primera puesta en marcha,
pegue encima de la seiial de advertencia en
inglés la etiqueta adjunta redactada en su
idioma.

No oriente el rayo laser contra
personas ni animales, ni mire di-
rectamente hacia el rayo laser.
Este aparato de medicion genera
radiacion laser de la clase 2 segun
IEC 60825-1. Esta radiacion pue-
de deslumbrar a las personas.

—
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» No use las gafas para laser como gafas de
proteccion. Las gafas para laser le ayudan a
detectar mejor el rayo laser, pero no le pro-
tegen de la radiacion laser.

» No emplee las gafas para laser como gafas
de sol ni para circular. Las gafas para laser
no le protegen suficientemente contra los
rayos ultravioleta y ademas no le permiten
apreciar correctamente los colores.

» Unicamente haga reparar su aparato de
medicion por un profesional, empleando ex-
clusivamente piezas de repuesto originales.
Solamente asi se mantiene la seguridad del
aparato de medicién.

» No deje que los nifios puedan utilizar des-
atendidos el aparato de medicion por laser.
Podrian deslumbrar, sin querer, a otras per-
sonas.

» No utilice el aparato de medicion en un
entorno con peligro de explosion, en el que
se encuentren combustibles liquidos, gases
o material en polvo. El aparato de medicién
puede producir chispas e inflamar los mate-
riales en polvo o vapores.

Descripcion del
funcionamiento

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la
imagen del aparato de medicién mientras lee las
instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

El aparato de medicion ha sido disefiado para
trazar y controlar lineas horizontales y verticales.

Bosch Power Tools
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Datos técnicos

Laser de linea en cruz GLL 2-50
Professional
N© de articulo 3601 K63 1..
Alcance
— Estandar 20 m
— Con funcion de rafagas 15m
— Con receptor laser 50 m
Precision de nivelacién +0,3 mm/m
Margen de autonivelacion, tipico +4°
Tiempo de nivelacién, tipico <4s

Temperatura de operacion

-10 °C ... +50 °C

Temperatura de almacenamiento

-20°C...+70 °C

Humedad relativa max. 90 %
Clase de laser 2
Tipo de laser 635 nm, <1 mW
Cg 1
duracion minima del impulso 1/1600 s
Fijacion para tripode 1/4"
Pilas 3x 1,5V LR6 (AA)
Autonomia aprox. 12 h
Desconexion automatica después de aprox. 30 min
Peso segun EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
Dimensiones 118 x 57 x 89 mm
Grado de proteccion IP 54 (proteccidn contra polvo y

salpicaduras de agua)

Preste atencion al n° de articulo que figura en la placa de caracteristicas de su aparato de medicion, ya que pueden
variar las denominaciones comerciales en ciertos aparatos de medicion.

El nimero de serie 9 grabado en la placa de caracteristicas permite identificar de forma univoca el aparato de
medicion.

1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida
alaimagen del aparato de medicidn en la pagina
ilustrada.

[y

Abertura de salida del rayo laser
Indicador de la funcién de rafagas
Selector de la funcion de rafagas
Selector de modos de operacion
Simbolo de estado de carga

Fijacion para tripode 1/4"
Interruptor de conexién/desconexion
Tapa del alojamiento de la pila

© 00N WN

Numero de serie

Sefal de aviso laser

Enclavamiento de la tapa del alojamiento
de la pila

Plantilla de alineacion*

Ayuda de alineacién de 0° en plantilla
de alineacion

Ayuda de alineacion de 90° en plantilla
de alineacién

15 Ayuda de alineacién de 45° en plantilla
de alineacién

o
= O

-
W N

-
»

16 Espiga en plantilla de alineacién
17 Estuche de proteccion*

18 Maletin*

19 Gafas para laser*

20 Placa de medicién con base*
21 Receptor laser*

* Los accesorios descritos e ilustrados no corres-
ponden al material que se adjunta de serie.

Montaje

Insercion y cambio de la pila
Usar exclusivamente pilas alcalinas-manganeso.

Para abrir la tapa del alojamiento de la pila 8
presione el enclavamiento 11 en sentido de la
flechay retire la tapa. Inserte las pilas que se ad-
juntan. Respete la polaridad correcta mostrada
en la parte interior del alojamiento de las pilas.
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Si el indicador de estado de carga de la pila 5
parpadea en rojo, es necesario cambiar las pilas.

Siempre sustituya todas las pilas al mismo tiem-
po. Utilice pilas del mismo fabricante e igual
capacidad.

» Saque las pilas del aparato de medicion si
pretende no utilizarlo durante largo tiempo.
Tras un tiempo de almacenaje prolongado,
las pilas se pueden llegar a corroer y auto-
descargar.

Operacion

Puesta en marcha

» Proteja el aparato de medicion de la hu-
medad y de la exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion ni a
temperaturas extremas ni a cambios brus-
cos de temperatura. No lo deje, p.ej., en el
coche durante un largo tiempo. Si el aparato
de medicion ha quedado sometido a un cam-
bio fuerte de temperatura, antes de ponerlo
en servicio, esperar primero a que se atem-
pere. Las temperaturas extremas o los cam-
bios bruscos de temperatura pueden afectar
a la precision del aparato de medicion.

» Evite las sacudidas o caidas fuertes del apa-
rato de medicion. En caso de que el aparato
de medicion haya quedado sometido a unas
solicitaciones fuertes exteriores, antes de
continuar trabajando con él debera realizarse
una comprobacién de la precision (ver “Preci-
sidn de nivelacion”).

» Desconecte el aparato de medicion cuando
vaya a transportarlo. Al desconectarlo, la
unidad del péndulo se inmoviliza, evitandose
asi que se dafie al quedar sometida a una
fuerte agitacion.

Bosch Power Tools
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Conexion/desconexion

Para conectar el aparato de medicidn empuje el
interruptor de conexidon/desconexion 7 a la posi-
cion “@ on” (para trabajar SIN nivelacion auto-
matica) o a la posicién “Jg on” (para trabajar
CON nivelacion automatica). Nada mas conec-
tarlo, el aparato emite un rayo laser por cada
abertura de salida 1.

» No oriente el rayo laser contra personas
ni animales, ni mire directamente hacia el
rayo laser, incluso encontrandose a gran
distancia.

Para desconectar el aparato de medicion, em-

puje el interruptor de conexion/desconexion 7 a
la posicion “off”. Al desconectarlo se inmoviliza
la unidad del péndulo.

Desactivacion del automatismo de desconexion

Después de 30 min de funcionamiento, el apa-
rato de medicién se desconecta automatica-
mente. Para desactivar la desconexion automa-
tica, mantenga apretado durante 3 s el selector
de modos de operacion 4 al conectar el aparato
de medicion. Si se ha desactivado el automa-
tismo de desconexidn, las lineas laser parpa-
dean brevemente después de 3 s.

» No deje desatendido el aparato de medicion
estando conectado, y desconéctelo después
de cada uso. El rayo laser podria llegar a
deslumbrar a otras personas.

Para activar el automatismo de desconexion,
desconecte y vuelva a conectar el aparato de
medicidn (sin mantener presionado el selector
de modos de operacion 4).

Modos de operacidn (ver figuras A-D)

El aparato de medicion dispone de tres modos
de operacion los cuales puede Ud. seleccionar
siempre que quiera:

- Modalidad horizontal “~”: genera una linea
laser horizontal,

— Modalidad vertical “I”: genera unalinea laser
vertical,

— Modalidad de linea en cruz “+”: genera una
linea laser horizontal y otra vertical.

Al conectar el aparato de medicion se activa
automaticamente la modalidad de lineas en
cruz. Para cambiar de modalidad, pulse el
selector de modos de operacion 4.

Las tres modalidades pueden seleccionarse
con y sin nivelacion automatica.

Funcion de rafagas

Al trabajar con el receptor laser 21 es necesario
activar la funcidn de rafagas, independiente-
mente del modo de operacion seleccionado.

Teniendo seleccionada la funcion de rafagas las
lineas laser centellean a una frecuencia muy ele-
vada, permitiendo asi que sean detectadas por
el receptor laser 21.

Para activar la funcidn de rafagas presione el
selector 3. Al estar activada la funcién de rafa-
gas el indicador 2 se ilumina de color verde.

Para el ojo humano, la percepcidn de las lineas
laser es menor teniendo activada la funcion de
rafagas. Por ello, siempre que no trabaje con el
receptor laser desactive el funcidn de rafagas
presionando nuevamente la tecla 3. Al estar
desactivada la funcion de rafagas se apaga el
indicador 2.

Nivelacion automatica

Operacion con nivelacion automatica
(ver figura C)

Coloque el aparato de medicion en posicion
horizontal sobre una base firme, o mdntelo en
un tripode fotografico de tipo comercial.

Para trabajar con nivelacién automatica coloque
el interruptor de conexidon/desconexion 7 en la
posicién “Tg on”.

La nivelacion automatica compensa automati-
camente aquellos desniveles comprendidos
dentro del margen de autonivelacion de +4°.
El aparato de medicién se encuentra nivelado en
el momento en que los rayos laser dejen de
parpadear.

La lineas laser parpadean si no fuese posible
realizar el nivelado automatico, p.e€j., si la base
de asiento del aparato estuviese inclinada mas
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de 4° respecto a la horizontal. En ese caso, co-
loque horizontalmente el aparato de mediciony
espere a que se autonivele.

En el caso de presentarse sacudidas o ligeras
variaciones de posicion durante la operacién, el
aparato de medicién se nivela automaticamente.
Después de un nuevo nivelado, controle la posi-
cién de la linea laser horizontal o vertical res-
pecto a los puntos de referencia para evitar
errores en la medicién.

Operacion sin nivelacion automatica
(ver figura D)

Para trabajar sin nivelacién automatica coloque
el interruptor de conexion/desconexion 7 en la
posicion “@ on”. Estando desconectada la ni-
velaciéon automatica, los rayos laser parpadean
continuamente.

Con la nivelacién automatica desconectada es
posible mantener sujeto el aparato de medicion
con la mano o depositarlo sobre una base incli-
nada. En la modalidad de linea en cruz puede
ocurrir que ambas lineas laser no queden per-
pendiculares entre si.

Precision de nivelacion

Factores que afectan a la precision

La influencia mas fuerte la tiene la temperatura
ambiente. Especialmente las variaciones de
temperatura que pudieran existir a diferente
altura respecto al suelo pueden provocar una
desviacidén del rayo laser.

Ya que las variaciones de temperatura son
mayores cerca del suelo se recomienda montar
siempre el aparato de medicion sobre un tripo-
de al medir distancias superiores a los 20 m.
Siempre que sea posible, cologue ademas el
aparato de medicion en el centro del area de
trabajo.

Ademas de las influencias externas, también
aquellas propias del aparato (p.ej. caidas o fuer-
tes golpes) pueden provocar ciertos errores de
medicidn. Por ello, antes de comenzar a traba-
jar, recomendamos controlar primero la preci-
sién del aparato de medicién.
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Compruebe primero la exactitud de altura y de
nivelado de la linea laser horizontal, y a conti-
nuacion la exactitud de nivelado de la linea laser
vertical.

Si en alguna de estas comprobaciones se llega
a sobrepasar la desviacion maxima admisible,
haga reparar el aparato de medicién en un ser-
vicio técnico Bosch.

Comprobacion de la exactitud de altura
de la linea horizontal

Para la comprobacion se requiere un tramo libre
de 5 m sobre un firme consistente con dos pare-
des Ay B.

— Coloque el aparato de medicién cerca de la
pared A montandolo sobre un tripode, o
colocandolo sobre un firme consistente y
plano. Conecte el aparato de medicion.
Seleccione la modalidad de linea en cruz
con nivelacién automatica.

— Oriente el laser contra la cercana pared A,
y deje que se nivele el aparato de medicion.
Marque en la pared el centro del punto de
interseccion de las lineas laser (punto I).

— Gire el aparato de medicion 180°, espere a
que éste se haya nivelado, y marque el centro
del punto de interseccién de las lineas laser
en la pared opuesta B (punto II).

Bosch Power Tools
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— Posicione el aparato de medicion — sin girarlo
— cerca de la pared B, conéctelo, y espere a
que se nivele.

A

¢

— Variar el nivel de altura del aparato de me-
dicidn (con el tripode, o bien calzandolo) de
manera que el centro del haz en el punto de
interseccion de las lineas laser incida exac-
tamente contra el punto II marcado previa-
mente en la pared B.

— Gire 180° el aparato de medicidn, sin modifi-
car su altura. Oriéntelo contra la pared A, de
manera que la linea vertical del laser pase por
el punto I previamente marcado. Espere a que
se haya nivelado el aparato de medicion, y
marque el centro del punto de interseccién de
las lineas laser en la pared A (punto III).

- Ladiferenciad entre ambos puntos 1y Il mar-
cados sobre la pared A corresponde a la des-
viacion real de altura del aparato de medicion.

La desviacion admisible maxima d;, se calcula
segun sigue:

dax = dos veces la separacion entre paredes

x 0,3 mm/m

Ejemplo: Con una separacion entre paredes de
5 m, la desviacion maxima podra ser

dmax =2 x5 mx0,3mm/m =3 mm. La diferen-
cia entre las marcas podra ascender por lo tanto
como maximo a 3 mm.

Comprobacion de la exactitud de nivelacion
de la linea horizontal

Parala comprobacidn se requiere una superficie
libre de aprox. 5 x 5 m.

Coloque el aparato de medicién sobre un

firme consistente y plano, en el centro, entre
ambas paredes Ay B. Deje que el aparato de
medicion se nivele en la modalidad horizontal.

Con el aparato de medicion situado a una
separacion de 2,5 m, marque en ambas pare-
des el centro del haz del laser (punto I en
pared Ay punto Il en pared B).

Gire 180° el aparato de medicién, coléquelo
a una distancia de 5 m, y deje que se nivele.
Varie el nivel de altura del aparato de medi-
cién (con el tripode, o bien calzandolo) de
manera que el centro del haz incida exacta-
mente contra el punto II marcado previa-
mente en la pared B.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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— Marqgue en la pared A, en el centro de la linea
laser, el punto III (mas arriba o abajo, segun
el caso, pero coincidiendo con la posicidn
vertical del punto I).

- Ladiferencia d entre ambos puntos Iy III
marcados sobre la pared A corresponde a la
desviacion real respecto a la horizontal del
aparato de medicién.

La desviacién admisible maxima d

segln sigue:

dax = dos veces la separacion entre paredes

x 0,3 mm/m

Ejemplo: Con una separacién entre paredes de

5 m, la desviacion maxima podra ser

dmix =2 x5 mx0,3mm/m =3 mm. La diferen-

cia entre las marcas podra ascender por lo tanto

como maximo a 3 mm.

max S€ calcula

Comprobacion de la exactitud de nivelacion

de la linea vertical

Para la comprobacién se requiere el vano de una

puerta, debiéndose disponer de un espacio mini-

mo antes y de después del mismo de 2,5 m

sobre un firme consistente.

— Coloque el aparato de medicion sobre un pla-
no firmey consistente (sin emplear un tripode)
a una separacion de 2,5 m respecto al vano de
la puerta. Deje que se nivele el aparato de me-
dicion en la modalidad de linea en cruz, y orien-
te los rayos laser contra el vano de la puerta.

— Marque el centro de la linea laser vertical en
el vano de la puerta, sobre el suelo (punto I),
a5 m de distancia desde el otro lado del vano
de la puerta (punto 1I), asi como en su parte
superior (punto III).
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— Coloque el aparato de medicién al otro lado
del vano de la puerta, directamente detras
del punto II. Deje que se nivele el aparato de
medicion y alinee la linea laser vertical de
manera que su centro coincida exactamente
con los puntos Iy II.

— Ladiferenciad entre el punto Ill y el centro de
la linea laser en la parte superior del vano de
la puerta corresponde a la desviacion real res-
pecto a la vertical del aparato de medicion.

— Mida la altura del vano de la puerta.

La desviacién admisible d,,4, se calcula de la
manera siguiente:

dnax = dos veces la altura del vano de la puerta
x 0,3 mm/m

Ejemplo: Si la altura del vano de la puerta fuese
de 2 m, la desviacién maxima debera ser

dmax =2%x2mx0,3mm/m = 1,2 mm. La diferen-
cia entre las marcas podra ascender por lo tanto
como maximo a 1,2 mm.

max

Bosch Power Tools
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Instrucciones para la operacion

» Siempre utilice el centro del haz del laser
para marcar un punto. El tamafio del haz del
laser varia con la distancia.

Aplicacion de la plantilla de alineacion

La plantilla de alineacion 12 le permite alinear
el aparato de medicion respecto a una linea de
referencia, o mostrar la linea laser vertical for-
mando un angulo de 45° 0 90° respecto a una
linea de referencia.

Coloque el aparato de medicion alojando la fija-
cion para tripode 6 del mismo en la espiga 16 de
la plantilla de alineacion. Posicionelo en la plan-
tilla de alineacion de manera que el haz laser

vertical coincida con el centro de la ayuda de ali-
neacion 13, 14 o 15 (seguln el angulo deseado).

Oriente la plantilla de alineacion 12 con la linea
de referencia deseada, empleando las respecti-
vas ayudas de alineacién 13, 14 o 15.

Aplicacion de la placa de medicion
(accesorio especial) (ver figuras E-F)

Con la placa de medicién 20 puede Vd. trans-
ferir la posicidn del ayo laser contra el suelo, o
bien, el nivel de altura del laser sobre una pared.

Con el espacio existente en el punto de cero, mas
la escala, puede medirse la diferencia existente

respecto a la altura deseada y transferirse asi a

otro punto. Ello hace innecesario el ajuste exacto
del aparato de medicidn a la altura deseada.

La placa de medicion 20 dispone de un recubri-
miento reflectante que hace mas perceptible el
rayo laser a distancias mas grandes o con sol in-
tenso. La mayor intensidad luminosa solamente
es apreciable mirando paralelamente a lo largo
del rayo laser hacia la placa de medicion.

Operacion con tripode (accesorio especial)

Un tripode constituye una base de nivelacion
estable ajustable en altura. Encare la fijacion
para tripode 6 del aparato de medicion con la
rosca de 1/4" del tripode, y sujételo apretando
el tornillo de fijacion.

Operacion con receptor laser
(accesorio especial) (ver figura G)

Si las condiciones de luz fuesen desfavorables
(entorno claro, radiacion solar directa) o si las
distancias fuesen grandes, utilice el receptor
laser para detectar mas facilmente el rayo laser
21. Al trabajar con el receptor laser active la
funcién de rafagas (ver “Funcion de rafagas”,
pagina 40).

Gafas para laser (accesorio especial)

Las gafas para laser filtran la luz del entorno.
Ello permite apreciar con mayor intensidad la
luz roja del laser.

» No use las gafas para laser como gafas
de proteccion. Las gafas para laser le ayudan
a detectar mejor el rayo laser, pero no le
protegen de la radiacidn laser.

» No emplee las gafas para laser como gafas
de sol ni para circular. Las gafas para laser
no le protegen suficientemente contra los
rayos ultravioleta y ademas no le permiten
apreciar correctamente los colores.

Ejemplos de aplicacion
(ver figuras H-K)

Colocacion de baldosas a un angulo de 45°
(ver figura J)

Coloque el aparato de medicién alojando la fija-
cién para tripode 6 del mismo en la espiga 16 de
la plantilla de alineacién. Posiciénelo en el resal-
te central de la plantilla de alineacion 12 de ma-
nera que el haz laser vertical coincida con el cen-
tro de la ayuda de alineacion 15. Haga coincidir
entonces la ayuda de alineacion 13 o 14 de la
plantilla de alineacién con la linea de referencia.

En la modalidad de linea en cruz o vertical, la
linea laser vertical traza sobre el suelo un angulo
de 45° respecto a la linea de referencia. Oriente
las baldosas respecto a esta linea.
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Transferencia al techo de un punto en el suelo
(plomada) (ver figura K)

Trace dos lineas perpendiculares entre si en
aqguel punto que desee transferir al techo. Colo-
que la plantilla de alineacion 12 sobre la cruz
trazada, alinedndola sobre la misma con las
ayudas de alineacion 13y 14.

Coloque el aparato de medicion alojando la fija-
cién para tripode 6 del mismo en la espiga 16 de
la plantilla de alineacién. Posiciénelo en uno de
ambos resaltes de los extremos de la plantilla
de alineacién, de manera que el haz laser ver-
tical coincida con el centro de la ayuda de ali-
neacion 13 o 14. Seleccione el modo de opera-
cion vertical y trace en el techo el centro de la
linea que transcurre por encima del aparato de
medicion.

Gire 90° el aparato de medicién sobre la plan-
tilla de alineacion. Al realizar esto, cuide que no
se desplace la plantilla de alineacion. Una vez
nivelado el aparato, trace lalinea laser que cruza
la linea previamente trazada. El punto de inter-
seccion entre ambas lineas corresponde al
punto de plomada transferido.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Solamente guarde y transporte el aparato de
medicién en el estuche de proteccion 17 o en el
maletin 18.

Mantenga limpio siempre el aparato de medicién.

No sumerja el aparato de medicion en agua ni en
otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio humedo y suave.
No usar detergentes ni disolventes.

Limpie con regularidad sobre todo el area en
torno a la abertura de salida del laser, cuidando
que no queden motas.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabri-
cacion y control, el aparato de medicion llegase
a averiarse, la reparacion deberd encargarse a
un taller de servicio autorizado para herramien-
tas eléctricas Bosch. No abra Ud. el aparato de
medicién.

—
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Al realizar consultas o solicitar piezas de repues-
to, es imprescindible indicar siempre el n° de ar-
ticulo de 10 digitos que figura en la placa de ca-
racteristicas del aparato de medicién.

En caso de una reparacion, envie el aparato en
el estuche de proteccién 17 o en el maletin 18.

Accesorios especiales

Estuche de proteccion 17 .. ... 1609 203 X77
Maletin18 . ................ 2 605 438 682
Gafas paralaser19 .......... 2 607 990 031
Placa de medicidn con

base20 ................... 2 607 002 195
Receptor laser21 ........... 0601 069 100
Tripode de construccion

BS150 ... 0601 096 974
Soporte universal BM 1 ....... 0601 015 AOO
Barra telescépica BT 350...... 0 601 015 BOO

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas
que pueda Ud. tener sobre la reparacion y
mantenimiento de su producto, asi como sobre
piezas de recambio. Los dibujos de despiece e
informaciones sobre las piezas de recambio las
podra obtener también en internet bajo:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orien-
tard gustosamente en cuanto a la adquisicién,
aplicacién y ajuste de los productos y acceso-
rios.

Espaia

Robert Bosch Espafia, S.A.
Departamento de ventas
Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente:
+34 (0901) 11 66 97

Fax: +34 (091) 327 98 63

Bosch Power Tools
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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: +58 (02) 207 45 11

México
Robert Bosch S.A. de C.V.
Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286

Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: +54 (0810) 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Autorex Peruana S.A.
Republica de Panama 4045,
Lima 34

Tel.: +51 (01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.

Irarrazaval 259 - Nufioa
Santiago

Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl

—

Eliminacién

Recomendamos que los aparatos de medicidn,
accesorios y embalajes sean sometidos a un
proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

Sélo para los paises de la UE:

iNo arroje los aparatos de medi-
cion a la basura!

Conforme a la Directriz Europea
2002/96/CE sobre aparatos eléc-
tricos y electrénicos inservibles,
tras su transposicién en ley nacio-
nal, deberdan acumularse por separado los apa-
ratos de medicidn para ser sometidos a un reci-
claje ecoldgico.

Acumuladores/pilas:

No arroje los acumuladores/pilas a la basura,
ni al fuego, ni al agua. Los acumuladores/pilas
deberan guardarse y reciclarse o eliminarse de
manera ecoldgica.

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la directriz 91/157/CEE deberan
reciclarse los acumuladores/pilas defectuosos
o agotados.

Los acumuladores/pilas agotados pueden
entregarse directamente a su distribuidor ha-
bitual de Bosch:

Espana

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. Il, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34 9 01 11 66 97

Reservado el derecho de modificacion.

NOM L

NYCE
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Indicacoes de seguranca

Ler todas as instrucoes, para poder
trabalhar com o instrumento de me-
dicdo sem riscos e de forma segura.
Jamais permita que as placas de
adverténcia no instrumento de me-
dicdo se tornem ilegiveis. GUARDE
BEM ESTAS INSTRU(}OES.

» Cuidado - se forem utilizados outros
equipamentos de comando ou de ajuste ou
outros processos do que os descritos aqui,
poderao ocorrer graves explosdes de
radiacao.

» O instrumento de medicido é fornecido com
uma placa de adverténcia em idioma inglés
(marcada com numero 10 na figura do ins-
trumento de medicdo que se encontra na
pagina de esquemas).

» Antes de colocar pela primeira vez em fun-
cionamento, devera colar o adesivo, no idi-
oma do seu pais, sobre a placa de advertén-
cia existente em idioma inglés.

Nao apontar o raio laser na direc-
c¢do de pessoas ou animais e nao
olhar directamente para o raio
laser. Este instrumento de medi-
¢ao produz raios laser da classe
de laser 2, conforme IEC 60825-1.
Desta forma podera cegar outras
pessoas.
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» Nao utilizar 6culos de visualizacao de raio
laser como 6culos de proteccao. Oculos de
visualizacdo de raio laser servem para reco-
nhecer o raio laser com maior facilidade, e

portanto, ndo protegem contra radiacao laser.

» Nao utilizar oculos de visualizacao de raio
laser como 6culos de proteccao, nem no
transito rodoviario. Oculos de visualizacio
de raio laser ndo oferecem uma completa
proteccao contra raios UV e reduzem a per-
cepcao de cores.

» So6 permita que o seu aparelho seja repara-
do por pessoal especializado e qualificado e
s6 com pecas de reposicao originais. Desta
forma é assegurada a seguranca do instru-
mento de medicao.

» Nao permita que criancgas utilizem o instru-
mento de medicdo a laser sem supervisao.
Podera cegar outras pessoas sem querer.

» Nao trabalhar com o instrumento de medi-
cao em area com risco de explosao, na qual
se encontrem liquidos, gases ou pos infla-
maveis. No instrumento de medicdo podem
ser produzidas faiscas, que podem inflamar
pds ou vapores.

Descricao de funcoes

Abrir a pagina basculante contendo a apresen-
tacdo do instrumento de medicao, e deixar esta
pagina aberta enquanto estiver lendo a instru-

¢ao de servigo.

Utilizacdao conforme as disposicoes

O instrumento de medicao é destinado para
determinar e controlar linhas horizontais e ver-
ticais.

Bosch Power Tools
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Dados técnicos

—

Laser de linhas cruzadas GLL 2-50
Professional
N° do produto 3601 K63 1..
Faixa de trabalho
— Standard 20m
— com funcdo de pulsacédo 15 m
— com receptor de laser 50 m
Exactidao de nivelamento +0,3 mm/m
Faixa de autonivelamento, tipicamente +4°
Tempo de nivelamento, tipicamente <4s

Temperatura de funcionamento

-10 °C ... +50 °C

Temperatura de armazenamento

-20°C...+70 °C

Max. humidade relativa do ar 90 %
Classe de laser 2
Tipo de laser 635 nm, <1 mW
Cg 1
minima duracdo de impulso 1/1600 s
Fixacao do tripé 1/4"
Pilhas 3x 1,5V LR6 (AA)
Duracgao de funcionamento de aprox. 12 h
Desligamento automatico apds aprox. 30 min
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Dimensobes

118 x 57 x 89 mm

Tipo de proteccéo

IP 54 (protegido contra po e salpicos de agua)

Observe o nimero do produto sobre a placa de identificacdo do seu instrumento de medicao, pois as designagdes

comerciais dos diversos instrumentos de medi¢do podem variar.

O numero de série 9 sobre a placa de caracteristicas serve para a identificagdo inequivoca do seu instrumento

de medicao.
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Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados
refere-se a apresentagao do instrumento de
medicao na pagina de esquemas.

1 Abertura para saida do raio laser
Indicacdo da funcédo de pulsagao
Tecla da funcéo de pulsacdo
Tecla de tipos de funcionamento
Indicagao da pilha
Fixacao do tripé 1/4"
Interruptor de ligar-desligar
Tampa do compartimento da pilha
Numero de série
Placa de adverténcia laser
Travamento da tampa do compartimento
da pilha
Placa de alinhamento*

Ajuda de alinhamento 0° na placa de
alinhamento

Ajuda de alinhamento 90° na placa de
alinhamento

15 Ajuda de alinhamento 45° na placa de
alinhamento

16 Pino na placa de alinhamento

17 Bolsa de proteccao*

18 Mala*

19 Oculos para visualizagdo de raio laser*
20 Placa de medigao com pé*

21 Receptor de laser*

* Acessorios apresentados ou descritos nao per-
tencem ao volume de fornecimento.

O 0O ~NOOhAhWON

=
= O

e
W N

-
D

Montagem

Introduzir/substituir pilhas

Utilizar exclusivamente pilhas de mangano
alcalino.

Para abrir a tampa do compartimento da pilha 8,

devera premir o travamento 11 no sentido da
seta e remover a tampa do compartimento da
pilha. Introduzir as pilhas fornecidas. Observar

que a polarizacao esteja correcta, de acordo com

a ilustracao que se encontra no lado interior do
compartimento da pilha.
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Se a indicagao da pilha 5 piscar em vermelho,
devera trocar as pilhas.

Sempre substituir todas as pilhas ao mesmo
tempo. So utilizar pilhas de uma marca e com
a mesma capacidade.

>

Retirar as pilhas do instrumento de medi-
¢do, se nao for utilizado por tempo prolon-
gado. As pilhas podem corroer-se ou descar-
regar-se no caso de um armazenamento
prolongado.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

>

»

Proteger o instrumento de medicdo contra
humidade ou insolacao directa.

Nao sujeitar o instrumento de medicao a
temperaturas extremas nem a oscilacées de
temperatura. Nao deixa-lo p.ex. dentro de um
automovel durante muito tempo. No caso de
grandes variagdes de temperatura devera dei-
xar o instrumento de medicado alcangar a tem-
peratura de funcionamento antes de coloca-lo
em funcionamento. No caso de temperaturas
ou de oscilagdes de temperatura extremas é
possivel que a precisao do instrumento de
medicdo seja prejudicada.

Evitar que o instrumento de medicao sofra
fortes golpes ou quedas. Apds fortes influ-
éncias exteriores sobre o instrumento de
medicao, deveria sempre realizar um con-
trolo de precisao antes de continuar a tra-
balhar (ver “Exactidao de nivelamento”).

Desligue o instrumento de medicao antes
de transporta-lo. A unidade de nivelamento é
bloqueada logo que o instrumento for des-
ligado, caso contrario poderia ser danificada
devido a fortes movimentos.

Bosch Power Tools
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Ligar e desligar

Para ligar o instrumento de medicao, devera
empurrar o interruptor de ligar-desligar 7 para a
posicdo “@ on” (para trabalhos sem nivela-
mento automatico) ou para a posigao “'b on”
(para trabalhos com nivelamento automatico).
Imediatamente apds ser ligado, o instrumento
de medicao emite linhas de laser pelas aber-
turas de saida 1.

» Nao apontar o raio laser na direccao de pes-
soas nem de animais, e nao olhar no raio
laser, nem mesmo de maiores distancias.

Para desligar o instrumento de medicao, devera
empurrar o interruptor de ligar-desligar 7 para a
posicao “off”. A unidade de nivelamento é blo-
queada ao desligar o instrumento.

Desactivar a desconexao automatica

O instrumento de medicao desliga-se automa-
ticamente apds 30 min de funcionamento. Para
desactivar o desligamento automatico, mantenha
a tecla de tipos de funcionamento 4 premida
durante 3 s ao ligar o instrumento de medicao.
Quando o desligamento automatico esta desac-
tivado, as linhas de laser piscam apds 3 s.

» Nao deixar o instrumento de medicao ligado
sem vigilancia e desligar o instrumento de
medicao apos a utilizacdo. Outras pessoas
poderiam ser cegadas pelo raio laser.

Para activar a desconexao automatica, devera
desligar o instrumento de medicao e ligar nova-
mente (tecla de tipos de funcionamento nao
premida 4).

Tipos de funcionamento

(veja figura A-D)

O instrumento de medicdo dispde de trés tipos
de funcionamento, entre os quais podera comu-
tar sempre que desejar:

— Funcionamento horizontal “~” produz uma
linha de laser horizontal,
— Funcionamento vertical “I”: produz uma

linha de laser vertical,

— Funcionamento no modo de linhas cruzadas
“+”: produz uma linha de laser horizontal e
uma vertical.

Apds ser ligado, o instrumento de medicao se
encontra no funcionamento de linhas cruzadas.
Para comutar o tipo de funcionamento, devera
premir a tecla de tipos de funcionamento 4.

Todos os trés tipos de funcionamento podem
ser seleccionados com ou sem nivelamento
automatico.

Funcao de pulsacdao

Para o trabalho com o receptor de laser 21 é ne-
cessario que a funcao de pulsacdo seja activada
- independentemente do tipo de funcionamen-
to seleccionado -.

Na funcéo de pulsacéo as linhas de laser piscam
com uma frequéncia muito alta, de modo que po-
dem ser encontradas pelo receptor de laser 21.

Premir a tecla 3 para ligar a funcdo de pulsagao.
Quando a funcao de pulsacao esta ligada, a indi-
cacdo 2 esta iluminada em verde.

Com a funcéo de pulsacao ligada, a visibilidade
das linhas de laser, para o olho humano, é redu-
zida. Para trabalhos sem o receptor de laser de-
vera portanto desligar a funcdo de pulsagao pre-
mindo novamente a tecla 3. Quando a fungao de
pulsacao esta desligada, a indicacao 2 se apaga.

Nivelamento automatico

Trabalhar com o nivelamento automatico
(veja figura C)

Colocar o instrumento de medigcao sobre uma
superficie horizontal e firme ou fixar o instru-
mento num tripé de fotografia de tipo comer-
cial.

Para trabalhos com o nivelamento automatico,
devera empurrar o interruptor de ligar-desligar 7
para a posicio “7Jg on”.

O nivelamento automatico compensa automati-
camente desniveis de +4°dentro da faixa de au-
to-nivelamento. Quando as linhas laser nao pis-
carem mais, significa que o instrumento de
medicao esta nivelado.

Se nao for possivel realizar o nivelamento auto-
matico, p.ex. porgue a superficie de apoio do
instrumento de medicao diverge mais do que 4°
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da horizontal, as linhas de laser piscam. Neste

caso, devera colocar o instrumento de medicao
na horizontal e aguardar o auto-nivelamento.

O instrumento de medicdo é automaticamente

renivelado se ocorrerem abalos ou mudangas de
posicdo durante o funcionamento. Apds um re-
nivelamento, devera controlar a posicao dalinha
de laser horizontal ou da vertical em relagao aos
pontos de referéncia, para evitar erros.

Trabalhos sem nivelamento automatico

(veja figura D)

Para trabalhos sem o nivelamento automatico,
devera empurrar o interruptor de ligar-desligar 7
para a posicdo “@ on”. Quando o nivelamento
automatico esta desligado, as linhas de laser
piscam permanentemente.

Com o nivelamento automatico desligado, é pos-
sivel segurar o instrumento de medi¢ao nas maos
ou coloca-lo sobre uma superficie inclinada. No
funcionamento de linhas cruzadas, as duas linhas
de laser ndo percorrem necessariamente perpen-
dicularmente uma em direccao da outra.

Exactidao de nivelamento

Influéncias sobre a precisao

A temperatura ambiente é o factor que tem a
maior influéncia. O raio laser pode especial-
mente ser desviado por diferencas de tempe-
ratura que percorrem do chao para cima.

As camadas de temperatura proximas ao chao
sdo maiores, o instrumento de medicao deveria
sempre ser montado sobre um tripé, a partir de
uma distancia de medicdo de 20 m. De preferén-
cia também devera colocar o instrumento de
medicdo no centro da superficie de trabalho.
Além de influéncias externas, as influéncias espe-
cificas do aparelho (como p.ex. quedas ou gol-
pes fortes) também podem levar a divergéncias.
Portanto devera controlar a precisao do instru-
mento de medicdo antes de iniciar cada trabalho.
Controlar primeiramente a exactidao da alturae
do nivelamento da linha de laser horizontal, e
em seguida a exactiddo de nivelamento da linha
de laser vertical.

Se o instrumento de medicdo ultrapassar a
divergéncia maxima num dos controlos, devera
ser reparado por um servigo pds-venda Bosch.
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Controlar a exactidao da altura da

linha horizontal

Para o controlo é necessaria uma distancia de

5 m, livre de obstaculos, sobre solo firme entre

duas paredes A e B.

— Montar o instrumento de medigao préoximo a
parede A, sobre um tripé ou coloca-lo sobre
uma superficie firme e plana. Ligar o instru-
mento de medicdo. Seleccionar o funciona-
mento de linhas cruzadas com nivelamento
automatico.

— Apontar o laser para a parede A préxima e per-
mitir que o instrumento de medicdo possa se
nivelar. Marcar o centro do ponto, no qual as
linhas de laser se cruzam na parede (ponto I).

— Girar o instrumento de medicdo 180°, permi-
tir que possa se nivelar e marcar o ponto de
cruzamento das linhas de laser na parede B
oposta (ponto II).

Bosch Power Tools
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— Posicionar o instrumento de medicdo — sem Controlar a exactidao do nivelamento da
girar — perto da parede B, liga-lo e aguardar linha horizontal

o nivelamento. Para o controlo é necessaria uma superficie livre

de obstaculos de aprox. 5 x 5 m.
— Colocar o instrumento de medicao sobre

A o i
uma superficie firme e plana, no meio entre
as paredes A e B. Permitir que o instrumento
X de medicao possa se nivelar no funciona-
1 mento horizontal.
1 o

— Alinhar o instrumento de medicao na altura X
(com o tripé ou se necessario, colocando \
algo por baixo), de modo que o ponto de
cruzamento das linhas de laser atinja exacta-
mente o ponto marcado anteriormente II na
parede B.

B |

\ [ -
X - Marcar, a 2,5 m de distancia do instrumento
I de medicdo, em ambas as paredes, o centro

da linha de laser (ponto I na parede A e
ponto II na parede B).

A I )

- Girar o instrumento de medigdo 180°, sem grr ey

modificar a altura. Alinha-lo a parede A, de 113 -y @

modo que a linha de laser vertical passe pelo | 9

ponto I marcado anteriormente. Aguardar o N

fim do nivelamento do instrumento de me- X

dicdo e marcar o ponto de cruzamento das b

linhas de laser na parede A (ponto III). /,//
— Adiferencad entre os dois pontos marcados »

. . A Radni!

I e Il sobre a parede A, é a divergéncia real > |

da altura do instrumento de medicao. //\ -
A maxima divergéncia admissivel d,,, € calcu- allils -
lada da seguinte maneira: — Girar o instrumento de medigao 180° e co-
dnax = distancia dupla das paredes x 0,3 mm/m loca-lo a 5 m de distancia, permitindo que
Exemplo: A uma distancia de 5 m entre as pare- possa se nivelar.
des, a divergéncia maxima — Alinhar o instrumento de medicao na altura
dmax SO pode ser=2x5m x 0,3 mm/m =3 mm. (com o tripé ou se necessario, colocando algo
Portanto, s6 deve haver no maximo a uma dis- por baixo), de modo que o centro da linha de
tancia de 3 mm entre as marcacgoes. laser atinja exactamente o ponto Il marcado

anteriormente na parede B.
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— Marcar na parede A o centro da linha de laser
como ponto III (na vertical, acima ou abaixo
do ponto I).

- Adiferencad entre os dois pontos marcados
I e Il sobre a parede A, é a divergéncia real
do instrumento de medicao em relagdo a
horizontal.

A maxima divergéncia admissivel d,,, é calcu-
lada da seguinte maneira:

dnax = distancia dupla das paredes x 0,3 mm/m
Exemplo: A uma distancia de 5 m entre as pare-
des, a divergéncia maxima

dpax SO podeser=2x5mx0,3mm/m =3 mm.
Portanto, s6 deve haver no maximo a uma dis-
tancia de 3 mm entre as marcacoes.

Controlar a exactidao do nivelamento da linha
vertical

Para o nivelamento é necessario um vao de por-
ta, com no minimo 2,5 m de espacgo de cada la-
do do vao (sobre chao firme).

— Colocar o instrumento de medigcao a 2,5 m
de distancia do vao de porta, sobre uma su-
perficie firme e plana (ndo sobre um tripé).
Permitir que o instrumento de medigao se ni-
vele no funcionamento de linhas cruzadas e
aponte as linhas de laser para o vdo da porta.

— Marcar o centro da linha de laser vertical no
chdo do vao de porta (ponto I), numa distan-
cia de 5 m, do outro lado do vao de porta
(ponto 1I), como também no canto superior
do véo de porta (ponto III).
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— Colocar o instrumento de medicdo no outro
lado do vdo de porta, directamente atras do
ponto II. Permitir que o instrumento de me-
dicao possa se nivelar e alinhe a linha de
laser vertical de modo que o seu centro per-
corra exactamente pelos pontos 1 e II.

- Adiferenca d entre o ponto Ill e o centro da
linha de laser, no canto superior do vao de
porta, é a divergéncia real entre o instrumen-
to de medicgao e a vertical.

— Medir a altura do vao de porta.

A maxima divergéncia admissivel d,,, é calcu-
lada da seguinte maneira:

dax = altura dupla do vao de porta x 0,3 mm/m
Exemplo: Para um vao de porta com uma altura
de 2 m, a divergéncia maxima

diax SO pode

ser=2x2mx0,3mm/m=1,2 mm. Portanto,
s6 deve haver no maximo a uma distancia de

1,2 mm entre as marcagoes.

max
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Indicacoes de trabalho

» Para marcar, sé deve ser utilizado o centro
da linha de laser. A largura da linha de laser
modifica-se com a distancia.

Trabalhar com a placa de alinhamento

Com a placa de alinhamento 12 é possivel alinhar
o instrumento de medigdo a uma linha de refe-
réncia ou mostrar a linha de laser vertical num
angulo de 45° ou 90° em relagcdo a uma linha de
referéncia.

Colocar o instrumento de medicao com a fixa-
¢ao para tripé 6 sobre o pino 16 da placa de
alinhamento. Posicionar sobre a placa de alinha-
mento, de modo que alinha de laser vertical (de
acordo com o angulo desejado) percorra pelo
centro da ajuda de alinhamento 13, 14 ou 15.

Alinhar a placa de alinhamento 12 com as cor-
respondentes ajudas de alinhamento 13, 14 ou
15 a linha de referéncia desejada.

Trabalhar com a placa de medicao (acessorio)
(veja figuras E-F)
Com a placa de medicéo 20 é possivel transferir

a marcacao de laser para o chdo ou a altura do
laser para uma parede.

Com o campo nulo e com a escala é possivel
marcar o deslocamento em relagdo a altura
desejada e transferir para um outro local. Desta
forma ndo é mais necessario ajustar o instru-
mento de medigao exactamente a altura a ser
transferida.

A placa de medicao 20 possui uma camada de
reflexao, que melhora avisibilidade do raio laser
em maiores distancias ou a forte incidéncia de
raios solares. A intensificacdo da claridade sé
pode ser reconhecida, se olhar para a placa de
medicao, paralelamente ao raio laser.

Trabalhar com o tripé (acessoério)

O tripé é um suporte de medicdo estavel e com
altura regulavel. Colocar o instrumento de medi-
¢ao com a admissao do tripé 6 sobre a rosca de
1/4" do tripé e atarraxar com o parafuso de fixa-
¢ao do tripé.

Trabalhar com receptor de laser (acessorio)
(veja figura G)

Sob condic¢des de iluminagdo desfavoraveis
(ambiente claro, raios solares directos) e maio-
res distancias, devera usar um receptor de laser
21 para encontrar as linhas de laser com maior
facilidade. Ligar a funcao de pulsagao para tra-
balhar com o receptor de laser (veja “Fungao de
pulsacao”, pagina 50).

Oculos para visualizagio de raio laser
(acessorio)

Os 6culos de visualizagao de raio laser filtram a
luz ambiente. Com isto a luz vermelha do laser
parece mais clara para os olhos.

» Nao utilizar 6culos de visualizagao de raio
laser como 6culos de proteccgio. Oculos de
visualizagdo de raio laser servem para reco-
nhecer o raio laser com maior facilidade, e
portanto, ndao protegem contra radiagao
laser.

» Nao utilizar 6culos de visualizacao de raio
laser como 6culos de protec¢ciao, nem no
transito rodoviario. Oculos de visualizagio
de raio laser ndo oferecem uma completa
proteccao contra raios UV e reduzem a per-
cepgao de cores.

Exemplos de trabalhos
(veja figuras H-K)

Colocar ladrilhos de pavimento em angulos de
45° (veja figura J)

Colocar o instrumento de medigcao com a fixa-
¢ao para tripé 6 sobre o pino 16 da placa de
alinhamento. Posicionar sobre a elevagao cen-
tral da placa de alinhamento 12, de modo que a
linha de laser vertical percorra pelo centro da
ajuda de alinhamento 15. Em seguida, alinhar a
placa de alinhamento com as ajudas de alinha-
mento 13 ou 14 a linha de referéncia.

No funcionamento de linhas cruzadas ou no
funcionamento vertical, a linha de laser vertical
mostra no chdo o angulo de 45°em relagao a
linha de referéncia. Alinhar os ladrilhos de pavi-
mento a esta linha.
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Transferir ponto de chao (prumo) para o tecto
(veja figura K)

Marcar duas linhas cruzadas em angulo recto
pelo ponto que deseja transferir para o tecto.
Colocar a placa de alinhamento 12 sobre o cru-
zamento das linhas e alinhar com as ajudas de
alinhamento 13, assim como 14 ao cruzamento
das linhas.

Colocar o instrumento de medicao com a fixa-
¢ao para tripé 6 sobre o pino 16 da placa de
alinhamento. Posicionar sobre uma das duas
elevagdes externas da placa de alinhamento, de
modo que a linha de laser vertical percorra pelo
centro da respectiva ajuda de alinhamento 13
ou 14. Seleccionar o funcionamento vertical e
marcar no tecto o centro da linha que percorre
acima do instrumento de medicao.

Girar o instrumento de medigao 90° sobre a
placa de alinhamento. Observe que a placa de
alinhamento nao seja deslocada. Apds o nivela-
mento, deverd marcar o ponto de cruzamento
da linha de laser vertical com a linha marcada
anteriormente. O ponto de cruzamento das
duas linhas é o ponto de prumo transferido.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

So6 armazenar e transportar a ferramenta de me-
dicao na bolsa de proteccao 17 ou na mala 18.

Manter o instrumento de medigcao sempre limpo.

Nao mergulhar o instrumento de medicao na
agua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano himido e macio.
Nao utilizar produtos de limpeza nem solventes.

Limpar regularmente, em especial, as super-
ficies em volta da abertura de saida do laser
e verificar que nao hajam pélos.

Se o instrumento de medicéo falhar apesar de
cuidadosos processos de fabricagao e de teste,
a reparacgao devera ser executada por uma ofi-
cina de servigo autorizada para ferramentas
eléctricas Bosch. Nao abrir pessoalmente o
instrumento de medicao.

—
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Para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentas é imprescindivel indicar o nime-
ro de produto de 10 digitos como consta na pla-
ca de caracteristicas do instrumento de medigao.
Em caso de reparagdes, enviar o instrumento de
medicao dentro da bolsa de proteccdo 17 ou na
mala 18.

Acessorios

Bolsa de protecgao 17........ 1609 203 X77
Mala18 ................... 2 605 438 682
Oculos para visualizagao

deraiolaser19 ............. 2607 990 031
Placa de medicdo com pé 20... 2 607 002 195
Receptorde laser21 ......... 0601 069 100
Tripé BS150 ............... 0 601 096 974
Suporte universalBM 1 ....... 0601 015 AOO
Vara telescopica BT 350 ...... 0601 015 BOO

Servico pdés-venda e assisténcia ao
cliente

O servigo pds-venda responde as suas perguntas
a respeito de servicos de reparagao e de manu-
tencdo do seu produto, assim como das pecgas
sobressalentes. Desenhos explodidos e informa-
¢bes sobre pecgas sobressalentes encontram-se
em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece
com prazer todas as suas duvidas a respeito da
compra, aplicacao e ajuste dos produtos e aces-
sorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E — 3E

1800 Lisboa

Tel.: +351 (021) 8 50 00 00
Fax: +351 (021) 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195

13065-900 Campinas

Tel.: +55 (0800) 70 45446
E-Mail: sac@bosch-sac.com.br
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Eliminacao
Instrumentos de medicao, acessérios e embala-

gens devem ser enviados a uma reciclagem eco-
logica de matéria prima.

Apenas paises da Uniao Europeia:

Nao deitar instrumentos de me-
digao no lixo doméstico!

De acordo com a directiva euro-
péia 2002/96/CE para aparelhos
eléctricos e electrénicos velhos,
e com as respectivas realizagoes
nas leis nacionais, os instrumentos de medicao
que nao servem mais para a utilizagao, devem
ser enviados separadamente a uma reciclagem
ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:

Acumuladores/pilhas ndo devem ser deitados
no lixo doméstico, nem no fogo nem na agua.
Acumuladores/pilhas devem ser recolhidos,

reciclados ou eliminados de forma ecoldgica.

Apenas paises da Uniao Europeia:
Acumuladores e pilhas defeituosos ou gastos
devem ser reciclados conforme a directiva
91/157/CEE.

Sob reserva de alteracoes.
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Norme di sicurezza

E obbligatorio leggere completa-
mente le istruzioni in modo di esse-
re in grado di operare con lo stru-
mento di misura senza nessun
pericolo e con sicurezza. Mai ren-
dere illeggibili le targhette di pericolo appli-
cate allo strumento di misura. CUSTODIRE
ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

» Attenzione - In caso di utilizzo di dispositivi
di comando o di regolazione di natura di-
versa da quelli riportati in questa sede op-
pure qualora si seguano procedure diverse
vi & il pericolo di provocare un’esposizione
alle radiazioni particolarmente pericolosa.

» Lo strumento di misura viene fornito con
una targhetta di indicazione di pericolo in
lingua inglese (contrassegnata con il nume-
ro di riferimento 10 nell’illustrazione gra-
fica dello strumento di misura).

la
’dar Sse 5
825.9.27€ nej .
<2 my, 63551 2007.0 raggio

» Prima del primo utilizzo, applicare sulla tar-
ghetta di indicazione di pericolo in inglese
P’autoadesivo nella lingua del Vostro Paese
che trovate fornito a corredo.

Non dirigere mai il raggio laser
verso persone oppure animali ed
evitare di guardare direttamenteiil
raggio laser. Questo strumento di
misura genera un raggio laser della
classe laser 2 conforme alla norma
IEC 60825-1. Vi & dunque il peri-
colo di abbagliare altre persone.

—
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» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio
laser come occhiali di protezione. Gli occhiali
visori per raggio laser servono a visualizzare
meglio il raggio laser e non hanno la funzione
di proteggere dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio
laser come occhiali da sole e neppure alla
guida di autoveicoli. Gli occhiali visori per
raggio laser non sono in grado di offrire una
completa protezione dai raggi UV e riducono
la percezione delle variazioni cromatiche.

» Far riparare lo strumento di misura da per-
sonale specializzato qualificato e solo con
pezzi di ricambio originali. In tale maniera
potra essere salvaguardata la sicurezza dello
strumento di misura.

» Non permettere a bambini di utilizzare lo
strumento di misura laser senza sorve-
glianza. Vi ¢ il pericolo che abbaglino invo-
lontariamente altre persone.

» Evitare di impiegare lo strumento di misura
in ambienti soggetti al rischio di esplosioni
e nei quali si trovino liquidi, gas oppure pol-
veri infiammabili. Nello strumento di misura
possono prodursi scintille che incendiano la
polvere o i vapori.

Descrizione del funzionamento

Si prega di aprire il risvolto di copertina su cui si
trova raffigurato schematicamente lo strumento
di misura e lasciarlo aperto mentre si legge il
manuale delle Istruzioni per I’'uso.

Uso conforme alle norme

Lo strumento di misura € adatto per rilevare e
verificare linee orizzontali e verticali.

Bosch Power Tools
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Dati tecnici

Livella laser multifunzione GLL 2-50
Professional
Codice prodotto 3601 K63 1..
Campo operativo
— Standard 20m
— con funzionamento ad impulsi 15 m
— con ricevitore laser 50 m
Precisione di livellamento +0,3 mm/m
Campo di autolivellamento tipico +4°
Tempo di autolivellamento tipico <4s

Temperatura di esercizio

-10 °C ... +50 °C

Temperatura di magazzino

-20°C...+70 °C

Umidita relativa dell’aria max. 90 %
Classe laser 2
Tipo di laser 635 nm, <1 mW
Cg 1
durata di impulsi piu breve 1/1600 s
Attacco treppiede 1/4"
Batterie 3x 1,5V LR6 (AA)
Autonomia ca. 12 h
Disinserimento automatico dopo ca. 30 min
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
Misure 118 x 57 x 89 mm
Tipo di protezione IP 54 (protezione contro la polvere e

contro gli spruzzi dell’acqua)

Si prega di tener presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di costruzione del Vostro strumento di misura
perché le denominazioni commerciali dei singoli strumenti di misura possono variare.

Per un’inequivocabile identificazione del Vostro strumento di misura fate riferimento al numero di serie 9 riportato
sulla targhetta di costruzione.
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Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all’il-
lustrazione dello strumento di misura che si trova
sulla pagina con la rappresentazione grafica.
1 Uscita del raggio laser
Indicatore funzionamento ad impulsi
Tasto funzionamento ad impulsi
Tasto per la selezione del modo operativo
LED spia dello stato della batteria
Attacco treppiede 1/4"
Interruttore di avvio/arresto
Coperchio del vano batterie
Numero di serie

O 0o ~NOoOOh WN

=
o

Targhetta di indicazione di pericolo del
raggio laser

11 Bloccaggio del coperchio del vano batterie
12 Piastra di allineamento*

13 Assistenza per allineamento 0° alla piastra
di allineamento

14 Assistenza per allineamento 90° alla piastra
di allineamento

15 Assistenza per allineamento 45° alla piastra
di allineamento

16 Perno alla piastra di allineamento
17 Astuccio di protezione*

18 Valigetta*

19 Occhiali visori per raggio laser*

20 Piastra di misurazione con piedino*
21 Ricevitore laser*

* L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni
per I'uso non é compreso nella fornitura standard.

Montaggio

Applicazione/sostituzione delle batterie

Utilizzare esclusivamente batterie alcaline al
manganese.

Per aprire il coperchio del vano batterie 8 pre-

mere il bloccaggio 11 in direzione della freccia e
rimuovere il coperchio del vano batterie. Inseri-
re le batterie fornite in dotazione. Cosi facendo,
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attenzione alla corretta polarizzazione elettrica
basandosi sull’illustrazione riportata sul lato in-
terno del vano delle batterie.

Quando Iindicazione dello stato della batteria 5
lampeggia in rosso, significa che le batterie de-
vono essere sostituite.

Sostituire sempre contemporaneamente tutte le
batterie. Utilizzare esclusivamente batterie che
siano di uno stesso produttore e che abbiano la
stessa capacita.

» In caso di non utilizzo per periodi di tempo
molto lunghi, estrarre le batterie dallo stru-
mento di misura. In caso di periodi di depo-
sito molto lunghi, le batterie possono subire
corrosioni oppure e si possono scaricare.

Uso

Messa in funzione

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi
e dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre mai lo strumento di misura a
temperature oppure a sbalzi di temperatura
estremi. P.es. non lasciarlo per lungo tempo
in macchina. In caso di elevati sbalzi di tempe-
ratura lasciare adattare alla temperatura am-
bientale lo strumento di misura prima di met-
terlo in funzione. Temperature oppure sbalzi
di temperatura estremi possono pregiudicare
la precisione dello strumento di misura.

» Evitare urti violenti oppure cadute dello
strumento di misura. Nel caso in cui lo stru-
mento di misura abbia subito forti influssi
esterni, prima di rimetterlo in funzione & ne-
cessario eseguire prima un controllo della
precisione (vedere «Precisione di livella-
mento»).

» Durante il trasporto spegnere lo strumento
di misura. Spegnendo lo strumento, viene
bloccata I'unita oscillante che altrimenti
potrebbe venire danneggiata in caso di movi-
menti violenti.

Bosch Power Tools
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Accensione/spegnimento

Per accendere lo strumento di misura spingere

’interruttore di avvio/arresto 7 in posizione

«@ on» (per lavori senza sistema di autolivella-

mento) oppure in posizione «’b on» (per lavori

con sistema di autolivellamento). Subito dopo

I’accensione, lo strumento di misura emette

linee laser dalle uscite 1.

» Non dirigere mai il raggio laser su persone
oppure su animali ed evitare di guardare di-
rettamente il raggio laser anche da distanze
maggiori.

Per spegnere lo strumento di misura spingere

’interruttore di avvio/arresto 7 in posizione

«off». Spegnendo lo strumento I’'unita oscillante

viene bloccata.

Disattivazione del sistema di disinserimento

automatico

Lo strumento di misura si spegne automatica-

mente dopo 30 min di durata di funzionamento.

Per disattivare il sistema di disinserimento auto-

matico, all’accensione dello strumento di mi-

sura tenere premuto il tasto per la selezione del

modo operativo 4 per 3 s. Se il sistema di disin-
serimento automatico & disattivato, le linee

laser lampeggiano brevemente dopo 3 s.

» Non lasciare mai lo strumento di misura
senza custodia quando é acceso ed avere
cura di spegnere lo strumento di misura
subito dopo l'utilizzo. Vi é il pericolo che
altre persone potrebbero essere abbagliate
dal raggio laser.

Per attivare il sistema di disinserimento automa-

tico, spegnere lo strumento di misura e riaccen-

derlo (senza tasto per la selezione del modo
operativo 4 premuto).

Modi operativi (vedi figura A-D)

Lo strumento di misura dispone di tre modi

operativi selezionabili a piacere in qualsiasi

momento:

— Modo operativo orizzontale «=»: sviluppa un
raggio lineare orizzontale,

— Modo operativo verticale «I»: sviluppa un
raggio lineare verticale,

— Modo operativo a linee incrociate (squa-
dro) «+»: sviluppa un raggio lineare orizzon-
tale ed uno verticale.

Dopo I'accensione lo strumento di misura si tro-
va nell modo operativo squadro. Per cambiare il
modo operativo, premere il tasto per la selezio-
ne del modo operativo 4.

Tutti e tre i modi operativi possono essere sele-
zionati con o senza la funzione di autolivella-
mento.

Funzionamento ad impulsi

Per lavorare con il ricevitore laser 21 deve
essere attivato — indipendentemente dal modo
operativo selezionato - il funzionamento ad
impulsi.

Nel funzionamento ad impulsi, le linee laser lam-
peggiano con una frequenza molto elevata e di
conseguenza sono rintracciabili dal ricevitore
laser 21.

Per attivare il funzionamento ad impulsi pre-
mere il tasto 3. Con funzionamento ad impulsi
inserito I'indicatore 2 & illuminato in verde.

Con funzionamento ad impulsi inserito, la visi-
bilta delle linee laser ad occhio nudo si riduce.
Per lavori senza ricevitore laser, disinserire per-
tanto il funzionamento ad impulsi premendo di
nuovo il tasto 3. Con funzionamento ad impulsi
disinserito, I'indicatore 2 si spegne.

Sistema di autolivellamento

Utilizzo del sistema di autolivellamento

(vedi figura C)

Posizionare lo strumento di misura su un sup-
porto stabile ed orizzontale oppure fissarlo su
un treppiede fotografico comunemente in com-
mercio.

Per un utilizzo con il sistema di autolivella-
mento, spingere ’interruttore di avvio/arresto 7
nella posizione « g on».

Il sistema di autolivellamento livella automatica-
mente I’area circostante di £4°. Non appena le
linee laser non lampeggiano piu, lo strumento di
misura é livellato.

Qualora non fosse possibile I’operazione auto-
matica di livellamento, p.es. poiché la superficie
di appoggio dello strumento di misura differisce
di oltre 4° rispetto alla linea orizzontale, i raggi
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laser lampeggiano. In questo caso posizionare lo
strumento di misura orizzontalmente ed atten-
dere I'autolivellamento.

In caso di urti o di modifiche di posizione du-
rante I'esercizio, lo strumento di misura esegue
di nuovo un’operazione automatica di livella-
mento. In seguito ad una nuova operazione di
livellamento, per evitare errori si deve control-
lare la posizione orizzontale o verticale del rag-
gio lineare in relazione ai punti di riferimento.

Operare senza il sistema di autolivellamento
(vedi figura D)

Per lavori senza il sistema di autolivellamento
spingere 'interruttore di avvio/arresto 7 in posi-
zione «@ on». Con sistema di autolivellamento
disinserito le linee laser lampeggiano permanen-
temente.

In caso di livellamento automatico disinserito &
possibile tenere lo strumento di misura libera-
mente in mano oppure posarlo su una base incli-
nata. In modalita squadro, i due raggi laser non
seguono necessariamente unalinea in posizione
reciprocamente verticale.

Precisione di livellamento
Fattori che influenzano la precisione

L’influenza piu significativa & quella esercitata
dalla temperatura ambientale. In modo partico-
lare le differenze di temperatura che dal basso
vanno verso I’alto possono disturbare le funzioni
del laser.

Dato che la stratificazione della temperatura
nelle vicinanze del pavimento & al massimo, si
raccomanda di montare sempre lo strumento di
misura su un treppiede a partire dai 20 m di
misurazione. Inoltre cercare possibilmente di
mettere lo strumento di misura al centro del
luogo di lavoro.

Oltre ad effetti esterni vi possono essere anche
influenze legate allo strumento (come p.es. ca-
dute violente oppure urti) che possono compor-
tare divergenze. Per questo motivo, prima di ini-
ziare a lavorare, controllare ogni volta il livello di
precisione dello strumento di misura.
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Controllare rispettivamente prima la precisione
delle altezze e la precisione di livellamento del
raggio lineare orizzontale e poi la precisione di
livellamento del raggio lineare verticale.
Qualora durante uno dei controlli lo strumento
di misura dovesse superare le differenze massi-
me, farlo riparare da un servizio di assistenza
clienti Bosch.

Controllo della precisione in altezza della linea
orizzontale

Per questo controllo & necessario un tratto di
misura libero di 5 m su una base fissa tra due
pareti A e B.

— Montare lo strumento di misura nelle vicinan-
ze della parete A su un treppiede oppure po-
sarlo su una base stabile e piana. Accendere
lo strumento di misura. Selezionare il modo
operativo squadro con autolivellamento.

- Dirigereil raggio laser sullavicina parete A ed
eseguire I’operazione di livellamento dello
strumento di misura. Marcare il centro del
punto in cui i raggi laser si incrociano sulla
parete (punto I).

— Ruotare lo strumento di misura di 180°, ese-
guire 'operazione di livellamento e marcare il
punto d’incrocio dei raggi laser sulla parete
contrapposta B (punto II).

Bosch Power Tools
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— Installare lo strumento di misura — senza Controllo della precisione di livellamento della
girarlo — vicino alla parete B, accenderlo e linea orizzontale
lasciare che esegua 'operazione di livella- Per il controllo & richiesta una superficie libera
mento. dica.5x5m.
— Posare lo strumento di misura su una base
A compatta e piana in posizione centrale tra le
pareti A e B. Sottoporre lo strumento di mi-
sura ad operazione di livellamento nel modo
X operativo orizzontale.
{ »
I w

— Regolare lo strumento di misura in altezza in
modo tale (mediante treppiede oppure se
necessario utilizzando appositi supporti) che
il punto d’incrocio delle linee laser arrivi
precisamente sul punto II precedentemente
marcato sulla parete B. Sq

B & .

— Alla distanza di 2,5 m dallo strumento di
X misura, marcare dunque sulle due pareti il
I centro della linea laser (punto I sulla parete

A e punto II sulla parete B).

A I
g
113 N @
— Ruotare lo strumento di misuradi 180° senza >
modificare I'altezza. Dirigerlo sulla parete A - ) S
in modo che la linea laser verticale scorra sul X
punto I precedentemente marcato. Sottopor- N
re lo strumento di misura ad un’operazione /’\
di livellamento e marcare il punto d’incrocio 7
delle linee laser sulla parete A (punto III). i
— Dalla differenza d dei due punti marcatil e III Sl -
sulla parete A risulta I’effettiva deviazione in //’/ B\ -

altezza dello strumento di misura. L X
- Installare lo strumento di misura ad una di-

Il calcolo della deviazione massima ammessa stanza di 5 m, ruotarlo di 180° e sottoporlo
dax Si effettua come segue: ad operazione di livellamento.

dax = doppia distanza delle pareti x 0,3 mm/m — Regolare lo strumento di misura in altezza in
Esempio di calcolo: In caso di distanza di 5 m modo tale (mediante treppiede oppure se
delle pareti la deviazione massima puo essere necessario utilizzando appositi supporti) che
dmax =2 x5 mx 0,3 mm/m =3 mm. Quindi, le il centro della linea laser arrivi precisamente
marcature possono avere una distanza reci- sul punto II precedentemente marcato sulla
proca massima di 3 mm. parete B.
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— Marcare sulla parete A il centro della linea la-
ser come punto III (in posizione perpendico-
lare, sopra oppure sotto il punto I).

— Dalla differenza d dei due punti marcatiI e III
sulla parete A risulta 'effettiva deviazione
dello strumento di misura dalla linea orizzon-
tale.

Il calcolo della deviazione massima ammessa
dax Si effettua come segue:

dax = doppia distanza delle pareti x 0,3 mm/m
Esempio di calcolo: In caso di distanza di 5 m
delle pareti la deviazione massima puo essere
dmax =2 x5 m x 0,3 mm/m =3 mm. Quindi, le
marcature possono avere una distanza reci-
proca massima di 3 mm.

Controllo della precisione di livellamento della
linea verticale

Per un controllo € necessaria I’apertura della
porta (su base compatta) ed ogni lato della
porta deve avere uno spazio di almeno 2,5 m.

— Posizionare lo strumento di misura a 2,5 m di
distanza dall’apertura della porta su una base
solida e piana (non su un treppiede). Lasciare
eseguire I'operazione di livellamento dallo
strumento di misura in funzionamento squa-
dro e dirigere le linee laser sull’apertura della
porta.

— Marcare il centro della linea laser verticale sul
pavimento dell’apertura della porta (punto I),
alladistanza di5 msull’altro lato dell’apertura
della porta (punto II) e al margine superiore
dell’apertura della porta (punto III).
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— Posizionare lo strumento di misura sull’altro
lato dell’apertura della porta direttamente
dietro il punto II. Sottoporre lo strumento
di misura ad operazione di livellamento ed
allineare la linea laser verticale in modo tale
che il suo centro scorra esattamente attra-
verso i punti I el

— Dalla differenza d tra il punto III ed il cen-
tro della linea laser al margine superiore
dell’apertura della porta risulta I'effettiva
deviazione dello strumento di misura dalla
linea verticale.

— Misurare I’altezza dell’apertura della porta.

Il calcolo della deviazione massima ammessa
dax Si effettua come segue:

dax = doppia altezza dell’apertura della

porta x 0,3 mm/m

Esempio di calcolo: In caso apertura della porta
con un’altezza pari a 2 m la deviazione massima
puo essere

dmax =2 x2mx0,3mm/m=1,2 mm. Quindi, le
marcature possono avere una distanza reci-
proca massima di 1,2 mm.

Bosch Power Tools
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Indicazioni operative

» Per la marcatura utilizzare sempre e sol-
tanto il centro della linea laser. La larghezza
della linea laser cambia con la distanza.

Lavorare con la piastra di allineamento
Tramite la piastra di allineamento 12 é possibile
regolare lo strumento di misura su una linea di
riferimento oppure visualizzare la linea laser ver-
ticale con un’angolo di 45° oppure 90° rispetto
ad una linea di riferimento.

Mettere lo strumento di misura con I’attacco
treppiede 6 sopra il perno 16 sulla piastra di
allineamento. Posizionarlo sulla piastra di alli-
neamento in modo che la linea laser verticale
(a seconda dell’angolo desiderato) passi cen-
tralmente attraverso I’assistenza per I’allinea-
mento 13, 14 oppure 15.

Regolare la piastra di allineamento 12 con I'aiuto
dei corrispondenti indicatori per allineamento
13, 14 oppure 15 basandosi sulla linea di riferi-
mento richiesta.

Lavorare con la piastra di misurazione
(accessori) (vedi figure E-F)

Utilizzando la piastra di misurazione 20 & possi-
bile trasmettere la marcatura del raggio laser sul
pavimento oppure I’altezza del raggio laser sulla
parete.

Con il campo zero e la scala & possibile misurare
la sfalsatura rispetto all’altezza desiderata per
poi ritracciarla su un altro punto. In questo mo-
do viene a mancare la regolazione esatta dello
strumento di misura sull’altezza che si vuole tra-
smettere.

La piastra di misurazione 20 & dotata di un rive-
stimento riflettente in grado di migliorare la visi-
bilita del raggio laser su lunghe distanze oppure
in caso di forte radiazione solare. L’aumento
della luminosita puo essere riscontrata guardan-
do parallelamente verso il raggio laser e verso la
piastra di misurazione.

Utilizzo del treppiede (accessori)

Un treppiede permette di avere una base di misu-
razione stabile e regolabile in altezza. Posizionare
lo strumento di misura con I’attacco treppiede 6
sulla filettatura da 1/4" del treppiede e serrarlo
con la vite di arresto del treppiede stesso.

Lavorare con ricevitore laser (accessori)

(vedi figura G)

In caso di condizioni di luce sfavorevoli (am-
biente luminoso, irradiazione solare diretta) e
su grandi distanze utilizzare il ricevitore laser 21
per una migliore individuazione delle linee laser.
Per lavori con il ricevitore laser inserire il funzio-
namento ad impulsi (vedi «Funzionamento ad
impulsi», pagina 60).

Occhiali visori per raggio laser (accessori)

Gli occhiali visori per raggio laser filtrano la luce
ambientale. In questo modo la luce rossa del
laser risulta piu visibile.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio
laser come occhiali di protezione. Gli oc-
chiali visori per raggio laser servono a visua-
lizzare meglio il raggio laser e non hanno la
funzione di proteggere dalla radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali visori per raggio
laser come occhiali da sole e neppure alla
guida di autoveicoli. Gli occhiali visori per
raggio laser non sono in grado di offrire una
completa protezione dai raggi UV e riducono
la percezione delle variazioni cromatiche.

Esempi di applicazione (vedi figure H-K)

Posa di piastrelle su pavimento con un angolo
di 45° (vedi figura J)

Mettere lo strumento di misura con I’attacco
treppiede 6 sopra il perno 16 sulla piastra di alli-
neamento. Posizionarlo sul rilievo centrale della
piastra di allineamento 12 in modo che la linea
laser verticale passi centralmente attraverso I’as-
sistenza per I'allineamento 15. Allineare quindi la
piastra di allineamento con le assistenze per I'al-
lineamento 13 oppure 14 alla linea di riferimento.

In caso di modo operativo squadro o verticale, la
linea laser verticale al pavimento indica I’angolo
di 45° rispetto alla linea di riferimento. Allineare
le piastrelle basandosi su questa linea.
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Trasmissione del punto del pavimento (filo a
piombo a salire) al soffitto (vedi figura K)

Tracciare due linee che si incrociano ad angolo
retto sul punto che sivuole riportare sul soffitto.

Applicare la piastra di allineamento 12 sulla cro-

ce laser e regolarla con le assistenze per alli-
neamento 13 e 14 sulla croce laser.

Mettere lo strumento di misura con I’attacco
treppiede 6 sopra il perno 16 sulla piastra di
allineamento. Posizionarlo su uno dei due rilievi
esterni sulla piastra di allineamento in modo che
la linea laser verticale passi centralmente attra-
verso larelativa assistenza per I’allineamento 13
oppure 14. Selezionare il funzionamento verti-
cale e segnare sul soffitto il centro della linea
che passa sopra lo strumento di misura.

Ruotare lo strumento di misura di 90° sulla pia-
stra di allineamento. Cosi facendo, attenzione a
non spostare la piastra di allineamento. Una volta
eseguita I’operazione di livellamento, tracciare il
punto d’incrocio della linea laser verticale con la
linea gia tracciata. Il punto d’incrocio delle due
linee & il punto di filo a piombo riportato.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Conservare e trasportare lo strumento di misura
esclusivamente nell’astuccio di protezione 17
oppure nella valigetta 18.

Avere cura di tenere lo strumento di misura
sempre pulito.

Non immergere mai lo strumento di misura in
acqua oppure in liquidi di altra natura.

Pulire ogni tipo di sporcizia utilizzando un panno
umido e morbido. Non utilizzare mai prodotti
detergenti e neppure solventi.

Pulire regolarmente specialmente le superfici
dell’'uscita del raggio laser prestando partico-
lare attenzione alla presenza di peluria.

—
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Se nonostante gli accurati procedimenti di pro-
duzione e di controllo lo strumento di misura
dovesse guastarsi, la riparazione deve essere
effettuata da un punto di assistenza autorizzato
per gli elettroutensili Bosch. Non aprire da soli
lo strumento di misura.

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi
di ricambio, & indispensabile comunicare sempre
il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dello strumento di
misura.

In caso di riparazione inviare lo strumento di
misura nell’astuccio di protezione 17 oppure
nella valigetta 18.

Accessori

Astuccio di protezione 17 ... .. 1609 203 X77
Valigetta18 ................ 2 605 438 682
Occhiali visori per
raggiolaser19.............. 2 607 990 031
Piastra di misurazione

con piedino20.............. 2607 002 195
Ricevitore laser21........... 0 601 069 100
Treppiede BS 150 ........... 0601 096 974
Supporto universale BM 1 ..... 0601 015 AOO
Asta telescopica BT 350 ...... 0601 015 B0OO

Servizio di assistenza ed assistenza
clienti

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre do-
mande relative alla riparazione ed alla manuten-
zione del Vostro prodotto nonché concernentile
parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed in-
formazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team assistenza clienti Bosch & a Vostra di-
sposizione per rispondere alle domande relative
all’acquisto, impiego e regolazione di apparecchi
ed accessori.

Bosch Power Tools
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Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS

Viale Lombardia 18

20010 Arluno

Tel.: +39 (02) 36 96 26 63

Fax: +39 (02) 36 96 26 62

Fax: +39 (02) 36 96 86 77

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53

Smaltimento

Smaltire gli imballaggi, gli strumenti di misura e
gli accessori dismessi in modo che possano es-
sere riciclati nel pieno rispetto dell’ambiente.

Solo per i Paesi della CE:

Non gettare tra i rifiuti domestici
gli strumenti di misura dismessi!
Conformemente alla norma della
direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) ed all’attua-
zione del recepimento nel diritto nazionale, gli
strumenti di misura diventati inservibili devono
essere raccolti separatamente per un corretto
smaltimento.

—

Batterie ricaricabili/Batterie:

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa
non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,
nel fuoco o nell’acqua. Ogni tipo di batteria
esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita
rispettando rigorosamente la protezione
dell’ambiente.

Solo per i Paesi della CE:

Ogni tipo di batteria difettosa oppure esaurita
deve essere riciclata secondo la direttiva
91/157/CEE.

Le batterie ricaricabili/le batterie non funzio-

nanti potranno essere consegnate direttamente
presso:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93

Svizzera

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Veiligheidsvoorschriften

»

Alle aanwijzingen moeten worden
gelezen om zonder gevaren en
veilig met het meetgereedschap
te werken. Maak waarschuwings-
plaatjes op het meetgereedschap
nooit onleesbaar. BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN GOED.

Voorzichtig - wanneer andere dan de hier

vermelde bedienings- en instelvoorzienin-

gen worden gebruikt of andere procedures
worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke

stralingsblootstelling leiden.

Het meetgereedschap wordt geleverd met
een waarschuwingsplaatje in het Engels (in
de weergave van het meetgereedschap op
de pagina met afbeeldingen aangeduid met
nummer 10).

Plak over het Engelse waarschuwingsplaat-
je de meegeleverde sticker in uw eigen taal
voordat u het gereedschap voor het eerst
gebruikt.

Richt de laserstraal niet op per-
sonen of dieren en kijk niet zelf
in de laserstraal. Dit meetgereed-
schap brengt laserstraling van la-
serklasse 2 volgens IEC 60825-1
voort. Daardoor kunt u personen
verblinden.
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» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultraviolet-
stralen en vermindert de waarneming van
kleuren.

» Laat het meetgereedschap repareren door
gekwalificeerd, vakkundig personeel en al-
leen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veilig-
heid van het meetgereedschap in stand blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap
niet zonder toezicht gebruiken. Anders
kunnen personen worden verblind.

» Werk met het meetgereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. In het meetge-
reedschap kunnen vonken ontstaan die het
stof of de dampen tot ontsteking brengen.

Functiebeschrijving

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het meetgereedschap open en laat deze
pagina opengevouwen terwijl u de gebruiks-
aanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het meetgereedschap is bestemd voor het
bepalen en controleren van horizontale en ver-
ticale lijnen.

Bosch Power Tools
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Technische gegevens

—

Lijnlaser GLL 2-50
Professional
Zaaknummer 3601 K63 1..
Werkbereik
— Standaard 20m
— met pulsfunctie 15 m
— met laserontvanger 50 m
Waterpasnauwkeurigheid +0,3 mm/m
Zelfwaterpasbereik kenmerkend +4°
Waterpastijd kenmerkend <4s

Bedrijfstemperatuur

-10 °C ... +50 °C

Bewaartemperatuur -20 °C...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Cg 1
kortste impulsduur 1/1600 s
Statiefopname 1/4"
Batterijen 3x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur ca. 12 h
Automatische uitschakeling na ca. 30 min
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Afmetingen

118 x 57 x 89 mm

Beschermingsklasse

IP 54 (stof- en spatwaterbescherming)

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het meetgereedschap. De handelsbenamingen van afzonderlijke

meetgereedschappen kunnen afwijken.

Het serienummer 9 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw meetgereedschap.
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Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het meetgereedschap op de
pagina met afbeeldingen.

1 Opening voor laserstraal
Weergave pulsfunctie
Toets pulsfunctie
Functietoets
Batterij-indicatie
Statiefopname 1/4"
Aan/uit-schakelaar
Deksel van batterijvak
Serienummer
Laser-waarschuwingsplaatje
Vergrendeling van het batterijvakdeksel
Richtschijf*
Richtindicatie 0° op de richtschijf
Richtindicatie 90° op de richtschijf
Richtindicatie 45° op de richtschijf
Pen van de richtschijf
Beschermetui*
Opbergkoffer*
Laserbril*
Meetplaat met voet*
21 Laserontvanger*

© 0N AWN

[ el s e o O o
©C VWO ~NO”OG DA WNERERDO

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.

Montage

Batterijen inzetten of vervangen
Gebruik uitsluitend alkali-mangaan-batterijen.

Als u het batterijvakdeksel 8 wilt openen, drukt
u op de vergrendeling 11 in de richting van de
pijl en verwijdert u het batterijvakdeksel. Plaats
de meegeleverde batterijen. Let daarbij op de
juiste poolaansluitingen, zoals aangegeven op
de binnenzijde van het batterijvak.

—
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Als de batterij-indicatie 5 rood knippert, moet u
de batterijen vervangen.

Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Ge-
bruik alleen batterijen van één fabrikant en met
dezelfde capaciteit.

» Neem de batterijen uit het meetgereed-
schap als u het langdurig niet gebruikt. Als
de batterijen lang worden bewaard, kunnen
deze gaan roesten en leegraken.

Gebruik

Ingebruikneming

» Bescherm het meetgereedschap tegen
vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan
extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijvoorbeeld niet
lange tijd in de auto liggen. Laat het meetge-
reedschap bij grote temperatuurschomme-
lingen eerst op de juiste temperatuur komen
voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme
temperaturen of temperatuurschommelingen
kan de nauwkeurigheid van het meetgereed-
schap nadelig worden beinvloed.

» Voorkom heftige schokken of vallen van het
meetgereedschap. Na sterke externe inwer-
kingen op het meetgereedschap dient u,
voordat u de werkzaamheden voortzet, altijd
een nauwkeurigheidscontrole uit te voeren
(zie ,Waterpasnauwkeurigheid”).

» Schakel het meetgereedschap uit wanneer
u het verplaatst of vervoert. Bij het uitscha-
kelen wordt de pendeleenheid vergrendeld.
Anders kan deze bij heftige bewegingen be-
schadigd raken.
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In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen duwt
u de aan/uit-schakelaar 7 in de stand ,,@ on”
(voor werkzaamheden zonder automatisch water-
passen) of in de stand ,,'b on” (voor werkzaam-
heden met automatisch waterpassen). Onmiddel-
lijk na het inschakelen zendt het meetgereed-
schap laserlijnen uit de laserstraalopeningen 1.
» Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook
niet vanaf een grote afstand.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen,
duwt u de aan/uit-schakelaar 7 in de stand
»Ooff”. Als u het meetgereedschap uitschakelt,
wordt de pendeleenheid vergrendeld.

Automatische uitschakeling deactiveren

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld

na een bedrijfsduur van 30 minuten. Als u de

automatische uitschakeling wilt deactiveren,
houdt u tijdens het inschakelen van het meet-
gereedschap de functietoets 4 3 seconden
lang ingedrukt. Als de automatische uitschake-
ling gedeactiveerd is, knipperen de laserlijnen
na 3 seconden kort.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap
niet onbeheerd achter en schakel het meet-
gereedschap na gebruik uit. Andere personen
kunnen door de laserstraal verblind worden.

Als u de automatische uitschakeling wilt acti-

veren, schakelt u het meetgereedschap uit en

weer in (zonder de functietoets 4 ingedrukt te
houden).

Functies (zie afbeeldingen A-D)

Het meetgereedschap beschikt over drie func-

ties. U kunt op elk gewenst moment tussen de

functies wisselen:

— Horizontale functie ,,=”: voor een horizontale
laserlijn.

— Verticale functie ,,I”: voor een verticale laser-
lijn.

— Snijlijnfunctie ,,+”: voor een horizontale en
een verticale laserlijn.

Na het inschakelen bevindt het meetgereed-

schap zich in de snijlijnfunctie. Als u van functie

wilt wisselen, drukt u op de functietoets 4.

Alle drie functies kunt u met of zonder automa-

tisch waterpassen kiezen.

—

Pulsfunctie

Voor werkzaamheden met de laserontvanger 21
moet — onafhankelijk van de gekozen functie —
de pulsfunctie worden geactiveerd.

In de pulsfunctie knipperen de laserlijnen met
een zeer hoge frequentie en kunnen daardoor
door de laserontvanger 21 worden gevonden.

Als u de pulsfunctie wilt inschakelen, drukt u op
de toets 3. Als de pulsfunctie ingeschakeld is,
brandt de indicatie 2 groen.

Voor het menselijke oog is de zichtbaarheid
van de laserlijnen verminderd wanneer de puls-
functie ingeschakeld is. Voor werkzaamheden
zonder laserontvanger schakelt u daarom de
pulsfunctie uit door de toets 3 opnieuw in te
drukken. Wanneer de pulsfunctie uitgeschakeld
is, gaat de indicatie 2 uit.

Automatisch waterpassen

Werkzaamheden met automatisch water-
passen (zie afbeelding C)

Plaats het meetgereedschap op een rechte en
stabiele ondergrond of bevestig het op eenin de
handel verkrijgbaar fotostatief.

Duw voor werkzaamheden met automatisch
waterpassen de aan/uit-schakelaar 7 in de stand

» g on”.

Door het automatisch waterpassen worden
oneffenheden binnen het zelfwaterpasbereik
van +4° automatisch gecompenseerd. Zodra de
laserlijnen niet meer knipperen, is het meet-
gereedschap waterpas.

Als automatisch waterpassen niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat het oppervlak waarop het
meetgereedschap staat meer dan 4° van de
waterpaslijn afwijkt, knipperen de laserlijnen.
Stel in dit geval het meetgereedschap horizon-
taal op en wacht het zelfwaterpassen af.

Bij trillingen of veranderingen van plaats tijdens
het gebruik wordt het meetgereedschap auto-
matisch opnieuw gewaterpast. Controleer na
opnieuw waterpassen de stand van de horizon-
tale en verticale laserlijn in relatie tot de referen-
tiepunten om fouten te voorkomen.

1609 929 S02 | (19.3.09)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



% OBJ_BUCH-817-004.book Page 71 Thursday, March 19,2009 12:32 PM

Werkzaamheden zonder automatisch
waterpassen (zie afbeelding D)

Duw voor werkzaamheden zonder automatisch
waterpassen de aan/uit-schakelaar 7 in de stand
»@ on”. Als automatisch waterpassen uitge-
schakeld is, knipperen de laserlijnen continu.

Als automatisch waterpassen uitgeschakeld is,
kunt u het meetgereedschap in uw hand houden
of op een schuine ondergrond plaatsen. In de
snijlijnfunctie verlopen de twee laserlijnen niet
meer noodzakelijk loodrecht op elkaar.

Waterpasnauwkeurigheid
Nauwkeurigheidsinvloeden

De grootste invloed oefent de omgevingstempe-
ratuur uit. Vooral vanaf de grond naar boven toe
verlopende temperatuurverschillen kunnen de
laserstraal afbuigen.

Omdat de temperatuurverschillen bij de grond
het grootst zijn, dient u het meetgereedschap
vanaf een meettraject van 20 meter altijd op een
statief te monteren. Plaats het meetgereedschap
bovendien indien mogelijk in het midden van het
werkvlak.

Behalve externe invloeden, kunnen ook appa-
raatspecifieke invloeden (zoals een val of een
hevige schok) tot afwijkingen leden. Controleer
daarom altijd voor het begin van de werkzaam-
heden de nauwkeurigheid van het meetgereed-
schap.

Controleer altijd eerst de hoogte- en water-
pasnauwkeurigheid van de horizontale laserlijn
en vervolgens de waterpasnauwkeurigheid van
de verticale laserlijn.

Als het meetgereedschap bij een van de contro-
les de maximale afwijking overschrijdt, dient u
het door een Bosch-klantenservice te laten repa-
reren.

—
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Hoogtenauwkeurigheid van de horizontale lijn
controleren

Voor de controle heeft u een vrij meettraject van
5 meter op een vaste ondergrond tussen twee
muren A en B nodig.

— Monteer het meetgereedschap dicht bij muur
A op een statief of plaats het op een vlakke
en stabiele ondergrond. Schakel het meet-
gereedschap in. Kies de snijlijnfunctie met
automatisch waterpassen.

— Richt de laser op de nabijgelegen muur A en
laat het meetgereedschap waterpassen. Mar-
keer het midden van het punt waarop de
laserlijnen elkaar bij de muur snijden (punt I).

— Draai het meetgereedschap 180°, laat het
waterpassen en markeer het snijpunt van de
laserlijnen op de tegenoverliggende muur B
(punt 11).
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— Plaats het meetgereedschap — zonder het te
draaien - dicht bij muur B, schakel het in en
laat het waterpassen.

A

¢

— Stel het meetgereedschap in hoogte zo af
(met behulp van het statief of indien nodig
door er iets onder te plaatsen), dat het snij-
punt van de laserlijnen precies het eerder
gemarkeerde punt I op muur B raakt.

— Draai het meetgereedschap 180°, zonder de
hoogte te veranderen. Richt het zo op muur
A, dat de verticale laserlijn door het reeds
gemarkeerde punt I loopt. Laat het meetge-
reedschap waterpassen en markeer het mid-
den van het snijpunt van de laserlijnen op
muur A (punt III).

— Het verschil d tussen beide gemarkeerde pun-
ten I en Il op muur A levert de feitelijke hoog-
teafwijking van het meetgereedschap op.

De maximaal toegestane afwijking d,, ., berekent
u als volgt:

d;ax = dubbele afstand van de muren

x 0,3 mm/m

Voorbeeld: Bij een afstand van de muren van

5 meter mag de maximale afwijking

dmax =2 x5 m x 0,3mm/m =3 mm bedragen.
De markeringen mogen daarom hoogstens

3 mm uit elkaar liggen.

—

Waterpasnauwkeurigheid van de horizontale
lijn controleren

Voor de controle heeft u een vrij oppervlak van
ca. 5 x 5 meter nodig.

— Stel het meetgereedschap op een vlakke en
stabiele ondergrond in het midden tussen de
muren A en B op. Laat het meetgereedschap
in de horizontale functie waterpassen.

— Markeer op 2,5 meter afstand van het meet-
gereedschap op beide muren het midden van
de laserlijn (punt I op muur A en punt II op
muur B).

— Stel het meetgereedschap 180° gedraaid op
5 meter afstand op en laat het waterpassen.

— Stel het meetgereedschap in hoogte zo af
(met behulp van het statief of indien nodig
door er iets onder te plaatsen), dat het mid-
den van de laserlijn precies het eerder ge-
markeerde punt Il op muur B raakt.
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— Markeer op muur A het midden van de laserlijn
als punt III (verticaal boven of onder punt I).

— Het verschil d tussen beide gemarkeerde
punten I en III op muur A levert de feitelijke
afwijking van het meetgereedschap van de
horizontale lijn op.

De maximaal toegestane afwijking d,, ., berekent
u als volgt:

dax = dubbele afstand van de muren

x 0,3 mm/m

Voorbeeld: Bij een afstand van de muren van

5 meter mag de maximale afwijking

dmax =2 X5 m x 0,3 mm/m =3 mm bedragen.
De markeringen mogen daarom hoogstens

3 mm uit elkaar liggen.

Waterpasnauwkeurigheid van de verticale
lijn controleren

Voor de controle heeft u een deuropening nodig
met (op een stabiele ondergrond) aan beide zij-
den van de deur minstens 2,5 meter ruimte.

— Zet het meetgereedschap op 2,5 meter af-
stand van de deuropening op een vlakke en
stabiele ondergrond neer (niet op een sta-
tief). Laat het meetgereedschap in de snijlijn-
functie waterpassen en richt de laserlijnen
op de deuropening.

— Markeer het midden van de verticale laserlijn
onderaan de deuropening (punt I), op 5 me-
ter afstand aan de andere kant van de deur-
opening (punt II) en bovenaan de deurope-
ning (punt III).

—
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— Plaats het meetgereedschap aan de andere
zijde van de deuropening vlak achter punt II.
Laat het meetgereedschap waterpassen en
richt de verticale laserlijn zo, dat het midden
ervan precies door de punten I en II loopt.

— Het verschil d tussen het punt III en het mid-
den van de laserlijn aan de bovenkant van de
deuropening levert de feitelijke afwijking van
het meetgereedschap van de verticale lijn op.

— Meet de hoogte van de deuropening.

De maximaal toegestane afwijking d,,., berekent
u als volgt:

diax = dubbele hoogte van de deuropening

x 0,3 mm/m

Voorbeeld: Bij een hoogte van de deuropening

van 2 meter mag de maximale afwijking

dmax =2 x2mx0,3mm/m =1,2 mm bedragen.
De markeringen mogen daarom hoogstens

1,2 mm uit elkaar liggen.
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Tips voor de werkzaamheden

» Gebruik altijd alleen het midden van de
laserlijn voor het markeren. De breedte van
de laserlijn verandert met de afstand.

Werkzaamheden met de richtschijf

Met de richtschijf 12 kunt u het meetgereed-
schap op een referentielijn afstellen of de verti-
cale laserlijn in een hoek van 45° of 90° met de
referentielijn weergeven.

Plaats het meetgereedschap met de statiefop-
name 6 op de pen 16 van de richtschijf. Plaats
het zo op de richtschijf dat de verticale laserlijn
(afhankelijk van de gewenste hoek) midden
door de richtindicatie 13, 14 of 15 verloopt.
Stel de richtschijf 12 met de bijbehorende rich-
tindicaties 13, 14 of 15 op de gewenste referen-
tielijn af.

Werkzaamheden met de meetplaat
(toebehoren) (zie afbeeldingen E-F)

Met de meetplaat 20 kunt u de lasermarkering
op de vloer resp. de laserhoogte op een muur
overbrengen.

Met het nulveld en de schaalverdeling kunt u de
verplaatsing ten opzichte van de gewenste hoog-
te meten en op een andere plaats aantekenen.
Daarmee vervalt het nauwkeurig instellen van het
meetgereedschap op de over te brengen hoogte.
De meetplaat 20 heeft een reflecterende laag
die de zichtbaarheid van de laserstraal op een
grote afstand resp. bij fel zonlicht verbetert. De
helderheidsversterking is alleen zichtbaar als u
parallel aan de laserstraal op de meetplaat kijkt.

Werkzaamheden met het statief (toebehoren)
Een statief biedt een stabiele, in hoogte instel-
bare meetondergrond. Plaats het meetgereed-
schap met de statiefopname 6 op de 1/4"-
schroefdraad van het statief en schroef het met
de vastzetschroef van het statief vast.

Werkzaamheden met laserontvanger
(toebehoren) (zie afbeelding G)

Bij ongunstige lichtomstandigheden (omgeving
met veel licht, rechtstreeks zonlicht) en op gro-
te afstanden gebruikt u de laserontvanger 21 om
de laserlijnen beter te kunnen vinden. Schakel
bij werkzaamheden met de laserontvanger de
pulsfunctie in (zie ,Pulsfunctie”, pagina 70).

—

Laserbril (toebehoren)

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daar-
door lijkt het rode licht van de laser voor het oog
helderder.

» Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.

» Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultravioletstra-
len en vermindert de waarneming van kleuren.

Toepassingsvoorbeelden
(zie afbeeldingen H-K)

Vloerplaten in een hoek van 45° leggen

(zie afbeelding J)

Plaats het meetgereedschap met de statiefop-

name 6 op de pen 16 van de richtschijf. Plaats

het zo op de middelste verhoging van de richt-

schijf 12 dat de verticale laserlijn midden door
de richtindicatie 15 verloopt. Stel vervolgens de
richtschijf met de richtindicaties 13 of 14 op de
referentielijn af.

In de snijlijnfunctie of de verticale functie geeft
de verticale laserlijn op de grond of vloer de
hoek van 45° met de referentielijn aan. Stel de
vloerplaten langs deze lijn af.

Bodempunt (loodpunt) op plafond overbrengen
(zie afbeelding K)

Teken twee zich haaks snijdende lijnen door het
punt dat u op het plafond wilt overbrengen.
Plaats de richtschijf 12 op het snijpunt van de
lijnen en stel de schijf met de richtindicaties 13
of 14 op het snijpunt van de lijnen af.

Plaats het meetgereedschap met de statiefop-
name 6 op de pen 16 van de richtschijf. Plaats
het zo op een van de beide buitenste verhogin-
gen op de richtschijf dat de verticale laserlijn
midden door de bijbehorende richtindicatie 13
of 14 verloopt. Kies de verticale functie en teken
het midden van de lijn, die boven het meetge-
reedschap verloopt, op het plafond af.

Draai het meetgereedschap op de richtschijf
90°. Let erop dat u de richtschijf daarbij niet
verschuift. Teken na het waterpassen het snij-
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punt van de verticale laserlijn met de reeds aan-
getekende lijn aan. Het snijpunt van de beide
lijnen is het overgedragen loodpunt.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Bewaar en vervoer het meetgereedschap alleen
in het beschermetui 17 of de opbergkoffer 18.

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of
andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Reinig in het bijzonder de opening van de laser
regelmatig en let daarbij op pluizen.

Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvul-
dige fabricage- en testmethoden toch defect
raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch
elektrische gereedschappen. Open het meet-
gereedschap niet.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het meetgereedschap.

Verzend in het geval van een reparatie het meet-
gereedschap in het beschermetui 17 of in de
opbergkoffer 18.

Toebehoren

Opbergetui 17 . ............. 1609 203 X77
Opbergkoffer18 ............ 2 605 438 682
Laserbril19 ............. ... 2 607 990 031
Meetplaat met voet 20........ 2 607 002 195
Laserontvanger21........... 0601 069 100
Bouwstatief BS 150.......... 0 601 096 974
Universele houderBM1 ...... 0 601 015 AOO
Telescoopstang BT 350 ... . ... 0601 015 B0OO

—
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Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice ad-
viseren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toe-
behoren.

Nederland

Tel.: +31 (076) 579 54 54

Fax: +31 (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65

Fax: +32 (070) 22 55 75

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, toebehoren en verpak-
kingen dienen op een voor het milieu verant-
woorde manier te worden hergebruikt.

Alleen voor landen van de EU:

Gooi meetgereedschappen niet bij
het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
meetgereedschappen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:

Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil en
evenmin in het vuur of het water. Accu’s en bat-
terijen moeten worden ingezameld, gerecycled
of op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden afgevoerd.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte
of versleten accu’s en batterijen worden gere-
cycled.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Samtlige instruktioner skal laeses
for at man kan arbejde farelost og
sikkert med malevzerktgjet. Advar-
selsskilte pa malevaerktojet ma al-
drig gores ukendelige. DISSE IN-
STRUKSER BQR OPBEVARES TIL
SENERE BRUG.

» Forsigtig — hvis der bruges betjenings- eller
justeringsudstyr eller hvis der udferes pro-
cesser, der afviger fra de her angivne, kan
dette fore til alvorlig stralingseksposition.

» Malevarktojet leveres med et advarsels-

skilt pa engelsk (pa den grafiske illustration
over maleveerktejet har det nummer 10).

Lase
biigrStralim
et o;,. '8 ki,

= 6082g§r.§k te ing ¢ 2 rog ik
"W, 635 n007:03 ' Strélen

» Klaeb den medleverede etiket pa dit sprog
oven pa det engelske advarselsskilt, for
malevzerktgjet tages i brug forste gang.

Ret ikke laserstralen mod per-
soner eller dyr og ret ikke blikket
ind i laserstralen. Dette male-
veerktgj udsender laserstraler fra
laserklasse 2 iht. IEC 60825-1.
Derved kan du komme til at
bleende personer.

—

» Anvend ikke de specielle laserbriller som
beskyttelsesbriller. Laserbrillerne anvendes
til bedre at kunne se laserstralen, de beskyt-
ter dog ikke mod laserstraler.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som
solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne be-
skytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV)
straler og reducerer ens evne til at registrere
og iagttage farver.

» Sorg for, at malevaerktgjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres det, at
malevaerktgjet bliver ved med at vaere sikkert.

» Sorg for, at bern ikke kan komme i kontakt
med lasermalevaerktgjet. Du kan utilsigtet
komme til at bleende personer.

» Brug ikke malevzerktgjet i eksplosionsfar-
lige omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stov. | malevaerktgjet
kan der opsta gnister, der antander stov
eller dampe.

Funktionsbeskrivelse

Klap venligst foldesiden med illustration af
maleveerktgjet ud og lad denne side vaere foldet
ud, mens du leeser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Maleveerktajet er beregnet til at beregne og kon-
trollere vandrette og lodrette linjer.
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Tekniske data
Krydslinjelaser GLL 2-50
Professional
Typenummer 3601 K63 1..
Arbejdsomrade
- standard 20 m
— med pulsfunktion 15m
— med lasermodtager 50 m
Nivelleringsngjagtighed +0,3 mm/m
Selvnivelleringsomrade typisk +4°
Nivelleringstid typisk <4s

Driftstemperatur

-10°C ... +50 °C

Opbevaringstemperatur

-20°C..+70°C

Relativ luftfugtighed max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Cg 1
korteste impulsvarighed 1/1600 s
Stativholder 1/4"
Batterier 3x 1,5V LR6 (AA)
Driftstid ca. 12 h
Frakoblingsautomatik efter ca. 30 min
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Mmal

118 x 57 x 89 mm

Teethedsgrad

IP 54 (stev- og sprojtevandsbeskyttet)

Veaer opmaerksom pa dit malevaerktgjs typenummer (pa typeskiltet), handelsbetegnelserne for de enkelte malevaerk-

tejer kan variere.

Dit malevaerktgj identificeres entydigt vha. serienummeret 9 pa typeskiltet.
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lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af maleveerktajet pa
illustrationssiden.

[y

Abning til laserstrale
Visning pulsfunktion

Taste pulsfunktion
Driftsform-taste

Visning af batteriets tilstand
Stativholder 1/4"
Start-stop-kontakt

Lag til batterirum

O 0 NG WN

Serienummer

=
o

Laser-advarselsskilt

(=Y
[

Lasning af lag til batterirum

[y
N

Justeringsskive*

[y
w

Justeringshjaelp 0° pa justeringsskiven

-
D

Justeringshjzelp 90° pa justeringsskiven

-
o

Justeringshjaelp 45° pa justeringsskiven

=
o

Stift pa justeringsskiven

(=Y
~

Beskyttelsestaske*
Koffer*
Specielle laserbriller*

N B
o O

Méleplade med fod*
21 Lasermodtager*

* Tilbeher, som er illustreret eller beskrevet i betje-
ningsvejledningen, horer ikke til standard-leveringen.

Montering

Iszetning/udskiftning af batterier
Anvend kun alkali-mangan-batterier.

Laget til batterirummet abnes 8 ved at trykke
lasen 11 i pilens retning og tage laget til batteri-
rummet af. Seet de medleverede batterier i.
Kontrollér at polerne vender rigtigt som vist pa
indersiden af batterirummet.

Blinker batterilampen 5 rad, skal batterierne
skiftes.

—

Skift altid alle batterier pa en gang. Batterierne
skal stamme fra den samme fabrikant og have
den samme kapacitet.

» Tag batterierne ud af malevzerktgjet, hvis
malevzerktojet ikke skal bruges i leengere
tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig
selv, hvis de bliver siddende i malevaerktagjet
i lengere tid.

Drift

Ibrugtagning

» Beskyt maleveaerktojet mod fugtighed og
direkte solstraler.

> Udsat ikke malevaerktgjet for ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger.
Lad det f.eks. ikke ligge i bilen i lengere tid.
Serg altid for, at méleveertgjet er tempereret
ved starre temperatursvingninger, far det
tages i brug. Ved ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger kan malevaerk-
tajets praecision forringes.

> Sorg for at malevaerktgjet ikke udszettes
for voldsomme sted og at det ikke tabes pa
jorden. Hvis maleveerktajet udsaettes for
staerke, udvendige pavirkninger, skal du altid
gennemfare en ngjagtighedskontrol, for
der arbejdes videre med malevaerktgjet
(se ,Nivelleringsngjagtighed”).

» Sluk for malevaerktgjet, for det transpor-
teres. Nar det slukkes, lases pendulenheden,
der ellers kan beskadiges, hvis den udszettes
for store bevaegelser.

Teend/sluk

Maleveerktojet taendes ved at skubbe start-stop-

kontakten 7 i positionen ,,@ on* (til arbejde

uden nivelleringsautomatik) eller i positionen

» g on“ (til arbejde med nivelleringsautomatik).

Maleveerktajet sender straks efter teending

laserlinjer ud af udgangsabningerne 1.

» Ret ikke laserstralen mod personer eller
dyr og ret ikke blikket ind i laserstralen,
heller ikke fra stor afstand.

Maleveerktajet slukkes ved at skubbe start-stop-

kontakten 7 i position ,,off“. Pendulenheden

lases, nar veerktaejet slukkes.
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Deaktivering af frakoblingsautomatik

Maleveerktajet kobler automatisk fra efter

30 min. Frakoblingsautomatikken deaktiveres
ved at trykke pa driftsform-tasten 4 i 3 s og hol-
de den nede, mens der teendes for méalevaerk-
tgjet. Er frakoblingsautomatikken deaktiveret,
blinker laserlinjerne kort efter 3 s.

» Sorg for, at malevaerktgjet altid er under
opsyn og sluk for malevaerktgjet efter brug.
Andre personer kan blive bleendet af laser-
stralen.

Den automatiske frakobling aktiveres ved at
slukke for maleveerktajet og teende for det igen
(uden nedtrykket driftsform-taste 4).

Funktioner (se Fig. A-D)

Maleveerktajet rader over tre driftsformer, som
du altid kan skifte mellem:

— Vandret funktion ,,—“: giver en vandret laser-
linje,

— Lodret funktion ,,I*: giver en lodret laserlinje,

- Krydslinjefunktion ,,+“: giver en vandret og en
lodret laserlinje.

Maleveerktgjet befinder sig i krydslinje-funktion,
nar det teendes. Driftsformen skiftes ved at
trykke pa driftsform-tasten 4.

Alle tre driftsformer kan veaelges bade med og
uden nivelleringsautomatik.

Pulsfunktion

Til arbejde med lasermodtageren 21 skal puls-
funktionen aktiveres — uafhaengigt af den valgte
driftsform —.

I pulsfunktionen blinker laserlinjerne med meget
hgj frekvens og er sdledes nemme at finde for
lasermodtageren 21.

Pulsfunktionen teendes ved at trykke pa tasten 3.
Nar pulsfunktionen er taendt, lyser visningen 2
gren.

For det menneskelige gje er det noget vanskeli-
gere at se laserlinjerne, nar pulsfunktionen er
teendt. Til arbejde uden lasermodtager skal du
derfor slukke for pulsfunktionen ved at trykke pa
tasten 3 en gang til. Nar pulsfunktionen er sluk-
ket, slukker visningen 2.

—
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Automatisk nivellering

Arbejde med nivelleringsautomatik (se Fig. C)

Stil malevaerktgjet pa et vandret, fast underlag
eller fastgar det pa et almindeligt fotostativ.

Skub Til arbejde med nivelleringsautomatik
skub start-stop-kontakten 7 i position ,,'b on“.

Nivelleringsautomatikken udligner automatisk
ujeevnheder i selvnivelleringsomradet pa +4°.
Sa snart laserlinjerne er holdt op med at blinke,
er maleveerktgjet nivelleret.

Er den automatiske nivellering ikke mulig (f.eks.
fordi maleveerktajets standflade afviger mere
end 4° fra den vandrette, blinker laserlinjerne.
Stil i dette tilfeelde méaleveerktajet vandret og
vent pa selvnivelleringen.

| tilfeelde af vibrationer eller positionsaendringer
under brugen nivelleres malevearktgjet automa-
tisk igen. Kontrollér efter en ny nivellering den
vandrette eller lodrette laserlinjes position mht.
referencepunkter for at undga fejl.

Arbejde uden nivelleringsautomatik (se Fig. D)

Skub til arbejde uden nivelleringsautomatik
start-stop-kontakten 7 i position ,,@ on“. Er ni-
velleringsautomatikken slukket, blinker laser-
linjerne hele tiden.

Er nivelleringsautomatikken slukket, kan du hol-
de maleveerktgijet frit i handen eller stillle det pa
et haeldet underlag. | krydslinjefunktionen for-
lzger de to laserlinjer ikke mere ngdvendigvis
lodret i forhold til hinanden.

Nivelleringsngjagtighed

Pavirkning af malengjagtighed

Laserens malengjagtighed pavirkes fremfor alt
af omgivelsestemperaturen. Isaer temperaturfor-

skelle der forlgber fra gulvet og opad kan distra-
here laserstralen.

Da temperaturlaget er sterst i nzerheden af
jorden/gulvet, ber maleveerktgjet altid vaere
monteret pa et stativ fra en malestraekning pa
20 m. Stil desuden sa vidt muligt maleveerktajet
i midten af arbejdsfladen.
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Udover eksterne pavirkninger kan ogsa veerk-
tajsspecifikke pavirkninger (som f.eks. styrt el-
ler kraftige stad) fare til afvigelser. Kontrollér
derfor maleveerktajets ngjagtighed, far arbejdet
startes.

Kontrollér fgrst hgjde- samt nivelleringsngjagtig-
heden for den vandrette laserlinje og herefter
den lodrette laserlinje.

Overskrider malevaerktgjet den max. afvigelse
ved en af testerne, skal det repareres hos Bosch
Service Center.

Kontrol af hgjdengjagtighed for den
vandrette linje

Til kontrol har du brug for en fri malestraekning
pa 5 m pa fast grund mellem to vaegge A og B.

— Montér maleveerktgjet pa et stativ i naerheden
af vaeg A eller stil det pa en fast, lige under-
grund. Teend for maleveerktajet. Veelg kryds-
linjefunktionen med nivelleringsautomatik.

— Ret laseren mod den narliggende vaeg A og
lad maleveerktgjet nivellere. Markér midten
af punktet, hvor laserlinjerne krydser hinan-
den pa vaeggen (punktI).

— Drej maleveerktgjet 180°, lad det nivellere og
markér krydsningspunktet for laserlinjerne
pa den modsatliggende vaeg B (punkt II).

—

— Placér maleveerktajet — uden at dreje det — i
nzerheden af veeg B, taend for det og lad det
indnivellere.

A

¢

— Indstil malevaerktgjet i hgjden pa en sadan
made (ved hjeelp af stativet eller i givet fald
ved at lsegge noget ind under), at krydnings-
punktet for laserlinjerne ngjagtigt rammer det
tidligere markerede punkt II pa vaeggen B.

— Drej maleveaerktgjet 180°, uden at hgjden
aendres. Indstil det i forhold til vaeggen A pa
en sadan made, at den lodrette laserlinje lg-
ber gennem det allerede markerede punkt I.
Lad malevaerktgjet nivellere og markér laser-
linjernes krydsningspunkt pa veeggen A
(punkt III).

- Forskellen d mellem de to markerede punk-
ter I og III pa vaeggen A er malevaerktgjets
faktiske hgjdeafvigelse.

Den max. tilladte afvigelse d ., beregnes pa
felgende made:

dax = dobbelt afstand til veeggene x 0,3 mm/m
Eksempel: Er afstanden mellem veeggene 5 m,
ma den max. afvigelse vaere

dmax =2 x5 m x 0,3 mm/m =3 mm. Markerin-
gerne ma som fglge heraf max. ligge 3 mm fra
hinanden.
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Kontrol af nivelleringsngjagtighed for den
vandrette linje

Tl kontrollen har du brug for en fri flade pa ca.

5x5m.

— Stil maleveerktgjet pa et fast, jeevnt underlag
i midten mellem vaeg A og vaeg B. Lad male-
veerktgjet nivellere i vandret funktion.

i

=4O\

I

R -

— Markér i en afstand pa 2,5 m fra malevaerk-

tajet pa begge veegge midten af laserlinjen
(punkt I pa veeg A og punkt Il pa veeg B).

— Drej maleveerktajet 180° og opstil det 5 m
veek og lad det nivellere.

— Indstil mélevaerktgjet i hajden pa en sadan
made (ved hjeelp af stativet eller i givet fald
ved at laegge noget ind under), at midten af
laserlinjen ngjagtigt rammer det tidligere
markerede punkt II pa veeggen B.

—
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— Markeér pavaeggen A midten af laserlinjen som
punkt III (lodret over eller under punktet I).

— Forskellen d mellem de to markerede punk-
ter I og Il pa veeggen A er maleveerktajets
faktiske afvigelse fra den vandrette linje.

Den max. tilladte afvigelse d,, beregnes pa
falgende made:

dax = dobbelt afstand til veeggene x 0,3 mm/m
Eksempel: Er afstanden mellem veeggene 5 m,
ma den max. afvigelse vaere

dmax =2 x5 m x 0,3 mm/m =3 mm. Markerin-
gerne ma som felge heraf max. ligge 3 mm fra
hinanden.

Kontrol af nivelleringsngjagtighed for den
lodrette linje

Til kontrollen har du brug for en dgrabning, hvor
der er mindst 2,5 m plads pa hver side af daren
(pa fast grund).

— Stil maleveerktgjet pa en fast, jeevn under-
grund 2,5 m fra degrabningen (ikke pa et sta-
tiv). Niveller maleveerktgjet i krydslinjefunkti-
onen og ret laserlinjerne mod degrabningen.

— Markér midten af den lodrette laserlinje for-
neden i dgrabningen (punkt 1), 5 m pa den
anden side af dgrabningen (punkt IT) samt
gverst i dgrabningen (punkt III).
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— Stil maleveaerktgjet pa den anden side af dor-
abningen direkte bag ved punktet II. Lad ma-
leveerktgjet nivellere og justér den lodrette
laserlinje pa en sadan made, at linjens midte
forlgber ngjagtigt gennem punkterne I og II.

— Forskellen d mellem punkt III og midten af la-
serlinjen gverst i dgrabningen giver malevaerk-
tajets faktiske afvigelse fra den lodrette linje.

— Mal degrabningens hgjde.

Den max. tilladte afvigelse d,,, beregnes pa

falgende made:

dax = dobbelt hgjde for dgrabning x 0,3 mm/m

Eksempel: Har dgrabningen en hgjde pa 2 m,

ma den max. afvigelse vaere

dmax =2 X2 mx 0,3 mm/m = 1,2 mm. Markerin-

gerne ma som falge heraf max. ligge 1,2 mm fra

hinanden.

Arbejdsvejledning

» Anvend altid kun midten af laserlinjen til
at markere. Laserlinjens bredde andrer sig
med afstanden.

Arbejde med justeringsskiven

Med justeringsskiven 12 kan du positionere
maleveerktgjet pa en referencelinje eller vise
den lodrette laserlinje i en vinkel pa 45° eller
90° til en referencelinje.

Szt malevaerktegjet med stativholderen 6 pa stif-
ten 16 pa justeringsskiven. Placér det pa juste-
ringsskiven pa en sddan made, at den lodrette
laserlinje (afhaengigt af den @nskede vinkel) for-
lgber midt igennem justeringshjelpen 13, 14
eller 15.

Justér justeringsskiven 12 pa den gnskede refe-
rencelinje ved hjzlp af den korresponderende
justeringshjeelp 13, 14 eller 15.

—

Arbejde med malepladen (tilbehor)

(se Fig. E-F)

Ved hjeaelp af malepladen 20 kan du overfare la-
sermarkeringen pa gulvet/jorden og laserhgjden
pa en veeg.

Med nulfeltet og skalaen kan du male forskyd-
ningen til den gnskede hgjde og overfere den til
et andet sted. Dermed bortfalder den ngjagtige
indstilling af maleveerktgjet til den hajde, der
skal overfares.

Malepladen 20 har en refleksbelaegning, som
gor det nemmre at se laserstralen ved sterre af-
stsand eller hvis solen er meget steerk. Lysstyr-
keforstaerkningen kan kun erkendes, hvis du ret-
ter blikket mod malepladen parallelt med
laserstralen.

Arbejde med stativet (tilbehor)

Et stativ tilbyder et stabilt, hajdejusterbart ma-
leunderlag. Anbring maleveaerktgjets stativholder
6 pa stativets 1/4"-gevind og skru det fast med
stativets stilleskrue.

Arbejde med lasermodtager (tilbehor)

(se Fig. G)

Under ugunstige lysforhold (lyse omgivelser,
direkte solstraler) og inden for store afstande
bruges lasermodtageren for bedre at kunne
finde laserlinjerne 21. Teend for pulsfunktionen,
nar der arbejdes med lasermodtageren (se
,Pulsfunktion®, side 79).

Specielle laserbriller (tilbehor)

De specielle laserbriller bortfiltrerer omgivelses-
lyset. Derved fremkommer laserens rade lys
noget lysere for gjet.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som
beskyttelsesbriller. Laserbrillerne anvendes
til bedre at kunne se laserstralen, de beskyt-
ter dog ikke mod laserstraler.

» Anvend ikke de specielle laserbriller som
solbriller eller i trafikken. Laserbrillerne
beskytter ikke 100 % mod ultraviolette (UV)
straler og reducerer ens evne til at registrere
og iagttage farver.
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Eksempler pa arbejde (se Fig. H-K)

Udlzegning af bundplader i 45°-vinkel
(se Fig. J)

Szt malevaerktgjet med stativholderen 6 pa
stiften 16 pa justeringsskiven. Placér det pa den
midterste haevning pa justeringsskiven 12, sa
den lodrette laserlinje forlgber midt igennem
justeringshjeaelpen 15. Justér herefter justerings-
skiven i forhold til referencelinjen vha. juste-
ringshjaelpen 13 eller 14.

Til krydslinjefunktion eller lodret funktion viser
den lodrette laserlinje i gulvet en 45° vinkel i for-
hold til referencelinjen. Justér bundpladerne i
forhold til denne linje.

Punkt overfares fra gulv til loft (lod) (se Fig. K)

Tegn to linjer, der krydser hinanden i en ret
vinkel, vha. et punkt, som overfares til loftet.
Anbring justeringsskiven 12 pa linjekrydset og
justér den med justeringshjzelpen 13 samt 14
pa linjekrydset.

Seet maleveerktgjet med stativholderen 6 pa stif-
ten 16 pa justeringsskiven. Placér det pa en af
de to udvendige haevninger pa justeringsskiven,
sa den lodrette laserlinje forlgber midt igennem
den pagealdende justeringshjzelp 13 eller 14.
Veelg den lodrette funktion og tegn midten af
den linje, der forlgber over malevaerktgjet, i
loftet.

Drej maleveerktgjet pa justeringsskiven 90° Serg
for, at justeringsskiven ikke forskydes. Tegn efter
nivellering af krydsningspunktet for den lodrette
laserlinje med den allerede tegnede linje. Kryds-
ningspunktet for de to linjer er det overferte lod-
punkt.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Opbevar og transporter kun maleverktgjet i
beskyttelsestasken 17 hhv. kufferten 18.
Renhold malevaertgjet.

Dyp ikke maleveerktajet i vand eller andre vaesker.

Ter snavs af vaerktgjet med en fugtig, bled klud.
Anvend ikke renggrings- eller oplasningsmidler.

—
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Renger iseer fladerne ved laserens udgangsab-
ning med regelmaessige mellemrum og fjern fnug.
Skulle maleveerktgjet trods omhyggelig fabrika-
tion og kontrol alligevel holde op med at fungere,
skal reparationen udfgres af et autoriseret ser-
vicecenter for Bosch el-veerktgj. Forsag ikke at
dbne malevaerktgjet selv.

Maleveerktajets 10-cifrede typenummer (se type-
skilt) skal altid angives ved forespgrgsler og be-
stilling af reservedele.

Skal malevaerktagjet repareres, indsendes det i
beskyttelsestasken 17 hhv. kufferten 18.

Tilbehor

Beskyttelsestaske 17 . ... ... .. 1609 203 X77
Kuffert18.................. 2 605 438 682
Specielle laserbriller 19. ... ... 2 607 990 031
Maleplade med fod 20........ 2 607 002 195
Lasermodtager21 ........... 0 601 069 100
ByggestativBS 150 .......... 0601 096 974
Universel holderBM 1 ........ 0601 015 AOO
Teleskopstang BT 350 ........ 0 601 015 BOO

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informa-
tioner om reservedele findes ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjelpe dig
med at besvare spgrgsmal vedr. keb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehgr.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bosch Power Tools
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Bortskaffelse

Maleveerktgj, tilbehar og emballage skal genbru-
ges pa en miljgvenlig made.

Geelder kun i EU-lande:

Smid ikke malevaerktgj ud sammen
med det almindelige husholdnings-
affald!

lht. det europaeiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasseret
maleveerktgj indsamles separat og genbruges iht.
geldende miljaforskrifter.

Akkuer/batterier:

Gamle akkuer/batterier ma ikke smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald, ej heller breendes eller smides i vandet.
Akkuer/batterier skal indsamles, genbruges
eller bortskaffes iht. gaeldende miljagforskrifter.

Geelder kun i EU-lande:
Iht. direktivet 91/157/EQF skal defekte eller
brugte akkuer/batterier genbruges.

Ret til zendringer forbeholdes.
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Sdkerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar bor ldsas for
effektiv och sdker anvindning av
matverktyget. Hall varselskyltarna
pa mitverktyget tydligt lasbara.
TA VAL VARA PA SAKERHETS-
ANVISNINGARNA.

»> Se upp - om andra hanterings- eller juste-
ringsutrustningar dn de som angivits har
eller andra metoder anvinds finns risk for
farlig stralningsexposition.

» Maitverktyget levereras med en varnings-
skylt pa engelska (visas pa bilden av mat-
verktyget pa grafiksidan mirkt med num-
mer 10).

» Klistra medféljande dekal i ditt eget sprak
over engelska texten pa varningsskylten
innan du tar méatverktyget i bruk.

Rikta aldrig laserstralen mot per-
soner eller djur och rikta inte hel-
ler sjélv blicken mot laserstralen.
Detta matverktyg alstrar laser-
stralning i laserklass 2 enligt

IEC 60825-1. Risk finns att stralen
blandar personer.

—
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» Lasersiktglaségonen far inte anvandas som
skyddsglas6gon. Lasersiktglaségonen for-
battrar laserstralens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstralning.

> Lasersiktglaségonen far inte anvindas som
solglas6gon eller i trafiken. Lasersiktglas-
o6gonen skyddar inte fullstandigt mot
UV-stralning och reducerar formagan att
uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal repa-
rera matverktyget med originalreservdelar.
Detta garanterar att matverktygets sakerhet
uppratthalls.

» Lat inte barn utan uppsikt anvinda laser-
matverktyget. Risk finns for att personer
oavsiktligt blandas.

» Maitverktyget far inte anvindas i explosi-
onsfarlig miljé som innehaller bréannbara
vatskor, gaser eller damm. Matverktyg kan
ge upphov till gnistor som antédnder dammet
eller angorna.

Funktionsbeskrivning

Fall upp sidan med illustration av matverktyget
och hall sidan uppfalld nar du laser bruksanvis-
ningen.

Andamalsenlig anvindning

Matverktyget ar avsett for bestdmning och kon-
troll av vagrata och lodrata linjer.

Bosch Power Tools
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Tekniska data

—

Korslinjelaser GLL 2-50
Professional
Produktnummer 3601 K63 1..
Arbetsomrade
- Standard 20 m
— med pulsfunktion 15 m
— med lasermottagare 50 m
Nivelleringsnoggrannhet +0,3 mm/m
Sjalvnivelleringsomrade typiskt +4°
Nivelleringstid typisk <4s

Driftstemperatur

-10 °C ... +50 °C

Lagringstemperatur

-20°C ... +70 °C

Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklass 2
Lasertyp 635 nm, <1 mW
Ce 1
kortaste impulstid 1/1600 s
Stativfaste 1/4"
Batterier 3x 1,5V LR6 (AA)
Batterikapacitet ca 12 h
Automatisk frankoppling efter ca 30 min
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
Matt 118 x 57 x 89 mm
Kapslingsklass IP 54 (damm- och spolsaker)

Kontrollera matverktygets produktnummer som finns pa typskylten, handelsbeteckningarna fér enskilda matverktyg
kan variera.

Seriennumret 9 pa typskylten identiferar matverktyget entydigt.

1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till

illustration av matverktyget pa grafiksidan.
1 UtloppsOppning for laserstréalning

Indikering av pulsfunktion

Knapp for pulsfunktion

Funktionsknapp

Batteriindikering

Stativfaste 1/4"

Stromstaéllare Till/Fran

Batterifackets lock

O ooOo~NOOGOa~OWN

Serienummer

Laservarningsskylt

Sparr pa batterifackets lock
Riktskiva*

Inriktningshjalp 0° pa riktskivan
Inriktningshjalp 90° pa riktskivan
Inriktningshjalp 45° pa riktskivan
Stift pa riktskivan

Skyddsfodral*

Vaska*

Lasersiktglaségon*

Matplatta med fot*

21 Lasermottagare*

* | bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor
ingar inte i standardleveransen.

N B e e e e R
O WO ~NO”OOGMDAWNERDO

Montage

Insédttning/byte av batterier

Anvand endast alkali-mangan-batterier.

For att 6ppna batterfackets lock 8 tryck sparren
11 i pilens riktning och ta bort batterifackets lock.
Satt in medfdljande batterier. Kontrollera korrekt

polning enligt markering pa batterifackets insida.

Nar batteriindikatorn 5 blinkar med rétt ljus,

maste batterierna bytas.

Alla batterier ska bytas samtidigt. Anvand en-

dast batterier av samma fabrikat och med sam-

ma kapacitet.

» Ta bort batterierna om matverktyget inte
anvinds under en ldngre tid. Batterierna kan
korrodera eller sjalvurladdas vid langre tids
lagring.

—
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Drift

Driftstart

» Skydda méatverktyget mot viata och direkt
solljus.

» Utsitt inte matverktyget for extrema tem-
peraturer eller temperaturvaxlingar. Ldmna
inte matverktyget under en langre tid t.ex. i
bilen. Om matverktyget varit utsatt for storre
temperaturvaxlingar |at det balanseras innan
du anvander det. Vid extrem temperatur eller
temperaturvaxlingar kan matverktygets pre-
cision paverkas menligt.

» Undvik att utsatta matverktyget for kraftiga
stotar. Efter kraftig yttre paverkan ska mat-
verktygets noggrannhet kontrolleras innan
arbetet fortsattes (se ”Nivelleringsnoggrann-
het”).

» Koppla fran matverktyget fére transport.
Vid frankoppling lases pendelenheten, efter-
som risk finns att den i annat fall skadas vid
kraftiga rorelser.

In- och urkoppling

For Inkoppling av méatverktyget skjut stromstal-
laren 7 till laget ”@ on” (fér arbeten utan nivel-
leringsautomatik) eller till Iiget * g on” (for ar-
beten med nivelleringsautomatik). Matverktyget
sander genast efter inkoppling laserlinjer ur
utloppséppningarna 1.

» Rikta aldrig laserstralen mot manniskor eller
djur och rikta inte heller blicken mot laser-
stralen dven om du star pa langre avstand.

For urkoppling av matverktyget skjut stromstal-
laren 7 till laget ”off”. Vid frankslag lases pende-
lenheten.

Bosch Power Tools
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Avaktivering av frankopplingsautomatiken

Matverktyget slas automatiskt fran efter

30 minuters anvandning. For avaktivering av
frankopplingsautomatiken hall funktionsknap-
pen 4 3 s nedtryckt vid inkoppling av matverkty-
get. Vid avaktiverad franslagsautomatik blinkar
laserlinjerna helt kort efter 3 s.

» Limna inte pakopplat métverktyg utan upp-
sikt, sting alltid av matverktyget efter av-
slutat arbete. Risk finns att andra personer
blandas av laserstralen.

For ateraktivering av den automatiska frankopp-
lingen, stang av matverktyget och koppla ater pa
(utan att trycka ned funktionsknappen 4).

Driftsétt (se bild A-D)

Matverktyget har tre funktioner:

— Horisontalfunktion ”=": alstrar en vagrat
laserlinje,

— Vertikalfunktion ”I”: alstrar en lodrat laserlinje,

— Korslinjefunktion ”+”: alstrar en vagrat och en
lodrat laserlinje.

Vid varje tillslag star matverktyget i korslinje-
funktion. Fér omkoppling av funktion, tryck pa
funktionsknappen 4.

Alla tre funktionerna kan valjas med eller utan
nivelleringsautomatik.

Pulsfunktion

For arbeten med lasermottagare 21 maste —
oberoende av vald funktion — pulsfunktionen
aktiveras.

Vid tillslagen pulsfunktion blinkar laserlinjerna
med mycket hog frekvens och darfér kan laser-
mottagaren 21 latt registrera dem.

For tillslag av pulsfunktionen tryck pa knappen
3. Vid tillslagen pulsfunktion lyser indikeringen 2
med gront ljus.

Vid tillslagen pulsfunktion ar laserlinjernas sikt-
barhet for manniskans 6ga reducerad. For arbe-
ten utan lasermottagare sla darfor fran pulsfunk-
tionen genom att pa nytt trycka ned knappen 3.
Vid franslagen pulsfunktion slocknar indike-
ringen 2.

Nivelleringsautomatik

Anvidndning med nivelleringsautomatik
(se bild C)

Stall upp matverktyget pa en vagrat, stadig yta
eller spann fast det pa ett gangse kamerastativ.

Skjut for arbeten med nivelleringsautomatik
stromstallaren Till/Fran 7 till laget ”% on”.

Nivelleringsautomatiken kompenserar automa-
tiskt ojamnheter inom sjalvnivelleringsomradet
pa +4°. Nar laserlinjerna slutar blinka, ar mat-
verktygets nivellering avslutad.

Om en automatisk nivellering inte ar maojlig, t.ex.
i fall av att matverktygets uppstallningsyta avvi-
ker mer &n 4° fran horisontalplanet blinkar laser-
linjerna. Stall i detta fall upp matverktyget vagratt
och avvakta sjélvnivelleringen.

Vid vibrationer och lagesférandringar under
anvandning nivelleras méatverktyget ater auto-
matiskt. Kontrollera efter en ny nivellering laser-
stralens vagrata eller lodrata inriktning mot
referenspunkten for att undvika felméatning.

Anvindning utan nivelleringsautomatik
(se bild D)

Skjut for arbeten utan nivelleringsautomatik
strémstéllaren 7 till 13get ”@ on”. Vid franslagen
nivelleringsautomatik blinkar laserlinjerna per-
manent.

Vid frankopplad nivelleringsautomatik kan mat-
verktyget hallas fritt i handen eller stallas upp pa
en lutande yta. Vid korslinjefunktion ar det inte
absolut nédvandigt att de bada laserlinjerna
forloper i rat vinkel mot varandra.

Nivelleringsnoggrannhet

Noggrannhetsinverkan

Det storsta inflytandet utévar omgivningstempe-
raturen. Speciellt temperaturdifferenser fran
marken uppat kan avlanka laserstralen.

Eftersom temperaturskiktningen nara marken ar
storst, bor matverktyget fr.o.m. en matstracka
pa 20 m monteras pa ett stativ. Stall helst upp
matverktyget i arbetsytans centrum.
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Forutom yttre paverkan kan aven verktygsspeci-
fika inflytanden (som t.ex. fall eller haftiga st6-
tar) leda till avvikelser. Kontrollera darfér mat-

verktygets noggrannhet innan arbetet paborjas.

Kontrollera forst den vagréata laserlinjens nog-
grannhet betraffande héjd och nivellering och
sedan den lodréata laserlinjens nivelleringsnog-
grannhet.

Om matverktyget vid en av dessa kontroller
overskrider maximal avvikelse bor det lamnas in
for reparation till en Bosch-service.

Kontroll av den vagrita linjens héjdnoggrannhet

For kontroll behévs en fri méatstracka pa 5 m pa
stadigt underlag mellan tva vaggar A och B.

- Montera matverktyget nara vaggen A pa ett
stativ eller stall upp det pa en stadig och plan
yta. Koppla pa matverktyget. Valj korslinje-
funktion med nivelleringsautomatik.

— Rikta lasern mot den narbelagna vaggen A
och lat matverktyget nivelleras. Satt ett mar-
ke i mitten pa den punkt dar laserlinjerna
korsar varandra pa vaggen (punkt I).

— Vrid nu matverktyget 180°, lat det nivelleras
och mark ut laserlinjernas korsningspunkt pa
motsatta vaggen B (punkt II).

—
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— Placera matverktyget — utan att vrida det —
nara vaggen B, koppla pa och lat verktyget
nivelleras.

A

¢

- Rikta upp matverktyget i hojdlage (med hjalp
av stativet eller eventuellt med underlagg) sa
att laserlinjernas korsningspunkt star exakt
mot tidigare markt punkt II pa vaggen B.

— Vrid nu méatverktyget 180°, utan att andra
hojden. Rikta lasern mot vaggen A sa att
laserlinjen forléper genom den markta punk-
ten I. Lat méatverktyget nivelleras och mark ut
laserlinjernas korsningspunkt pa vaggen A
(punkt III).

— Differensen d mellan de bada punkterna I
och III pa vaggen A anger matverktygets fak-
tiska hoéjdavvikelse.

Den hogsta tillatna avvikelsen d,,, berdknas sa
har:

dmax = dubbelt avstand mellan véggarna ganger
0,3 mm/m

Exempel: Vid ett avstand mellan vaggarna pa

5 m far maximal avvikelse

dpax Uppga till =2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Markningarna far salunda ligga hogst 3 mm fran
varandra.

Bosch Power Tools
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Kontroll av den vagrita linjens nivelleringsnog-
grannhet

For kontroll behovs en fri yta pdaca5x 5 m.

— Stéll upp matverktyget pa en stadig, plan yta
i mitten mellan vaggarna A och B. Lat mat-
verktyget nivelleras i horisontalfunktion.

— Satt ett marke pa ett avstand om 2,5 m fran
matverktyget pa bada vaggarna i mitten pa
laserlinjen (punkt I pa vagg A och punkt II pa
vagg B).

— Vrid nu méatverktyget 180° pa ett avstand om
5 m och lat det nivelleras.

— Rikta upp matverktyget i hojdlage (med hjalp
av stativet eller eventuellt med underlagg) sa
att laserlinjens centrum star exakt mot tidi-
gare markt punkt II pa viaggen B.

— Mark pavaggen A laserlinjens centrum med en
punkt III (lodrétt 6ver eller under punkten I).

— Differensen d mellan de bada punkternal
och III pa vaggen A anger matverktygets
faktiska avvikelse fran horisontalplanet.

—

Den hogsta tillatna avvikelsen d,,, berdknas sa
hér:

dmax = dubbelt avstand mellan véggarna ganger
0,3 mm/m

Exempel: Vid ett avstand mellan vaggarna pa

5 m far maximal avvikelse

diax Uppga till =2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm.
Markningarna far salunda ligga hogst 3 mm fran
varandra.

Kontroll av den lodrita linjens nivelleringsnog-
grannhet

For kontroll behovs en dérréppning (pa stadigt
underlag) som pa bada sidorna har ett fritt ut-
rymme pa minst 2,5 m.

— Stéll upp matverktyget pa ett avstand om
2,5 m fran dérréppningen pa en stadig, plan
yta (inte pa stativ). Lat matverktyget nivelle-
ras i korslinjefunktion och rikta laserlinjerna
mot dorréppningen.

— Satt ett marke i mitten pa den lodrata laser-
linjen nertill i dérréppningen (punkt 1), pa ett
avstand om 5 m pa dérréppningens andra
sida (punkt II) samt pa dérréppningens Ovre
kant (punkt III).
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— Stéll upp matverktyget pa andra sidan om
dérréppningen direkt bakom punkten II. Lat
matverktyget nivelleras och rikta in den lod-
rata laserlinjen sa att dess centrum gar exakt
genom punkterna I och II.

- Differensen d mellan punkten III och laserlin-
jens centrum vid dorréppningens ovre kant
anger matverktygets faktiska avvikelse fran
lodlinjen.

- Mat dorréppningens hojd.

Den hogsta tillatna avvikelsen d,,, berdknas sa
hér:

dpax = dorréppningens dubbla héjd ganger

0,3 mm/m

Exempel: Vid en dérréppningshoéjd pa 2 m far
maximal avvikelse

dimax Uppga till=2x2 mx 0,3 mm/m = 1,2 mm.
Mérkningarna far salunda ligga hogst 1,2 mm
fran varandra.

Arbetsanvisningar

» Anvand alltid laserlinjens centrum fér mark-
ning. Laserpunktens bredd foréndras i rela-
tion till avstandet.

—
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Anvidndning med riktskiva

Med hjélp av riktskivan 12 kan matverktyget rik-
tas upp mot en referenslinje eller den lodrata
laserlinjen indikeras i en vinkel om 45° eller 90°
mot en referenslinje.

Satt upp matverktyget med stativfastet 6 pa
riktskivans stift 16. Placera det pa riktskivan sa
att den lodrata laserlinjen (i 6nskad vinkel) gar
genom centrum pa inriktningshjalpen 13, 14
eller 15.

Rikta in riktskivan 12 med motsvarande inrikt-
ningshjalp 13, 14 eller 15 mot dnskad riktlinje.

Anvandning med mitplatta (tillbehor)
(se bilder E-F)

Med hjalp av matplattan 20 kan lasermarkering-
en projiceras mot golvet resp laserhéjden mot
vaggen.

Med nollfaltet och skalan kan avvikelsen mot

o6nskad hojd matas och ater inmarkas pa annat
stélle. Harvid utgar den exakta installningen av
matverktyget for den héjd som ska projiceras.

Matplattan 20 har en reflexbelaggning for battre
siktbarhet av laserstralen palangre avstand eller
vid kraftigt solsken. Denna ljusforstarkning kan
endast urskiljas nar blicken riktas parallellt med
laserstralen mot matplattan.

Anvindning med stativ (tillbehor)

Stativet ar ett stabilt och i hojdlage installbart
matunderlag. Satt upp matverktyget med stativ-
gangfastet 6 pa stativets 1/4"-ganga och dra fast
stativets lasskruv.

Anvandning av lasermottagare (tillbehor)
(se bild G)

Vid ogynnsamma ljusférhallanden (ljus omgiv-
ning, klart solsken) och pa langre avstand ska
lasermottagare 21 for battre registrering av
laserlinjerna anvandas. Sla vid arbeten med
lasermottagare pa pulsfunktionen (se "Pulsfunk-
tion”, sidan 88).
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Lasersiktglaségon (tillbeh6r)

Lasersiktglaségonen filtrerar bort omgivnings-
ljuset. Harvid verkar laserns réda ljus klarare.

» Lasersiktglaségonen far inte anvandas som
skyddsglas6gon. Lasersiktglasogonen for-
battrar laserstralens siktbarhet men skyddar
inte mot laserstralning.

> Lasersiktglas6gonen far inte anvindas som
solglas6gon eller i trafiken. Lasersiktglas-
o6gonen skyddar inte fullstandigt mot
UV-stralning och reducerar férmagan att upp-
fatta farg.

Anviandningsexempel (se bilderna H-K)

Sétta golvplattor i 45°-vinkel (se bild J)

Séatt upp matverktyget med stativfastet 6 pa rikt-
skivans stift 16. Placera det pa mellersta upp-
héjningen pa riktskivan 12 sa att den lodréta
laserlinjen gar genom centrum pa inriktnings-
hjalpen 15. Rikta sedan upp riktskivan med hjalp
av inriktningshjélp 13 eller 14 langs referens-
linjen.

Vid korslinje- eller vertikalfunktion visar den lod-
rata laserlinjen en 45°-vinkel mot referenslinjen.
Rikta upp golvplattorna langs denna linje.

Overfoéring av golvpunkt (lod) till taket
(se bild K)

Rita tva i rat vinkel korsande linjer genom den
punkt som ska 6verforas till taket. Lagg rikt-
skivan 12 pa linjekorset och rikta upp med inrikt-
ningshjalp 13 och 14 mot linjekorset.

Satt upp méatverktyget med stativfastet 6 pa rikt-
skivans stift 16. Placera det pa en av de yttre
upphojningarna pa riktskivan sa att den lodrata
laserlinjen gar genom centrum pa inriktnings-
hjalpen 13 eller 14. Valj vertikalfunktionen och
rita i innertaket in mitten pa den linje som gar
over matverktyget.

Vrid méatverktyget pa riktskivan 90°. Se till att
riktskivan inte forskjuts. Mark efter nivellering
upp den lodréta laserlinjens korsningspunkt pa
redan inritad linje. De bada linjernas korsnings-
punkt motsvarar den overférda lodpunkten.

—

Underhall och service

Underhall och rengoring

Lagra och transportera matverktyget endast i
skyddsfodralet 17 eller hantverkarvaskan 18.

Se till att matverktyget alltid halls rent.

Matverktyget far inte doppas i vatten eller andra
vatskor.

Torka av matverktyget med en fuktig, mjuk trasa.
Anvand inte rengorings- eller I16sningsmedel.

Rengor regelbundet speciellt ytorna kring laserns
utloppsOppning och se till ludd avlagsnas.

Om stoérningar uppstar i matverktyget trots
exakt tillverkning och strang kontroll bér repara-
tionen utféras av en auktoriserad serviceverk-
stad for Bosch elverktyg. Ta inte isar matverk-
tyget pa egen hand.

Var vénlig ange vid forfragningar och reservdels-
bestallningar produktnummer som bestar av

10 siffror och som finns pa matverktygets typ-
skylt.

For reparation ska méatverktyget skickas in i
skyddsfodralet 17 eller hantverkarvaskan 18.

Tillbehor

Skyddsfodral 17............. 1 609 203 X77
Vaskal8................... 2 605 438 682
Lasersiktglaségon19......... 2 607 990 031
Matplatta med fot20......... 2 607 002 195
Lasermottagare21........... 0601 069 100
ByggstativBS 150 ........... 0601 096 974
Universellt faste BM 1 ........ 0601 015 AOO
Teleskopstang BT 350 ........ 0601 015 BOO
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Kundservice och kundkonsulter Avfallshantering
Kundservicen ger svar pa fragor betraffande Matverktyg, tillbehor och férpackning ska om-
reparation och underhall av produkter och re- handertas pa miljévénligt satt for atervinning.
servdelar. Sprangskissar och informationer om
reservdelar [dmnas dven pa adressen: Endast for EU-lander:
www.bosch-pt.com Slang inte matverktyg i hushalls-
Bosch kundkonsultgruppen hjalper garna nar avfall!
det galler fragor betraffande kép, anvdandning Enligt europeiska direktivet
och instéllning av produkter och tillbehér. 2002/96/EG for kasserade elek-

triska och elektroniska apparater
Svenska och dess modifiering till nationell
Bosch Service Center ratt maste obrukbara elverktyg omhéndertas
Telegrafvej 3 separat och pa miljévanligt satt lamnas in for
2750 Ballerup atervinning.
Danmark . .
Tel.: +46 (020) 41 44 55 Sekundar-/primérbatterier:
Fax: +46 (011) 18 76 91 Forbrukade batterier far inte slangas i hushalls-

avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier-
na ska samlas for atervinning eller omhandertas
pa miljévanligt satt.

Endast for EU-lander:

Defekta eller forbrukade batterier maste enligt
direktivet 91/157/EEG omhéandertas for ater-
vinning.

Andringar férbehalles.
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Sikkerhetsinformasjon

Les alle anvisningene, for a kunne
arbeide farefritt og sikkert med ma-
leverktoyet. Gjor aldri varselskilt pa
maleverktoyet uleselig. TA GODT
VARE PA DISSE ANVISNINGENE.

» OBS! Hvis det brukes andre betjenings-
eller justeringsinnretninger enn de vi har
angitt her eller det utfores andre bruksme-
toder, kan dette fore til en farlig strale-
eksponering.

» Maleverktoyet leveres med et advarselsskilt
pa engelsk (pa bildet av maleverktoyet pa
bildesiden er dette merket med nummer
10).

» Lim et skilt pa norsk over det engelske ad-
varselsskiltet for du tar apparatet i bruk for
forste gang.

Rett aldri laserstralen mot perso-
ner eller dyr og se ikke selv inn i
laserstralen. Dette maleverktayet
lager laserstraling i laserklasse 2
jf. IEC 60825-1. Du kan da blende
personer.

—

» Bruk laserbrillene aldri som beskyttelses-
briller. Laser-brillene er til bedre registrering
av laserstralen, men den beskytter ikke mot
laserstralingen.

» Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i
trafikken. Laser-brillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og reduserer fargeregistre-
ringen.

» Maleverktoyet skal alltid kun repareres av
kvalifisert fagpersonale og kun med origi-
nale reservedeler. Slik opprettholdes male-
verktgyets sikkerhet.

» La aldri barn bruke laser-maleverktoyet
uten oppsyn. Du kan ufrivillig blende per-
soner.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplo-
sjonsutsatte omgivelser - der det befinner
seg brennbare vaesker, gass eller stov.
| maleverktgyet kan det oppsta gnister som
kan antenne stev eller damper.

Funksjonsbeskrivelse

Brett ut utbrettssiden med bildet av maleverk-
toyet, og la denne siden vaere utbrettet mens du
leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Maleverktgyet er beregnet til beregning og kon-
troll av vannrette og loddrette linjer.
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Tekniske data
Korslinjelaser GLL 2-50
Professional
Produktnummer 3601 K63 1..
Arbeidsomrade
— Standard 20 m
— med pulsfunksjon 15 m
— med lasermottaker 50 m
Nivellerngyaktighet +0,3 mm/m
Typisk selvnivelleringsomrade +4°
Typisk nivelleringstid <4s

Driftstemperatur

-10°C ... +50 °C

Lagertemperatur -20 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Cq 1
korteste impulstid 1/1600 s
Stativfeste 1/4"
Batterier 3x 1,5V LR6 (AA)
Driftstid ca. 12 h
Automatisk utkopling etter ca. 30 min
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
mal 118 x 57 x 89 mm
Beskyttelsestype IP 54 (stev- og sprutvannbeskyttet)

Legg merke til produktnummeret pa typeskiltet til méleverktayet ditt, handelsbetegnelsene til de enkelte male-
verktgyene kan variere.

Serienummeret 9 pa typeskiltet er til en entydig identifisering av maleverktayet.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av maleverktayet pa illustra-
sjonssiden.
1 Utgang laserstrale
Melding pulsfunksjon
Tast pulsfunksjon
Driftstype-tast
Batteri-indikator
Stativfeste 1/4"
P&-/av-bryter
Deksel til batterirom

O 0 NG WN

Serienummer

=
o

Laser-advarselsskilt

(=Y
[

Lasing av batteriromdekselet

[y
N

Opprettingsskive*

Opprettingshjelp 0° pa opprettingsskiven
Opprettingshjelp 90° pa opprettingsskiven
Opprettingshjelp 45° pa opprettingsskiven
Stift pa opprettingsskiven

S O
N o o b~

Beskyttelsesveske*
Koffert*
Laserbriller*

N B
o O

Maleplate med fot*
21 |asermottaker*

* lllustrert eller beskrevet tilbehgr inngar ikke i
standard-leveransen.

Montering

Innsetting/utskifting av batterier
Bruk kun alkali-mangan-batterier.

Til &pning av batteriromdekselet 8 trykker du
lasen 11 i pilretning og tar av batteriromdekse-
let. Sett inn medleverte batterier. Pass pa kor-
rekt poling som vist pa innersiden av batteri-
rommet.

Hvis batterimeldingen 5 blinker redt, ma du
skifte ut batteriene.

—

Skift alltid ut alle batteriene pa samme tid. Bruk
kun batterier fra en produsent og med samme
kapasitet.

> Ta batteriene ut av maleverktoyet, nar du
ikke bruker det over lengre tid. Batteriene
kan korrodere ved lengre tids lagring og
lades ut automatisk.

Bruk

Igangsetting

» Beskytt maleverkteyet mot fuktighet og
direkte solstraling.

> lkke utsett maleverktoyet for ekstreme

temperaturer eller temperatursvingninger.
La det f.eks. ikke ligge i bilen over lengre tid.
La maleverktayet ferst tempereres ved starre
temperatursvingninger fgr du tar det i bruk.
Ved ekstreme temperaturer eller temperatur-
svingninger kan presisjonen til maleverktgyet
innskrenkes.

> Unnga heftige stot eller fall. Etter sterke
ytre innvirkninger pa maleverktgyet ber du
alltid utfere en presisjonstest fgr du arbeider
videre (se «Nivellerngyaktighet»).

> Sla av maleverktoyet nar du transporterer
det. Ved utkopling lases pendelenheten, fordi
den ellers kan skades ved sterke bevegelser.

Inn-/utkobling

Til innkopling av maleverktayet skyver du pa-/
av-bryteren 7 inn i posisjon «@ on» (til arbeid
uten automatisk nivellering) eller til posisjon
«'b on» (til arbeid med automatisk nivellering).
Rett etter innkoplingen sender maleverktgyet
laserlinjer ut av utgangsapningene 1.

» Rett aldri laserstralen mot personer eller
dyr og se ikke selv inn i laserstralen, heller
ikke fra en stor avstand.

Til utkopling av maleverktgyet skyver du pa-/
av-bryteren 7 inn i posisjon «off». Ved utkopling
lases pendelenheten.
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Deaktivering av automatisk utkopling

Maleverktayet kobles automatisk ut etter

30 timers drift. Til deaktivering av automatisk
utkopling holder du driftstype-tasten 4 trykt
inne i 3 s ved innkopling av méleverktayet. Hvis
den automatiske utkoplingen er deaktivert,
blinker laserlinjene kort etter 3 s.

> lkke la det innkoblede maleverktoyet sta
uten oppsyn og sld maleverktoyet av etter
bruk. Andre personer kan blendes av laser-
stralen.

Til aktivering av den automatiske utkoplingen,
kopler du méleverktayet av og pa igjen (uten
trykt driftstype-tast 4).

Driftstyper (se bilde A-D)

Maleverktayet har tre driftstyper, og du kan til

enhver tid skifte mellom disse:

— Horisontaldrift «=»: oppretter en vannrett
laserlinje,

— Vertikaldrift «I»: oppretter en loddrett laser-
linje,

— Korslinjedrift «#+»: oppretter en vannrett og
loddrett laserlinje.

Etter hver innkobling befinner méleverktoyet seg
i korslinjedrift. Til skifting av driftstypen trykker
du pa driftstype-tasten 4.

Alle tre driftstyper kan bade velges med eller
uten automatisk nivellering.

Pulsfunksjon

Til arbeid med lasermottakeren 21 ma — uavhen-
gig av valgt driftstype — pulsfunksjonen aktiveres.

| pulsfunksjonen blinker laserlinjene med sveaert
hey frekvens og kan slik finnes av lasermotta-
keren 21.

Til innkopling av pulsfunksjonen trykker du pa
tasten 3. Ved innkoplet pulsfunksjon lyser mel-
dingen 2 grent.

For menneskets gyne er synligheten til laser-
linjer redusert ved innkoplet pulsfunksjon. Til
arbeid uten lasermottaker kopler du derfor ut
pulsfunksjonen ved a trykke pa tasten 3 igjen.
Ved utkoplet pulsfunksjon slokner meldingen 2.

—
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Automatisk nivellering

Arbeid med automatisk nivellering (se bilde C)

Sett maleverktgyet pa et vannrett, fast underlag
eller fest det pa et vanlig fotostativ.

Til arbeid med automatisk nivellering setter du
pa-/av-bryteren 7 i posisjon « g on».

Automatisk nivellering utlikner ujevnheter
innenfor selvnivelleringsomradet pa +4° auto-
matisk. Nar laserlinjene ikke blinker lenger, er
maleverktayet nivellert.

Hvis en automatisk nivellering ikke lenger er
mulig, f.eks. fordi maleverktayets staflate avvi-
ker mer enn 4° fra vannrett posisjon, blinker
laserlinjene. Sett da maleverktayet opp vannrett
og vent pa selvnivelleringen.

Ved risting eller posisjonsendring i lgpet av drif-
ten nivelleres maleverktgyet automatisk igjen.
Etter en ny nivellering ma du sjekke posisjonen
til vannrett hhv. loddrett laserlinje i henhold til
referansepunkter, for & unnga feil.

Arbeid uten automatisk nivellering
(se bilde D)

Til arbeid uten automatisk nivellering setter du
p&-/av-bryteren 7 i posisjon «@ on». Ved utko-
plet automatisk nivellering blinker laserlinjene
kontinuerlig.

Ved utkoplet automatisk nivellering kan du holde
maleverktayet fritt i handen eller sette det pa et
vinklet underlag. | korslinjedrift gar de to laser-
linjene ikke lenger ngdvendigvis loddrett mot
hverandre.

Nivellerngyaktighet

Presisjonsinnflytelser

Den stgrste innflytelsen har omgivelsestempera-
turen. Seaerskilt temperaturforskjeller fra bakken
og oppover kan avlede laserstralen.

Temperaturforskjellen er starst nzer bakken,
derfor bgr maleverktgyet alltid monteres pa et
stativ fra en malestrekning pa 20 m. Sett male-
verktgyet dessuten helst opp i midten av ar-
beidsflaten.
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Utenom ytre innflytelser kan ogsa apparatspesi-
fikke innflytelser (som f.eks. fall eller heftige
stot) fare til avvik. Kontroller derfor alltid male-
verktayets presisjon far hver arbeidsstart.

Sjekk alltid farst hgyde- og nivelleringsngyaktig-
heten til den vannrett laserlinjen, deretter nivelle-
ringsneyaktigheten til den loddrette laserlinjen.

Hvis maleverktgyet ved en av kontrollene over-
skrider det maksimale avviket, ma det repareres
av Bosch-kundeservice.

Kontroll av heydengyaktigheten til
vannrett linje

Til kontrollen er det ngdvendig med en fri male-
strekning pa 5 m pa fast grunn mellom to vegger
A og B.

— Monter maleverktayet naer veggen A pa et
stativ (tilbehgr) eller sett det pa en fast, plan
undergrunn. Sla pa maleverktoeyet. Velg
korslinjedrift med automatisk nivellering.

— Rett laseren opp pa den neaere veggen A og la
maleverktgyet nivellere. Marker midten av
punktet, der laserlinjene krysser hverandre
pa veggen (punkt I).

— Drei maleverktagyet 180°, la det nivellere og
marker kryssingspunktet til laserlinjene pa
motsatt vegg B (punkt II).

—

— Plasser maleverktayet — uten a dreie det —
nzer veggen B, sla det pa og la det nivellere.

A B

X =~ 1

I |
7%

- Rett maleverktgyet opp i hayden (ved hjelp av
stativet eller eventuelt ved a legge noe under)
slik at kryssingspunktet til laserlinjene treffer
neyaktig pa det tidligere markerte punktet I
pa veggen B.

A B
%¥"7777 i

— Drei maleverktgyet 180°, uten a forandre
hegyden. Rett det slik opp pa veggen A at den
loddrette laserlinjen gar giennom det alle-
rede markerte punktet I. La maleverktgyet
nivellere og marker kryssingspunktet til
laserlinjene pa vegg A (punkt III).

— Differansen d mellom de to markerte punk-
tene I og Il pa veggen A gir det virkelige
hoydeavviket for maleverktayet.

Det maksimalt godkjente avviket d,,., beregner
du slik:

dax = dobbel avstand for veggene x 0,3 mm/m
Eksempel: Ved en avstand pa veggene pa 5 m
kan det maksimale avviket veere

dmax =2 x5 mx 0,3 mm/m =3 mm. Markerin-
gene ma ligge maksimalt 3 mm fra hverandre.
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Kontroll av nivelleringsnoyaktigheten til
vannrett linje

Til kontrollen trenger du en fri flate pa ca.

5x5m.

— Sett maleverktgyet pa en fast, plan grunn i
midten mellom veggene A og B. La maleverk-
tayet nivellere i horisontaldrift.

- 12,5 m avstand fra maleverktgyet markerer
du midten av laserlinjen pa begge veggene
(punkt I pa vegg A og punkt II pa vegg B).

— Plasser maleverktayet 180° dreid i 5 m av-
stand og la det nivellere.

- Rett maleverktgyet opp i heyden (ved hjelp
av stativet eller eventuelt ved a legge noe
under) slik at midten pa laserlinjen treffer
noyaktig pa det tidligere markerte punktet II
pa veggen B.

—

Norsk | 99

— Paveggen A markerer du midten pa laser-
linjen som punkt III (loddrett over hhv. under
punktet I).

- Differansen d mellom de to markerte punk-
tene I og 11l pa veggen A gir det virkelige avvi-
ket for maleverktgyet fra vannrett posisjon.

Det maksimalt godkjente avviket d,,., beregner
du slik:

dmax = dobbel avstand for veggene x 0,3 mm/m
Eksempel: Ved en avstand pa veggene pa 5 m
kan det maksimale avviket veere

dmax =2 x5 m x 0,3 mm/m = 3 mm. Markerin-
gene ma ligge maksimalt 3 mm fra hverandre.

Kontroll av nivelleringsneyaktigheten til
loddrett linje

Til kontrollen trenger du en dgrapning, der det
(pa fast underlag) er minst 2,5 m plass pa hver
side av daren.

— Plasser maleverktayet i 2,5 m avstand fra
derapningen pa et fast, plant underlag (ikke
pa et stativ). La maleverktayet nivellere i
korslinjedrift, og rett laserlinjene mot dar-
apningen.

— Marker midten av loddrett laserlinje pa bun-
nen av dgrapningen (punktI), i 5 m avstand
ogsa pa den andre siden av dgrapningen
(punkt II), pluss pa gvre kant av derapningen
(punkt III).
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— Plasser maleverktgyet pa den andre siden av
derapningen rett etter punktet II. La male-
verktgyet nivellere og rett den loddrette
laserlinjen opp slik at midten gar neyaktig
gjennom punktene I og II.

- Differansen d mellom punktene Il og midten
pa laserlinjen pa gvre kant av dgrapningen
viser det aktuelle avviket til maleverktayet fra
loddrett posisjon.

- Mal hgyden pa derapningen.

Det maksimalt godkjente avviket d,,., beregner
du slik:

dmax = dobbel hgyde pa dgrdpningen x 0,3 mm/m
Eksempel: Ved en hgyde pa dgrapningen pd 2 m
kan det maksimale avviket veere

dmax =2 X2 mx 0,3 mm/m = 1,2 mm. Markerin-
gene ma ligge maksimalt 1,2 mm fra hverandre.

Arbeidshenvisninger

» Bruk alltid kun midten pa laserlinjen til
markering. Bredden til laserlinjen endres
med avstanden.

—

12:32 PM

Arbeid med opprettingsskiven

Ved hjelp av opprettingsskiven 12 kan du rette
maleverktayet opp langs en referanselinje eller
vise en loddrett laserlinje i en vinkel pa 45° eller
90° i forhold til en referanselinje.

Sett maleverktgyet med stativfestet 6 pa stiften
16 pa opprettingsskiven. Plasser det slik pa opp-
rettingsskiven at den loddrette laserlinjen (av-
hengig av @nsket vinkel) gar midt gjennom opp-
rettingshjelpen 13, 14 eller 15.

Rett opprettingsskiven 12 opp til gnsket refe-
ranselinje ved hjelp av korresponderende opp-
rettingshjelp 13, 14 eller 15.

Arbeid med maleplaten (tilbehor)
(se bildene E-F)

Ved hjelp av maleplaten 20 kan lasermarkerin-
gen overfgres til gulvet hhv. laserhgyden overfg-
res til veggen.

Med nullfeltet og skalaen kan feiljusteringen til
gnsket hgyde males og overfgres til et annet
sted. Slik bortfaller den ngyaktige innstillingen
av maleverktayet pa hgyden som skal overferes.

Maleplaten 20 har et reflekssjikt som gjor laser-
stralen bedre synlig pa starre avstand hhv. i
sterk sol. Lysstyrkeforsterkningen kan kun regis-
treres nar du ser pa maleplaten parallelt til la-
serstralen.

Arbeid med stativ (tilbehor)

Et stativ byr pa et stabilt, hgydestillbart maleun-
derlag. Sett maleverkteyet med stativfestet 6 pa
1/4"-gjengene til stativet og skru det fast med
stativets laseskrue.

Arbeid med lasermottaker (tilbehor)
(se bilde G)

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte
sol) og pa sterre avstander bruker du lasermotta-
keren 21 til en bedre registrering av laserlinjene.
Ved arbeid med lasermottakeren kopler du inn
pulsfunksjonen (se «Pulsfunksjon», side 97).
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Laserbriller (tilbehor)

Laserbrillene filtrerer bort omgivelseslyset. Slik

vises det rede lyset til laseren lysere for ayet.

» Bruk laserbrillene aldri som beskyttelses-
briller. Laser-brillene er til bedre registrering
av laserstralen, men den beskytter ikke mot
laserstralingen.

» Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i
trafikken. Laser-brillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og reduserer fargeregistrerin-
gen.

Arbeidseksempler (se bildene H-K)
Legging av gulvplater i 45°-vinkel (se bilde J)

Sett maleverkteyet med stativfestet 6 pa stiften
16 pa opprettingsskiven. Plasser det slik pa
midtre forhgyning til opprettingsskiven 12 at
den loddrette laserlinjen gar midt gjennom opp-
rettingshjelpen 15. Rett sa opprettingsskiven
opp langs referanselinjen med opprettingshjel-
pen 13 eller 14.

| korslinje- eller vertikaldrift viser den loddrette
laserlinjen pa gulvet 45°-vinkelen mot referanse-
linjen. Rett gulvplatene opp langs denne linjen.

Overforing av gulvpunktet (lodd) til taket
(se bilde K)

Avmerk to linjer som krysses i rett vinkel gijennom
punktet du vil overfare til taket. Sett opprettings-
skiven 12 pa linjekorset og rett den opp mot
linjekorset med opprettingshjelpene 13 og 14.

Sett maleverktgyet med stativfestet 6 pa stiften
16 pa opprettingsskiven. Plasser det slik pa en
av de to ytre forhgyningene til opprettingsskiven
at den loddrette laserlinjen gar midt gjennom
opprettingshjelpen 13 eller 14. Velg vertikaldrift
og avmerk midten pa linjen — som gar over male-
verktayet — pa taket.

Drei maleverktgyet pa opprettingsskiven 90°.
Pass pa at opprettingsskiven ikke forskyves.
Etter nivelleringen avmerker du kryssingspunk-
tet til loddrett laserlinje med allerede avmerket
linje. Kryssingspunktet til de to linjene er det
overfgrte loddepunktet.

12:32 PM

—
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

Maleverktayet ma kun lagres og transporteres i
beskyttelsesvesken 17 hhv. kofferten 18.

Hold maleverktayet alltid rent.

Dypp aldri maleverktayet i vann eller andre
vaesker.

Terk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke
bruk rengjerings- eller lgsemidler.

Rengjer spesielt flatene pa utgangséapningen til
laseren med jevne mellomrom og pass pa loing.
Hvis maleverktgyet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, ma reparasjonen utfares av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktgy. Du
ma ikke apne maleverktayet selv.

Ved alle forespgrsler og reservedelsbestillinger
ma du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt pa maleverktayets typeskilt.
Send maleverktgyet inn til reparasjon i beskyt-
telsesvesken 17 hhv. kofferten 18.

Tilbehor
Beskyttelsesveske 17......... 1609 203 X77
Koffert18. ................. 2 605 438 682

Laserbriller 19
Maleplate med fot20.........
Lasermottaker21............
Stativ BS 150
Universell holder BM 1
Teleskopstang BT 350

2607 990 031
2607 002 195
0601 069 100
0601 096 974
0601 015 AOO
0601 015 BOO
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Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spars-
mal om kjegp, bruk og innstilling av produkter og
tilbeheor.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350

1402 Ski

Tel: + 47 (6487) 89 50
Faks: + 47 (6487) 89 55

—

Deponering

Maleverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres
inn til miljgvennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:

Ikke kast maleverktgy i vanlig
sgppel!

Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og
tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt maleverktay som ikke lenger kan bru-
kes samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Ikke kast batterier i vanlig seppel, ild eller vann.
Batterier skal samles inn, resirkuleres eller de-
poneres pa en miljgvennlig mate.

Kun for EU-land:

Defekte eller oppbrukte batterier ma resirku-
leres iht. direktiv 91/157/EQF.

Rett til endringer forbeholdes.
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Turvallisuusohjeita

Kaikki ohjeet tiytyy lukea, jotta
voisi tyoskennelld vaarattomasti ja
varmasti mittaustyékalun kanssa.
Ali koskaan peiti tai poista mitta-
ustyokalussa olevia varoituskilpia.
SAILYTA NAMA OHJEET HYVIN.

» Varoitus - jos kdytetdan muita, kuin tassa
mainittuja kdytto- tai sdatolaitteita tahi
menetelldan eri tavalla, saattaa tama johtaa
vaarallisen séateilyn altistukseen.

» Mittaustyokalu toimitetaan varustettuna
englanninkielisellad varoituskilvellad (grafiik-
kasivun mittaustyokalun kuvassa merkitty
numerolla 10).

» Liimaa ennen ensimmadista kdyttoa toimi-
tukseen kuuluvan, oman kielesi tarra alku-
perdisen englanninkielisen kilven paille.

Al3 koskaan suuntaa lasersidet-
td ihmisiin tai eldimiin, 413 myoés
itse katso lasersdteeseen. Tama
mittaustyokalu tuottaa laser-
luokan 2 lasersadettd IEC 60825-1
mukaan. Taten voit tahattomasti
sokaista ihmisia.

—
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» Als kiyti lasertarkkailulaseja suojalaseina.
Lasertarkkailulasien tarkoitus on erottaa
lasersade paremmin, ne eivat kuitenkaan
suojaa lasersateelta.

» Ali kiyta lasertarkkailulaseja aurinkola-
seina tai tielilkenteessa. Lasertarkkailulasit
eivat anna taydellista UV-suojaa ja ne alen-
tavat varien erotuskykya.

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihen-
kiléiden korjata mittaustyokalusi ja salli
korjauksiin kdytettavan vain alkuperaisia
varaosia. Taten varmistat, ettd mittaustyo-
kalu sailyy turvallisena.

» Al4 anna lasten kiyttii lasermittauslaitetta
ilman valvontaa. He voivat sokaista ihmisia.

» Al3 tyoskentele mittaustyokalulla rijahdys-
alttiissa ympaéristossa, jossa on palavaa nes-
tettd, kaasua tai polya. Mittaustyokalussa voi
muodostua kipindita, jotka saattavat sytyttaa
polyn tai hoyryt.

Toimintaselostus

Kaanna auki taittosivu, jossa on mittauslaitteen
kuva ja pida se uloskadannettyna lukiessasi kayt-
tdohjetta.

Maardayksenmukainen kaytto

Mittaustydkalu on tarkoitettu vaakasuorien ja
pystysuorien viivojen mittaukseen ja tarkistuk-
seen.

Bosch Power Tools
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Tekniset tiedot

—

Ristilinjalaser GLL 2-50
Professional
Tuotenumero 3601 K63 1..
Tybalue
- Vakio 20m
— pulssitoiminnolla 15 m
— laservastaanottimella 50 m
Vaaitustarkkuus +0,3 mm/m
Tyypillinen itsevaaitusalue +4°
Tyypillinen vaaitusaika <4s

Kayttolampdtila

-10 °C ... +50 °C

Varastointilampoétila

-20°C...+70 °C

IIma suhteellinen kosteus maks. 90 %
Laserluokka 2
Lasertyyppi 635 nm, <1 mW
Cg 1
impulssin lyhyin kesto 1/1600 s
Jalustan kiinnityskierre 1/4"

Paristot 3x 1,5V LR6 (AA)
Kayttoaika n. 12 h
Poiskytkentdaautomatiikka n. 30 min
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Mitat

118 x 57 x 89 mm

Kotelointi

IP 54 (pdly- ja roiskevesisuojattu)

Ota huomioon mittauslaitteesi tyyppikilvessa oleva tuotenumero, yksittdisten mittauslaitteiden kauppanimitys

saattaa vaihdella.

Tyyppikilvessa oleva sarjanumero 9 mahdollistaa mittaustydkalun yksiselitteisen tunnistuksen.
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Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan mittaustyokalun kuvaan.

1 Laserséteen ulostuloaukko
Pulssitoiminnon naytto
Pulssitoiminnon painike
Kayttomuotopainike
Paristokunnon osoitus
Jalustan kiinnityskierre 1/4"
Kaynnistyskytkin
Paristokotelon kansi

© 00 NG A WN

Sarjanumero
Laser-varoituskilpi
Paristokotelon kannen lukitus

e
N B O

Suuntauslevy*

[y
w

Suuntausapu 0° suuntauslevyssa

-
»

Suuntausapu 90° suuntauslevyssa

[y
5}

Suuntausapu 45° suuntauslevyssa

[
[}

Tappi suuntauslevyssa
Suojalaukku*

Laukku*
Lasertarkkailulasit*
Mittauslaatta ja jalka*
21 Laservastaanotin*

N B e
o O 0 N

* Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisatarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen.

Asennus

Paristojen asennus/vaihto
Kayta ainoastaan alkali-mangaani paristoja.

Avaa paristokotelon kansi 8 painamalla lukitusta
11 nuolen suuntaan ja poistamalla paristokote-
lon kansi. Asenna toimitukseen kuuluva paristot.
Tarkista oikea napaisuus paristokotelon sisalla
olevasta kuvasta.

Jos pariston merkkivalo 5 vilkkuu punaista,
paristot taytyy vaihtaa.

—

Suomi | 105

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kay-

ta yksinomaan saman valmistajan saman tehoi-

sia paristoja.

> Poista paristot mittaustyokalusta, ellet kay-
ta sitad pitkaan aikaan. Paristot saattavat ha-
pettua tai purkautua itsestaan pitkaaikaises-
sa varastoinnissa.

Kaytto

Kayttoonotto

» Suojaa mittauslaite kosteudelta ja suoralta
auringonvalolta.

» Ali aseta mittaustyokalua alttiiksi d4rim-
maisille lampétiloille tai lampétilan vaihte-
luille. Ala esim. jata sitd pitkaksi aikaa au-
toon. Anna suurten lampétilavaihtelujen
jalkeen mittaustyékalun lampétilan tasaan-
tua, ennen kuin kaytat sitd. Adrimmaiset 1am-
potilat tai lampdtilavaihtelut voivat vaikuttaa
mittaustydkalun tarkkuuteen.

> Vilta kovia iskuja tai mittaustyékalun pu-
dottamista. Jos mittaustydkaluun on vaikut-
tanut voimakkaita ulkoisia voimia, tulisi
ennen tyon jatkamista suorittaa tarkkuustar-
kistus (katso "Vaaitustarkkuus™).

» Pysdytd mittaustyokalu kuljetuksen ajaksi.
Laitteen ollessa poiskytkettyna heiluriyksik-
ko, joka muutoin voisi vahingoittua voimak-
kaasta liikkeestd, on lukittuna.

Kdynnistys ja pysdytys

Tyonna mittaustydkalun kdynnistysta varten
kaynnistyskytkin 7 asentoon ”@ on” (ty6t ilman
vaaitusautomatiikkaa) tai asentoon ” g on”
(ty6t vaaitusautomatiikalla). Mittaustyokalu
lahettda heti kaynnistyksen jalkeen laserlinjat
ulostuloaukoista 1.

» Ali koskaan suuntaa lasersidetti ihmisiin
tai eldimiin, dla myos itse katso lasersatee-
seen edes kaukaa.

Pysdyta mittaustyokalu tyontamalla kaynnistys-
kytkin 7 asentoon ”off”. Pysaytettdessa heilu-
riyksikko lukkiutuu.

Bosch Power Tools
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Poiskytkentdautomatiikan poiskytkenta

Mittaustyokalu kytkeytyy automaattisesti pois
paalta 30 min kayttdajan kuluttua. Kytke pois
poiskytkentdautomatiikka pitamalla kdayttémuo-
topainike 4 painettuna 3 s mittaustydkalua kayn-
nistettdessa. Poiskytkentdautomatiikan ollessa
poiskytkettyna laserlinjat vilkkuvat lyhyesti 3 s
kuluttua.

» Al jata kytkettyd mittaustyokalua ilman
valvontaa ja sammuta mittaustyokalu kay-
ton jalkeen. Lasersade saattaa haikaista mui-
ta henkiloita.

Kytke poiskytkentdautomatiikka kayttéén sam-
muttamalla mittaustydkalu ja kdynnistamalla se
uudelleen (painamatta kayttémuotopainiketta 4).

Kayttomuodot (katso kuva A-D)

Mittaustyokalussa on kolme kdyttémuotoa,

joiden valilla aina voit siirtya:

— Vaakasuora kaytté ”=: muodostaa vaaka-
suoran laserlinjan,

— Pystysuora kaytto ”I”: muodostaa pystysuo-
ran laserlinjan,

— Ristilinjakayttd ”+”: muodostaa vaakasuoran
ja pystysuoran laserlinjan.

Mittaustyokalu on ristilinjakdytossa kaynnistyk-
sen jalkeen. Vaihda kayttomuotoa painamalla
kayttomuotopainiketta 4.

Kaikki kolme kayttomuotoa voidaan valita seka
vaaitusautomatiikalla ettd ilman sita.

Pulssitoiminto

Laservastaanottimen 21 kanssa tyoskenneltaes-
sa tulee pulssitoiminto aktivoida — valitusta
kayttdmuodosta riippumatta —.

Pulssitoiminnossa laserlinjat vilkkuvat hyvin
suurella taajuudella, jonka takia laservastaan-
otin 21 pystyy paikallistamaan ne.

Kaynnistd pulssitoiminto painamalla painiketta
3. Kytketylla pulssitoiminnolla naytén valo on 2
vihrea.

Pulssitoiminnolla on laserlinjojen nakyvyys ih-
missilmalle heikompi. Kun tyéskentelet ilman la-
servastaanotinta, tulee sinun sen tahden kytkea
pulssitoimino pois painamalla painiketta 3 uu-
delleen. Poiskytketylla pulssitoiminnolla ndytén
valo 2 sammuu.

—

Vaaitusautomatiikka

Tyo6skentely automaattisen vaaituksen kanssa
(katso kuva C)

Aseta mittaustydkalu vaakasuoralle tukevalle
alustalle tai kiinnita se yleismalliseen valokuva-
usjalustaan.

Ty6nna vaaitusautomatiikan kanssa tehtavia toita
varten kaynnistyskytkin 7 asentoon ”'b on”.

Vaaitusautomatiikka korjaa automaattisesti epa-
tasaisuuksia itsevaaitusalueen +4° puitteissa.
Heti, kun laserlinjat eivat enaa vilku, mittaustyo-
kalu on vaaitettu.

Jos automaattinen vaaitus ei ole mahdollinen,
esim. jos mittaustyokalun alusta poikkeaa yli 4°
vaakatasosta, laserlinjat vilkkuvat. Aseta tassa
tapauksessa mittaustydkalu vaakatasoon ja
odota itsevaaitusta.

Jos kdyton aikana tapahtuu tardhdyksia tai asen-
nonmuutoksia, mittaustydkalu suorittaa auto-
maattisesti uuden vaaituksen. Tarkista uuden
vaaituksen jalkeen vaakasuoran tai pystysuoran
laserlinjan sijainti vertailupisteeseen nahden,
vikojen valttamiseksi.

Tyo6skentely ilman automaattista vaaitusta
(katso kuva D)

Ty6nna ilman vaaitusautomatiikkaa tehtavia toita
varten kaynnistyskytkin 7 asentoon ”@ on”. Vaa-
itusautomatiikan ollessa poiskytkettyna, laser-
linjat vilkkuvat pysyvasti.

Vaaitusautomatiikan ollessa poiskytkettynd, voit
pitda mittaustyokalun vapaasti kadessa tai aset-
taa se kaltevalle alustalle. Ristlinjakaytossa eivat
kaksi laserlinjaa valttamatta kulje suorassa kul-

massa toisiinsa nahden.

Vaaitustarkkuus
Tarkkuuteen vaikuttavat seikat

Suurin vaikutus on ympariston lampédtilalla. Eri-
tyisesti lattialta ylospain esiintyvat lampdtila-
erot voivat saattaa lasersateen poikkeamaan.
Koska lampotilakerrostumat ovat suurimmillaan
maan lahella, tulisi aina asettaa mittaustyokalu
jalustalle yli 20 m mittauksia varten. Aseta sen
liséksi mittaustyokalu mahdollisuuksien mukaan
keskelle tyoaluetta.
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Ulkoisten vaikutusten lisaksi voivat myos lait-
teisto-ominaiset vaikutukset (kuten esim. pudo-
tukset tai voimakkaat iskut) johtaa poikkeuksiin.
Taman takia tulee mittaustyokalun tarkkuus
tarkistaa aina ennen tyon aloittamista.

Tarkista ensin vaakasuoran laserlinjan korkeus-
sekd vaaitustarkkuus ja sen jalkeen pystysuoran
laserlinjan vaaitustarkkuus.

Jos mittaustydkalu ylittda suurimman sallitun
poikkeaman jossain tarkistuksessa, tulee se kor-
jauttaa Bosch-korjaamossa.

Vaakasuoran linjan korkeustarkkuuden
tarkistus

Tarkistusta varten tarvitaan 5 m vapaata mitta-
usmatkaa kahden seinédn A ja B vélissa tukevalla
alustalla.

— Asenna mittaustyokalu lahelle seinda A, jalus-
talle tai aseta se tukevalle, tasaiselle alustal-
le. Kdynnista mittaustyokalu. Valitse ristilinja-
kayttd vaaitusautomatiikalla.

— Suuntaa laser laheiseen seindan A ja anna
mittaustyokalun suorittaa vaaitus. Merkitse
sen pisteen keskipiste, jossa laserlinjat
ristedvat seinassa (piste I).

— Kierra mittaustytkalu 180°, anna sen vaait-
tua ja merkitse laserlinjojen risteyspiste
vastakkaiselle seinalle B (piste II).

—
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— Aseta mittaustydkalu — sita kiertamatta -
lahelle seinda B, kaynnista se ja anna sen
vaaittua.

A

¢

— Suuntaa mittaustydkalu korkeustasolla niin,
ettd (jalustan avulla tai asettamalla jotain
mittaustyokalun alle) laserlinjojen piste osuu
tdsmalleen aiemmin merkittyyn pisteeseen I,
seindssa B.

A B
%Ig i

— Kierrda mittaustyokalu 180°, muuttamatta sen
korkeutta. Suuntaa se seindan A niin, etta
pystysuora laserlinja kulkee jo merkityn pis-
teen I lapi. Anna mittaustyokalun vaaittua ja
merkitse laserlinjojen risteyspiste seindlle A
(piste III).

— Kahden merkityn pisteen, I ja III erotus d
seindssa A on mittaustydkalun todellinen
korkeuspoikkeama.

Suurimman sallitun poikkeaman d,,, lasket
seuraavasti:

diax = seinien kaksinkertainen etaisyys

x 0,3 mm/m

Esimerkki: Seinien vélisen etdisyyden ollessa

5 m suurin sallittu poikkeama

dmax =2 x5 mx0,3mm/m = saaolla3 mm.
Merkit saavat olla korkeintaan 3 mm toisistaan.
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Vaakasuoran linjan vaaitustarkkuuden

tarkistus

Tarkistusta varten tarvitset n. 5 x 5 m vapaan

alueen.

— Aseta mittaustydkalu tukevalla tasaiselle
pohjalle keskelle seinien A ja B valiin. Anna
mittaustyokalun suorittaa vaakatason vaai-
tuksen.

~

- Merkitse 2,5 m etdisyydelle mittaustydkalus-
ta laserlinjan keskipiste (piste I seindssa A ja

piste II seindssa B).

— Aseta mittaustyokalu 180° kadnnettynda 5 m
etdisyydelle ja anna sen vaaittua.

— Suuntaa mittaustydkalun korkeustasolla niin,

etta (jalustan avulla tai asettamalla jotain
mittaustyokaluln alle) laserlinjan keskipiste
osuu tadsmalleen aiemmin merkittyyn pistee-
seen 1II, seindssa B.

— Merkitse seindan A laserlinjan keskipiste
pisteeksi III (pystysuorassa pisteen I ala-
tai ylapuolella).

— Kahden merkityn pisteen, I ja III erotus d
seindssa A on mittaustydkalun todellinen
korkeuspoikkeama.

Suurimman sallitun poikkeaman d,,, lasket
seuraavasti:

diax = seinien kaksinkertainen etaisyys

x 0,3 mm/m

Esimerkki: Seinien vélisen etdisyyden ollessa

5 m suurin sallittu poikkeama

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m = saaolla3 mm.
Merkit saavat olla korkeintaan 3 mm toisistaan.

Pystysuoran linjan vaaitustarkkuuden
tarkistus

Tarkistusta varten tarvitset oviaukon (tukevalla
alustalla), jonka molemmilla puolilla on vahin-
taan 2,5 m tilaa.

— Aseta mittaustyokalu 2,5 m etaisyydelle ovi-
aukosta tukevalle tasaiselle alustalle (ei jalus-
taan). Anna mittaustyékalun vaaittua ristilin-
jakaytossa ja suuntaa lasersdde oviaukkoa
kohti.

— Merkitse pystysuoran laserlinjan keskipiste
oviaukon lattiaan (piste I), 5 m etaisyydelle
oviaukon toisella puolella (piste 1I), seka
oviaukon yldareunaan (piste III).
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— Aseta mittaustyokalu oviaukon toiselle puo-
lelle heti pisteen II taakse. Anna mittaustyo-
kalun vaaittua ja suuntaa pystysuora laser-
linja niin, etta sen keskipiste kulkee
tdsmalleen pisteiden I ja II lapi.

— Erotusd pisteenlIlljalaserlinjan keskipisteen
valilla oviaukon ylareunassa muodostaa mit-
taustyokalun todellisen poikkeaman pysty-
suorasta.

- Mittaa oviaukon korkeus.

Suurimman sallitun poikkeaman d,., lasket
seuraavasti:

dax = oviaukon kaksinkertainen korkeus

x 0,3 mm/m

Esimerkki: Oviaukon korkeuden ollessa 2 m, saa
suurin sallittu poikkeama

dmax = 2 X 2 m x 0,3 mm/m = 1,2 mm olla. Merkit
saavat olla korkeintaan 1,2 mm toisistaan.

Tyoskentelyohjeita

» Kayta aina vain laserlinjan keskipistetta
merkintad varten. Laserlinjan leveys muut-
tuu etdisyyden muuttuessa.

Tyodskentely suuntauslevyn kanssa
Suuntauslevyn 12 avulla voit suunnata mittaus-
tydkalun vertailulinjaan tai osoittaa laserlinjan
45° tai 90° kulman vertailulinjaan ndhden.
Aseta mittaustydkalun jalustan kiinnityskierre 6
suuntauslevyn tappiin 16. Aseta se suuntausle-
vylle niin, ettd pystysuora laserlinja (riippuen
halutusta kulmasta) kulkee keskelld suuntaus-
apua 13, 14 tai 15.

Kohdista suuntauslevy 12 vastaavien suuntaus-
apujen 13, 14 tai 15 avulla haluttuun vertailulin-
jaan.

—
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Tyo6skentely mittauslaatan kanssa (lisdtarvike)
(katso kuvat E-F)

Mittauslaatan 20 avulla voidaan siirtaa lasermer-
kinta lattiaan tai laserkorkeus seindan.

Nollakentan ja asteikon avulla voidaan halutun
korkuinen siirtyma mitata ja sitten merkita eri
kohtaan. Talloin jaa mittaustydkalun tasmallinen
asetus siirrettavélle korkeudelle pois.

Mittauslaatassa 20 on heijastava pinnoite, joka

edistaa lasersateen nakyvyyttd suurella etaisyy-
della tai voimakkaassa auringonvalossa. Kirkkau-
den parannuksen huomaa vain, kun katsot mitta-
uslaattaa lasersateen suunnasta.

Tyoskentely jalustan kanssa (lisdtarvike)
Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka
korkeus on saadettavissa. Aseta mittaustyoka-
lun jalustakiinnitys 6 jalustan 1/4"-kierteeseen ja
ruuvaa se kiinni jalustan lukitusruuvilla.

Tyoskentely laservastaanottimella
(lisatarvike) (katso kuva G)

Epasuotuisissa valaistusolosuhteissa (valoisa
ymparistd, suora auringonvalo) ja suurilla etai-
syyksilla kannattaa kayttaa laservastaanotinta
21 laserlinjojen parempaa paikallistamista var-
ten. Kdynnista pulssitoiminto, kun tydskentelet
laservastaanottimen kanssa (katso "Pulssitoi-
minto”, sivu 106).

Lasertarkkailulasit (lisdtarvike)
Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympariston
valon. Tallén silma nékee laserin punaisen valon
kirkkaampana.

» Als kiyti lasertarkkailulaseja suojalaseina.
Lasertarkkailulasien tarkoitus on erottaa
lasersade paremmin, ne eivat kuitenkaan
suojaa lasersateelta.

» Al4 kiyta lasertarkkailulaseja aurinkola-
seina tai tieliikenteessa. Lasertarkkailulasit
eivat anna tdydellista UV-suojaa ja ne alenta-
vat varien erotuskykya.
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Tyoesimerkkeja (katso kuvat H-K)

Pohjalevyn asetus 45° kulmaan (katso kuva J)

Aseta mittaustydkalun jalustan kiinnityskierre 6
suuntauslevyn tappiin 16. Aseta se suuntaus-
levyn 12 keskimmaiselle kohotukselle niin, etta
pystysuora laserlinja kulkee keskella suuntaus-
apua 15. Kodista sitten suuntauslevy suuntaus-
avulla 13 tai 14 vertailulinjaan.

Ristilinja- tai pystysuorassa kaytdssa, pysty-
suora laserlinja muodostaa lattiassa 45° kulman
vertailulinjaan nahden. Suuntaa pohjalevyt
pitkin tata linjaa.

Lattiapisteen (luoti) siirto kattoon
(katso kuva K)

Piirra kaksi keskendan suorassa kulmassa olevaa
ristikkaista linjaa sen pisteen lapi, jonka tahdot
siirtaa kattoon. Aseta suuntauslevy 12 linjaristin
paalle ja suuntaa suuntausapujen 13 ja 14 avulla
linjaristiin.

Aseta mittaustydkalun jalustan kiinnityskierre 6
suuntauslevyn tappiin 16. Aseta se suuntaus-
levyn jommallekummalle ulommaiselle kohotuk-
selle niin, ettd pystysuora laserlinja kulkee kes-
kellda suuntausapua 13 tai 14. Valitse pystysuora
kaytto ja merkitse sen linjan keskipiste, joka
kulkee mittaustydkalun yli, kattoon.

Kierra mittaustyokalu suuntauslevyssa 90°. Varo
liikuttamasta suuntauslevya. Merkitse vaaituk-
sen jalkeen pystysuoran laserlinjan risteyspiste
jo merkityn linjan kanssa. Kahden linjan risteys-
piste on siirretty kantapiste.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Sdilyta ja kuljeta mittaustydkalu ainoastaan
suojataskussa 17 tai laukussa 18.

Pida aina mittaustydkalu puhtaana.

Ala koskaan upota mittauslaitetta veteen tai
muihin nesteisiin.

Pyyhi pois lika kostealla pehmealla rievulla.
Ala kayta puhdistusaineita tai liuottimia.

Puhdista eritysesti pinnat laserin ulostuloau-
kossa saannollisesti ja varo nukkaa.

Jos mittauslaitteessa, huolellisesta valmis-
tuksesta ja koestusmenettelysta huolimatta
esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch sopi-
mushuollon tehtévaksi. Ala itse avaa mittaustyd-
kalua.

IImoita ehdottomasti kaikissa kyselyissa ja
varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero,
joka l6ytyy mittaustydkalun tyyppikilvesta.

Laheta korjaustapauksessa mittaustyokalu
korjattavaksi suojalaukussa 17 tai laukussa 18.

Lisatarvikkeet

Suojalaukku 17 ............. 1609 203 X77
Laukku18 ................. 2 605 438 682
Lasertarkkailulasit 19......... 2 607 990 031
Mittauslaatta ja jalka 20....... 2 607 002 195
Laservastaanotin21.......... 0 601 069 100
Rakennusjalusta BS 150 ...... 0601 096 974
YleispidinBM 1 ............. 0601 015 AOO
Teleskooppitanko BT 350 ... .. 0 601 015 BOO
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Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja
huoltoa seka varaosia koskeviin kysymyksiin.
Rajahdyspiirustuksia ja tietoja varaosista 16ydat
my0s osoitteesta:

www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellaan
sinua tuotteiden ja lisatarvikkeiden ostoa, kayt-
t64 ja saatoda koskevissa kysymyksissa.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi

—
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Havitys
Toimita mittaustyokalut, lisatarvikkeet ja pak-

kausmateriaali ympaéristoystavélliseen kierratta-
miseen.

Vain EU-maita varten:

Al4 heitd mittaustydkaluja talous-
jatteisiin!

Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
direktiivin 2002/96/EY ja sen
kansallisten lakien muunnosten
mukaan, tulee kayttokelvottomat mittaustyo-
kalut kerata erikseen ja toimittaa ymparistoysta-
valliseen uusiokayttéon.

Akut/paristot:

Al heita akkua/paristoja talousjatteisiin, tuleen
tai veteen. Akut/paristot tulee kerata, kierrattaa
tai havittaa ymparistoystavallisella tavalla.

Vain EU-maita varten:
Vialliset tai loppuunkaytetyt akut tulee kierrat-
taa direktiivin 91/157/ETY mukaisesti.

Oikeus teknisiin muutoksiin piditetaan.

Bosch Power Tools
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Ynobeielg acpaleiag

lNa va epyacTeire pe 1o epyaleio
HETPNONG HE acPpdAela Kal Xwpeig
Kivbuvo mpémelmpwra va Staffacete
KaAda 6Aeg Tig 06nyieg. PpovrileTe
va €ival MAvroTe EUavayvwoTeS
OA€g oL TPOELSOTIOLNTIKEG MIVAKISEG
Tou epyaAeiou pérpnong.
AIADOYAAZTE KAAA AYTEZ TIZ
OAHTIEE.

» Tlpoooxn — 6Tav xpnotpomnon®olv diarageig
XELPLOGHOU Kal puduwong 1| akoAoubnbolv
SlapopeTikég Sladikacieg am’ auTég mou
avagépovTal edw: auto pmopei va odnynoet
oe €kBeon oe emkivéuvn akTwvofloAia.

» To epyalAeio pérpnong padi pe pa
npoeldomoinTikn mvakida ce ayyAkn
yA®wooa (oTnv amewkovion Tou epyaAeiou
HéTPNoNg PpEpPeL Tov aptduod 10).

AKT",

OBO Al
IEC poier e
<1 my, 635.1,;51007'6.,3‘

» Tlpwv TNV MPWTN €KKivnon va KOAARCETE TO
auTtoKOAANnTO 0TNn YAWooO TNG XWweag oag
TIOU TIEPLEXETAL OTN CUCKEUAOiA EMAVW 0TV
ayyAwn mpoeildomoinTiki mvakida.

Mnv kateuOUveTe TV akTiva
Aélep enavw oe mpoowrra n {wa
Kat pnv Kotralere o idtog/n ida
kateuBeiav oTnv akrtiva. AuTtd To
epyaleio pétpnong mapdyet
akTivooAia Aéllep kKAaong Aéllep
2 kaTa IEC 60825-1. 'ETol propei
va TUPAWOETE AAAa MpoowTIa.

—

» Mn XpnoOTOLGETE TA YUOALG TTapaTien-
ong Aéwlep oav mMPooTATEUTIKA YuaAld. Ta
yuaAld mapatipnong Aéllep xpnoleUouV yia
TNV KaAUTEPN avayvwpelon Tng akTtivag Aélep
XwPIc¢, OpwCe, va mpooTaTeUOUV amo TNV AKTIVO-
[BoAia Aéwlep.

» Mn xpnowyomnoleite Ta yuaAa maparnenong
Aéwlep oa yuaAid nAiou 1} oTnv 061k KuKAo-
Popia. Ta yuaAld mapatipnong Aélep Sev
MPOOTATEUOUV EMAPKWG ATO TNV UTTEPLWON
akTvofoAia (UV) Kal HEWwVouV TNV avayvw-
pLoN TWV XPWHATWV.

» Na divete T0 epyaAeio péTpnong yua em-
okeul onwaodnmorte oe karaAAnAa exnmaideu-
HEVO TIPOGWITIKO KaL HOVO HE yVIiola avTaA-
AakTika. M’ autdv Tov TpdTo e€aopalileTal n
élatnpnon Tng acpaioug AetToupyiag Tou
epyaAeiou pétpnonc.

» Mnv apfveTe matdia va Xpnoomnolouv avermt-
TAENTA TO €pyaleio péTpnong. Mmopei, xwpig
va To B€Aouv, va TupAwoouv dAAa mpodowna.

» Na pnv epyaleote pe 1o epyaleio pérpnong
oe nepifBaAAov oTo omoio umapxetl Kivbuvog
€ékpnéng, | oto onoio Bpiockovral etPpAekTa
uypd, aépla f) GKOVEG. XTO ECWTEPLKO TOU
epyaleiou pétpnong unopel va dnuloupynBei
omvONELoUOC KL €TOL VA avapAexBoUv n okovn
1 ot avabuplacelg.

Mepypagn Aettoupyiag

TMapakaloupe EedimAwoTe To SIMAG eEwPuAlo pe
TNV ATIEIKOVION TOU €EPYAA€iou YETPNONG Kl
apnoTte To EedumAwpévo kaTta Tn SlapKela Tng
avayvwonc Twv odnylwv Xelplopou.

XpRon cUPpWVA HE TOV TIPOOPLOHO

To epyaAeio pétpnong mpoopiletal yia Tnv e€a-
KpiBwaon Kal Tov €Aeyxo 0pl{OVTIWV Kdl YPAUUWV.
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Aélep OTAUPWTWV YPAHHDV GLL 2-50
Professional
AplBuoc¢ eupeTnpiou 3601 K63 1..
Teploxn epyaoiac
— Y1avTap 20 m
— He MaAPIkn Aettoupyia 15m
— pe 6éktn Aéllep 50 m
Akpifela xwpooTabunong +0,3 mm/m
TTeploxn autdPATNC XWEOOTAOUNONG, TUTTIKNA +4°
XpoOvog XwpooTabunong, TUTTIKOC <4s

Oeppokpacia Aettoupyiag

-10°C...+50 °C

Oeppokpacia StapuAa&ng/amobnkeuong

-20°C..+70°C

Mey. OXeTIKN uypacia aTpdopalpac 90 %
Katnyopia Aéllep 2
Tumoc Aéilep 635 nm, <1 mW
Cq 1
elaxiotn Slapkela epBoAlopou 1/1600 s
Yrodoxn Tptnodou 1/4"
MnaTapiec 3x 1,5V LR6 (AA)
Alapkela Aettoupyiag mepimou 12 h
AUTOPATN aTevepyoToinon YETA amod nepimou 30 min
Bdapoc ocupgpwva pe EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
AlaoTACELG 118 x 57 x 89 mm
BaBpuoc mpooTaociag IP 54 (mpooTaacia amo okovn

Kal WEKAOUO HE VEPO)
ag mapakaAoUpe va MPooEEETe Tov aplOUd eUPETNPIOU EMAVW OTNV TVaKIGa KATAOKEUAOTH TOU epyaAeiou PETPNONG
YlOTL Ol EUTTOPIKOL XAPAKTNPLIOUOl HEPOVWHEVWY EPYAAEiwV HETPNONG PTTOPEL va Slapeépouv.

O aplBudg oelpdag 9 otnv mMvakida Tou KATAOKEUAOTN XPNOIUEVEL yla TN 6a¢pr avayvwplon Tou §ikou cag epyaleiou
pértpnong.
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Anewkovi{Opeva oTolxeia

H apibunon Twv anelkovi{OJeEVWY OTOIXEIWV
BacileTal oTnv amelkovion Tou epyaleiou
UETPNONC 0TN CEAIBa YPaPIKWV.

1 E€oboc akTivag Aéllep

2 'Evbel&n maApikng Aettoupyiag
3 TTARKTPEO yla MaApLKn AetTtoupyia
4 TIARKTPO TPOMWV AetToupyiag
5 'Ev6el&n umarapiag
6 Ymodoxn Tpumodou 1/4"
7 AwakonTng ON/OFF
8 Kamakt Onkng pyrmatapiag
9 Ap1budg oelpac
10 TTpoetSomoinTikn mvakida Aéllep
11 Ac@dlela Tou Kamakiou BRkne prmaTtapiag
12 Aiokog eubuypdppiong*
13 BonBnua eubuypdappiong 0° oto bioko

euBuypappiong

BonOnua eubuypdapuiong 90° oto bioko

eubuypappiong

15 Bon®npua eubuypdappiong 45° oto bioko
eubuypappiong

16 TTipog oTo 6ioko euBuypdaupiong

17 Todvta npooTaciac*

18 BaAit¢a*

19 TuaAwd mapathenonc Aéwlep*

20 TTAGKa p€TPNONC e mMOSL*

21 AEKTnC Aélep*

[y
»

* EEapTApaTa mou aneiwkovi{ovral i) meplypagovrat
&ev mepléxovTal oTn OTAVTAP CUOKEUAaia.

ZuvappoAoynon

TonoOéTnon/avrikaraoTacn - UNmaTaplwy

Xpnolgomoleite amoKAEIOTIKA PraTapieg aAka-
Aou-payyaviou.

l'a va avoi€ete To KaAMAKL TNC BAKNC prmaTaplwy 8
MaTAOTE TNV acpdaAela 11 mpog Tn popd Tou
3€Aoug Kat akoAoUBwWC aPalp€TTE TO KATIAKL TNG
OnkNg ymataplwyv. TomoBeTHOTE TIC UTATAPIEC TOU
TTEPLEXOVTAL OTN CUOKeuaaoid. TomoBeTAHOTE TIC
UTaTapieg ye TN owoTn MOAIKOTNTA, CUUPWVA HE
TO OX€B10 0TO ECWTEPIKO TNC ONKNC UITATAPLWY.

—

‘'OTav n €véel&n unatapiag 5 avaffoofnvel ye
KOKKLVO XpWwHa TPEmel va aAAAageTe TIg priaTaplec.

AvTIKaO10TATE TAUTOXPOVA OAEC TIC UTaTapieg
padi. Na xpnolUoTIolEiTE TAVTOTE PMaTapieg Tou
i6lou KaTtaokeuaoTr Kal e Tnv ila XwenTIKOTNTA.

> ApalpécTe TI§ priaTapieg and 1o epyaleio
HETPNONG OTAV MPOKELTAL VA UNV TO XPNGLUO-
TIOUOETE yla dPKETO Kalpd. Ot prmaTapieg
umopei va Stafpwbolv Kal va auTOEKPOPTL-
oTouV.

Aettoupyia

©éon oe Aettoupyia

» TlpootareUeTe To epyalAeio pérpnong amo
uypacia Kt anmdé aueon nAlakn akTwofioAia.

» Na punv ek6éteTe To epyaleio péTpnong ce
akpaieg Oeppokpacieg Ka/n e WOXUPES
Slakupavoelg Oeppokpasiag. Na mapadelyua,
va Pnv To a@rVeTe yid MOAAR wpea oTo auTto-
KivnTo. L€ MEPINTWOELC IoXUPWV SlaKUPAVoEWY
TNn¢ Oeppokpaaciac MPEMeL va MEPIPEVETE va
oTabeporolnOel mpwTa n Beppokpacia Tou
€pYOA€ioU PYETPNONC TPV TO XPNOLLOTIOLNOETE.
H akpif3ela Tou epyaAeiou pétpnong pmopei va
aA\olwBel und akpaieg Beppokpaociec n/kat
lOXUPEC Slakupavoelg Tng Beppokpaoiac.

» TlpooTateUeTe To epyaAeio péTpnong amod
TMITWOELG KAl LIOXUPEG TPOOKPOUTELG. MeTd amd
TUXOV LOXUPEG eEwTEPLKEG eMOPATELC OTO
epyaAeio pétpnonc Ba mpénel, mplv cuvexioeTe
TNV epyacia oag, va Sie€ayete évav éleyxo
akptBeiag (BAEMe «AKpif3ela xwpoaoTadunong»).

» Na 6éreTte To epyaleio péTpnong ekTog Aet-
Toupyiag, mpLv To HeTapEPETEe. OTaV OETETE
TO epyaAeio PETPNONG EKTOG AelToupyiag n
povada avtippdTnong acpahilertal, dSlapope-
TIKQ, O€ TMEPINTWON LOXUPWV KIVACEWYV, UMOPEL
va urnooTei BAafBn.
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©éon o€ AetToupyia KL eKTOG AetToupyiag

l'a va 6éceTe o€ Aettoupyia To epyaleio pétpn-
ong wlnote 1o 6lakdnTn ON/OFF 7 oTn 6€on
«@ on» (yla epyacieg xwpig autoxwpooTadunaon)
n otn 6éon «’b on» (yla epyacieg He aUTOXWPEO-
oTabunon). Meta Tn B€on Tou o€ AetToupyia To
€pYaAeio PETPNONG EKTEUTIEL AUECWE YPAUHES
Aéllep péow Twv e€06dwv 1.

» Mnv kateuBuveTe TNV akTiva Aélep emavw
Ge mpoocwmda i) {wa Kat unv Kottalete o
i6log/n i6wa oTnv akriva Aélep, akOHN Kt
amd peyaAn anécraon.

l'a va 6éceTe ekTog AetToupyiag To epyaleio

uéTpnong wbnote 1o 6lakdénmTn ON/OFF 7 otn

0éon «off». Kata Tn B€on ekTOC AetToupyiag
pavéaAwveTat n povada maAwvdpopnong.

Anevepyomnoinon Tng auTOHATNG ATIEVEPYO-

moinong

MeTd anod 6idpkela Aettoupyiag 30 min To epya-

Aelo yétpnong amevepyoroleitat autdépata. MNa va

ATTEVEPYOTIOIRCETE TNV AUTOUATN ATTEVEEYOTIOINGN

KPATHOTE TTATNHUEVO TO MANKTPO TPOTIWYV AEITOUP-

yiag 4 yia 3 s éTav B€TeTe TO epyaleio PETPNONG O€

Aetroupyia. ‘'OTav n autopaTn anevepyormnoinon

elval amevepyorolnpévn, TOTE YETA amo 3 s

avaf3oofrivouv yla Aiyo ot akTiveg Aéllep.

» Mnv aPrVeETE TO EVveEPYOTIOLNHEVO €PYAA€io
HéTPNoNg avemTnenTo aAAd va To amofé-
TETE YETA TN XPNON TOU EKTOG AetToupyiag.
Mnopei va TupAwBoUv dAAa dtopa amnd Tnv
akTiva Aéllep.

la va evepyoroloeTe TNV AUTOUATN ATTEVEPYO-

nmoinon 6éoTe To epyaAeio HETPNONC EKTOC

Aetroupyiag kat akoAoUBwg maAL oe Aettoupyia

(xwplc va kpaTaTe MATNUEVO TO MARKTEO 4).

Tpomot Actroupyiag (BAéne eikoveg A-D)

To epyaAeio HETPNONC TPELG TPOTIOUC AEITOUP-

yiag. Mmopeite ava maca oTiyun va Yetafeite ano

Tn yta Aettoupyia otnv AdAAn:

— OptlovTia Aettoupyia «=»: mapdyet pia optlov-
TIa ypappn Aewep,

— KaBetn Aettoupyia «I»: mapdayet pla KGOetn
veauun Aéilep,

— AelToupyia oTAUPWTWY YPAUHWY «»: TTAPAYEL
pla optlOvTia Kal pla KABeTn ypapun Aéilep.

—
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MeTtd and Tn 6€on Tou o€ AetToupyia To epyaieio
pétpnong Bpioketal otn AelTtoupyia e oTaUPWTEC
yoauueg. MNa va aAAageTe Tov TpoTo Aettoupyiag
MATAOTE TO MANKTPO TPOTWV AelToupyiac 4.

Kal ol Tpelg Tpomol AetToupyiag umopouv va ent-
AexTOUV KAl JE Kal Xwpic auTtopaTn XwpooTtadunaon.

MaApwn Aetroupyia

'l va UMop€ECETE VO €PYAOTEITE PE TO GEKTN
Aélep 21 mpénetl — aveEdpTnTa amnod Tov TpdMO
AelToupyiag mou éxeTe emAEEel — va éxel
evepyorolnBei n maAuikn Aetroupyia.

YTnv maAuikn Aettoupyia ol ypappéc Aélep avafo-
of3fnvouv Pe mapa MoAAR uwnAR cuxvoTnTa KL €10l
0 6€KTNC Aétlep 21 pmopei va TIG avakaAUweL.
['a va evepyomolfoeTe TNV MAAUIKA AelToupyia
naTnoTe To MARKTPO 3.'OTav n MaApIKN AetToupyia
eival evepyomolnuévn n €voel&n 2 avafel pe
MPACIVO XpWHA.

'OTav n maApIkn AelToupyia eivat evepyomotnueévn
HELWVETAL YO TO avOpWTIVO PATL N EUKPIVELD TWV
yoauu®v Aélep. '’ auTo, yla epyacieg xwpic
6€KTN A€LlEP, VO ATTIEVEPYOTIOLEITE TNV TIAAUIKN
AetToupyia EavamatwvTtag To mARKTPo 3. ‘OTav
amevepyormolnBei n maAuikn AetTroupyia eivat
of3nvel n evéel&n 2.

AuTopaTn XweooTadunon

Epyacia pe Tnv autépaTtn xwpootadunon
(BA€me ewkova C)

TomoBeToTE TO EpYaA€io HETPNONC EMAVW O€E WA
oTaBepn eminedn eMPAvela Kal GTEPEWOTE TO O€
€va Tpimodo yla pwToypaPLKr unxavn and To
KOWVO EUTOPLO.

[0 va epyaocTeiTe e autopaTn XwpeooTadunaon
wOnoTe To lakom ON/OFF 7 0N 6éon « g on».

H autopatn xwpootadunon avriotaduilel autod-
paTa evidg TNG MEPLOXAC aUTOXwPEOOoTABUNoNC
TUXOV avwpaAieg éwg +4°. H xwpooTtdBunon
TepuaTileTal yoAic Ta onueia Aéllep oTapaThoouUV
va KwvouvTal.
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‘'OTav n autopaTn XweooTddunon dev eival ePIKTA,
M.X. EMELON N EMPAVELD OTNV oTToia BPICKETAL TO
Opyavo PETpnong amokAivel meplocoTepo amnod 4°
amno Tnv opllOVTIo, TOTE Ol aKTiveg Aéllep avafo-
of3fivouv. ¥’ auTnVv TNV MepinTwon opl{ovTiWoTE TO
epyaAeio HETPNONC Kal TTEPIUEVETE VA XWEOOTAO-
unoTel autopara.

Y€ MePIMTWOELG LoXUpWwV Kpadaouwyv f aAAayng
0éonc To epyaAeio péTpnong autoxwoTaOpeiTat
maAL autopaTa. MeTd anod kdbe véa xwpooTab-
Unon MpemeL va eAEyxeTe Tn B€on Tng optlovTiag
n/kat Kabetnc ypappung Aéllep we mpog To onueio
avagopdag yla va amopuUYETE TUXOV OPAApaTa.

Epyaocia xwpi¢ autoparn xwpootadpunon
(BAéme ewkova D)

l'a epyaoiec xwpic autoxwpootTaOunon wbnoTe
10 61aK6TTN ON/OFF 7 07N Bé0n «@ on». OTav n
auTOXWEOOTABUNGN €lval amevepyomoLnpévn
Adpmouv Slapkwe ot akTiveg Aétlep.

‘OTav n auTopaTn xwpeootadunon eival anevepyo-
TolINUEVN UTIOPEITE VA KPATNOETE TO EPYAA€EiO PE-
TPNoNng eAeUBepa Pe TO XEPL 0AC N va TO TOMOOETR-
OETE EMAVW OE PLa KEKALUEVN ETIPAVEL. ITN AELT-
oupYyia oTAUPWTWV YPAUHU®V ol SUO YPaHHECG AEL-
(ep pmopei va pnv SlactaupwvovTat opBoywvia.

Akpifewa xwpooTabunong
Emépdaocelg oTnv akpiffela

Tn peyaAuTepn enibpaon efaokel Tn Oeppokpa-
oia. ISlaitepa ot Slapopécg Bepuokpaaoiag mou
Eeklvouv amo To €6apog Kal avef3aivouv mpog Ta
EMAVW PTTOPEL VO TPOKAAECOUV ATIOKALGN TNG
akTivag Aélep.

Emetdr o péyloTog oTpwHaTIoNOC TNE Oepuokpa-
oiag oxnuatieTal Kovta oTnv eMpavela Tou €da-
Poug, KaAd Ba NTav, o€ PYETPNOELC ATTOOTACEWY
peyaAuTepwyv and 20 m va cuvappoAoyeiTe To
epyaAeio pétpnong mavroTe enavw ¢’ €va Tpi-
nmobo. Av eival SuvaTo, va TonobeTeiTe emiong To
€PYaA€io HETPNONC OTO KEVTPO TNG UTTIO HETPNONC
EMPAVELQG.

EKTOC amo Tic mepl3aAAovTikég embpaaoelg o€
o@AApaTa Kat anmokAicelg umopei va odnynoet kat
n i6ta n cuokeun (m.x. AdOyw MTWONG 1 LOXUPWV
KpoUoewV). '’ auTd mpémel va eAEyXeTe TNV
akpiffela Tou epyaAeiou péTpnong Kabe popd
TPV apxioeTe Tnv epyacia oag.

—

YTnNV apxn MPeENel va eAéyEeTe TNV akpifela Tou
Uwoug Kal TNG XwpeooTddunong Tng opl{ovTiag
Yeauung Aétlep kat akohouBwce Tnv akpiffeta Tng
XWEooTABUNONC TNC KABETNG Ypapung Aétlep.
Ye nmepinTwon mou To epyaleio YETPNONG O€ Evav
€Aeyxo Eemepva Tn YEYLIOTN EMITPEMEL ATTOKALON,
TOTE SWOTE TO YlA EMIOKEUN O€ €va KATAOTNUA
Service Tng Bosch.

‘EAeyxo¢ TnG akpifietag Tou Uwoug TnG

opL{ovTIaE YPapung

' Tov €Aeyxo xpelaleoTe pia eAelBepn eubeia

Slabpopn UNKoug 5 m eMAvw o€ pla OTEPEN

em@avela, yetagu duo Toixwv A kat B.

— Y UVAPHOAOYNOTE TO €PYAA€io HETPNONG
€Navw o€ €va Tpimodo KovTd oTov Toixo A iy
TOTOOETNOTE TO EMAVW OE LA OTEPEN, EMIMEDN
eMpavela. OEaTe To epyaleio peTpnong oe
Aetroupyia. EmAEETe TN AetToupyia oTaupwTwy
YPAUUWV HE QUTOUATN XwEOooTadunon.

— KateuBUveTe To Aétlep amavw oToV TOiXo A Kat
a@noTe To epyaAeio PETPNONC va XwpeaoTab-
pLloTel. ZNUadéWTe TO KEVTPO TOU ONnueiou oTo
omnoio StacTaupwvovTal ol ypappeég Aéllep
(onueio I).

— TupioTe To epyaAeio pétpnong katd 180°,
a@noTe TO Va XwpooTadpunoTel kalt onpabéeywTe
TO onueio SlaoTalpwonc Twv ypaupwv Aéllep
oTov amnévavtl Toixo B (onueio 1II).
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— TomoBeTnoTe To epyaAeio pérpnong — Xwpig va ‘EAeyxo¢ TnG akpifelag xwpooTaduiong Tng
TO YUPIOETE — KOVTA OTOV Toixo B, B€0Te TO O€ opL{OVTIag YPUHHNG
Aetroupyia Kat agnoTe To va xwpootadunbei. Ia Tov éAeyxo xpeldleoTe pia ehelBepn emea-
VEla Tepimou 5 x 5 m.
— TomoBeTnoTE TO EPYAAEiO HETPNONG OTO KEV-

A TPO plag oTepenc, eminedng emeavelag, ava-
peoa otoug duo Toixouc A Kat B. AproTe To
X epyaAeio pétpnong va xwpootabunoTei oTnv
1 optlovTia Aettoupyia.
{

— PuBpioTe (pe Tn Bonbela Tou TptmOdOU \
TOMOOETWVTAC KATL Ao KATW) TO UWOC ToU \
epyaAeiou péTpnong KaTa T€Tolo TPOMO, WOTE ) i
TO onpeio dlaocTaupwaong va TMECEL EMAVW OTO ]
onpeio I mou eixate nén onuadewet oTov

Toixo B.
\ ****************** I o Se ]
A B TSal ;
m wre oron e, oc ane
‘a%(_j;;—_;;;;;;__;____ 2 X - XnuadéwTe oToug duo Toixoug, o€ andoTacn
ﬁ{ 11 2,5 m anod 1o epyaleio HETPNONG, TO KEVTPO
I} NG ypapunc Aétlep (onueio I otov Toixo A Kat
} onpeio II oTov Toixo B).
|
|
/ A I 1
— TupioTe TO epyaleio pétpnong kata 180°, Zﬁ// S s
Xwplic va aAAaete Uwoc. KateubBuvTe To I,H’ @
€Navw oTo ToiXxo A KaT TETOLO TPOTIO, WOTE N » \
KABeTn ypauun Aélep va nepvd péoa and to N
nén onuadepévo onueio. AProTe To epyaleio N
HETEPNONG VA XWEOOTAOUNOTEL KAl CUPABEWTE :\
To onueio SlaoTalpwong TWv ypauuwv Aéllep ,//
oTov Toixo A (onueio III). >
. . , - 11
- Hbéwagpopd dTwv 6uo onuadepévwy onpeiwy I - )
kat II1 oTov Toixo A amoTeAel TNV MPaypaTIKh 2~ -
amokAlon Uwouc Tou epyaAeiou pétpnong. > : B\ i
MéyioTn emrpenTr| anokAon d,,, uroloyileTat — TomoBeTnoTe To epyaAeio HETPNONG YUPLO-
w¢ €&ne: pévo kata 180° oe amdoTaon 5 m Kal agroTe
dmax = AmAR andoTaon Twv Toixwv x 0,3 mm/m TO va XwpPooTaBuLoTEL.
Mapabetypa: H péyiotn anokAion — PuBupioTe (e Tn Bonbela Tou TpmdSoU 1 ToTO-
dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm, 6tav n ano- OeTwVTaC KATL AMO KATW) TO UWOG TOU epya-
oTaon YeTagl Twv Toixwv eivat 5 m. ‘ETot, n and- Aelou pétpnong Katd TETOLO TPOTIO, WOTE TO
oTaon avapeca ota onudadila 6ev emTpEneTal va KEVTPO TNC YPAUUNG A€Llep va TETEL aKPIPWG
Eemepva Ta 3 mm. enavw oTo onyeio Il mou eixate nén onuade-
Wel oTov Toixo B.
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- InuadéwTe oTOV TOiXO A TO KEVTPO TNC YPa-
ung Aélep oav onpeio I (k&dOeTa n, avaloya,
KAaTw amd 1o onpeio I).

- H6lapopad d Twv duo onuadepévwyv onpeiwv 1
kat III oTov Toixo A amoTeAel TNV MPAYHATIKN
amdkAlon Tou epyaleiou pe€Tpnong amo Tov
optlodvtio agova.

Meyiotn emrpenTr) andkAon d,,,, umoloyileTat

WG €gng:

dmax = AMAR andoTaon Twv Toixwv x 0,3 mm/m

Tapdabdelypa: H péylotn amokAlon

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm, 6tav n ano-

oTaon PeTa&l Twv Toixwv eivat 5 m. 'Etot, n ano-

oTacn avapeoa otda onuddila dev emTpéneral va

Eemepva Ta 3 mm.

'EAeyxog TG akpifelag Tng kaberng ypappng
'a Tov éAeyxo XpelaleoTe To Avolyua plag mopTag
omou, oe KABe MAeupd TNC MOPTAC, Ba UTTAPXEL
XWPOC TOUAGXIOTO 2,5 m (emavw o€ OTEPEN
em@avela).
— ©¢€oTe To epyaleio YETPNONG O€ amooTacn
2,5 m amod To avolypa TN mopTac endvw o€ pla
oTePEN Kal eminedn emgavela (OxtL EMAvw o€
éva Tpimo60). ApnoTe To epyaleio pétpnong va
auToxwpeooTadunoTei oTn Aettoupyia
OTAUPWTWY YPAUHWV KAl KATEUBUVTE TIg

YOOUHEG AéLep eMAVW OTO Avolyud Tng moeTaAG.

— YXnuabéwTe TO KEVTPO TNC KABETNC YPAUUNC
Aétlep oTo 6amnedo Tou avoiypaTog TN mopTag
(onueio 1), katomy oe andéotaon 5 m anod Tnv
AAAN mAeupd Tou avoiypaTog TnG mopTag
(onueio II) kat TEAOC 0TNV EMAVW AKUN TOU
avoliypartog Tng moptag (onueio 11I).

S //

— TomoBeTroTe To epyaleio y€Tpnong oTnv aAAn
mAeUpPA Tou avoiypaTtoc Tng mopTag, ayeca
miow amno 1o onpeio II. AproTe To epyaAeio
UETPNONG VO XwpooTabunoTel kal puBpioTe
TNV KABeTn ypapun Aéllep KaTa TETOLO TPOTIO,
WOTE TO KEVTPO TNG va TIEPVA akpIBwe Péoa
amno6 Ta onueia I kat I1.

- H 8la@popd d peta&l Tou onpeiou III Kat Tou
KEVTPOU TNG YPAUHNG AéLlep OTNV EMAVW aKHN
TOU avolypaToc TNG MOETAC ATTOTEAEL TV TIPAY-
UaTIKn armokALlon Tou epyaAeiou yétpnong amd
Tov KaBeto afova.

— MeTpnoTe To UWOog Tou avoiyuaTog TG moeTag.

H péyiotn emrpenTtn anokAion d
WG €gng:

dmax = 6MAG Uwog Tou avolypaTtog TnG mopTaAG

x 0,3 mm/m

TMapabetypa: Méylotn amdkAlon

dmax =2 x2mx0,3mm/m=1,2 mm, étav 1o
UWoc Tne mopTag avépxetat oe 2 m. ‘Etol, n
anooTacn avapeoa ota onudadia dev emTpéneral
va Eemepva Ta 1,2 mm.

max UTTOAOYileTe
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Yrnobeiielg epyaciag

» Ta To onUAadepa va XPnNoIHOTOLEITE MAVTOTE
TO KEVTPO TNG YPAHHNG Aélep. To MAGTOG TNG
ypaupung Aéwlep aAAalel avaloya pe Tnv amo-
oTaon.

Epyaocia pe To dioko euBuypappiong

Me Tn 3onBela Tou diokou eubuypappiong 12
umopeite va eubuypappioete To epyaAeio pétpn-
ong pe aon pla ypappn avagopdg n va

Mo 3AAAeTe TNV KABETN ypapun Aélep umo ywvia
45° 1 90° w¢ MPOC Yld YPAUUn avagopedc.
TomoBeTROTE TO YPAUULKO Sopikd Aéllep PE TRV
unodoxn Tptnddou 6 endvw oTov Mmipo 16 oTo
6ioko euBuypdupiong. EQapuooTE TO EMAVW OTO
6ioKo euBuypapplong KaTa T€ETolo TPOTO, WOTE N
KaOetn ypappn Aéilep va mepvd (avaloya pe Tnv
emouunTn ywvia) ano To KEVTpo Tou BondnuaTtog
eubuypdappiong 13, 14 1 15.

PuBpioTe 10 6ioko euBuypduuiong 12 pe Tn
Bonbela Twv avTioTolxwv 3ondnudTtwv eubuypdp-
yong 13, 14 ) 15 pe Tnv emOupuNT yoapun
avapopag.

Epyaocia pe Tnv mAdka péTpnong

(€66 eEaptnpa) (BAéme ekoveg E-F)

Me Tn BonBeta Tne mAdkag p€rpnong 20 umopeite
Va UETAPEPETE TO onuadL Aéllep oTo 6amedo 1 To
Uwoc Aéllep o’ évav Toixo.

Me 1o undeviko mebio kat TNV KAlpaka umopeite
va JetpnoeTe Tn Slapopd amnd 1o emMOuUUNTO UYWOC
KL akoAoUBwC va To HETAPEPETE O€ KATOLa AAAN
0éon. ETol &€ xpeldletal va pubuicete To epya-
Aeio pé€tpnonc akplRwg oTo und PETAPoPd VYO .
H mAdka pétpnong 20 S1aB€TeL Yla avakAAoTIKN
emnioTpwon, n oroia BeATIWVEL TNV 0pATOTNTA TNE
akTivag Aéllep o€ peydAeg amooTacelg n umd
oAU oxupd nAlakd Qwe. H evioxuon Tng QwTeEL-
voTnTag a§lomoleitatl povo 6Tav KolTaleTe eMavw
oTnV NAAKa PéTpnong, mapdAAnAa w¢ mpog Tnv
akTiva Aéwlep.

Epyaocia pe 1o Tpimodo (eldiko e€aprnpa)

‘Eva TpimoSo mpoopépel pla oTabepn, kad’ twog
puButlopevn Baocn YEtTpnong. ©EoTe To epyaieio
ueéTpnong pe Tnv unodoxn Tpmdédou 6 oTO
oneipwpa 1/4" Tou TpmdSou Kat BLEWoTe To KaAa
pe ™ Bida otepéwong Tou TpImdSou.

—
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Epyacia pe 6éktn Aélep (e181ko6 e€apTnua)
(BA€me ewkova G)

['a TNV eUKOAOTEPN avelpeon TwV YPAUUWY
Aéllep und Suopeveic ouvOnkee pwTIopOU,
(pwTevd meptaiiov, apeon nAlakn akTwvof3o-
Aa) kaBwc Kal oe peydAeg amooTACELG va XpNol-
pormoleite To §€kTn Aéllep 21. Ma va PmopEceTe
va epyaoTeite pe To 6EKTN AELEP TIPETEL va EXEL
evepyorotnBei n maAuikn Aetroupyia (BAéme
«MaApkn Aettoupyia», oeAida 115).

FuaAwa maparipnong Aéwlep (eldiko6 eEaprnua)

Ta yuaAid mapatripnong Aétlep PIATPApPOUV TO
PWC ToU TEPIBAAAOVTOC. 'ETOL TO KOKKIVO WG TOU
AéWlep @aiveTal Mo PWTELVO.

» Mn XpNOOTOLGETE TA YUOALG TTapaTien-
ong Aéwlep oav mMPOOTATEUTIKA YuaAld. Ta
yuaAld mapatripnong Aéllep xpnolpeuouv yia
TNV KaAUTEPN avayvwelon Tng akTtivag Aélep
Xwpic¢, Spwc, va mpooTaTeUouV amo TNV AKTIVO-
[3oAia Aéllep.

» Mn xpnowyomnoleite Ta yuaAla mapatnenong
Aéwlep oa yuaAid nAiou 1} oTnv 061k KUKAo-
Popia. Ta yuaAid mapatipnong Aéilep Sev
MPOOTATEUOUV EMAPKWE amd TNV uteplwdn
akTvofoAla (UV) Kal HEWwVOUV TNV avayvw-
pLloN TWV XPWHATWV.

Mapabdeiypyara epyaciag
(BA€éne elkoveg H-K)

TomoBéTnon mAakwv damédou und ywvia 45°
(BAéme ewkova J)

TomoBeToTE TO YPAUULKO Sopikd AEllep PE TNV
unoboxn Tptmobou 6 enavw oTov Tipo 16 oTo
6ioko euBuypdupiong. EQapuooTe To EMAVW oTN
yeoaia mpoeoxn Tou diokou euBuypdappuion 12
KaTda TETOLO TPOTO, WOTE N KAOETN ypapun Aéllep
va TTEPVA amo To KEVTPO Tou BondnuaTtoc eubu-
ypdupiong 15. AkohoUBwc eubuypapppioTe TO
6ioKo euBuypAupIoONG JE TN YPAUUR avapopac
HEow Twv Bondnudtwyv eubuypduuiong 13 1 14.
TN AetToupyia oTAUPWTWY YPAUUWY I 0TV
KAOeTn Aetroupyia n KABETN ypauun Aéllep
oxnuartilel oto 6amedo ywvia 45° wg mpog T
yoauun avagopdc. EubuypappioTte Tic MAGKeG
Tou 6amedou W’ auThv TN ypauun.
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MeTtagopd onueiou edapoug (aApadt) otnv
opo®pn (BAéne ekova K)

Teafn&re Suo opboywvia SlaoTaupoUpevec ypay-
UEC p€oa amod To onpeio mou BEAeTe va peTa-
PEPETE O0TNV 0poPr|. @€aTe To 6ioko eubuypap-
piong 12 emdavw oTo oTaupd Kat eubuypapuioTe
Tov pe Ta Bondnuata eubuypdppiong 13 kat 14.
TomoBeTnOTE TO YPAUULKO Sopikd AELlep PE TV
unoboxn Tptmobdou 6 enavw oTov Tipo 16 oTo
6ioko euBuypdppiong. EQapuooTE TO EMAVW O€E
pia amo Tic eEwTeplkég mpoefoxég Tou Siokou
eubuypdppiong Kata T€Tolo TPOTIO, WOTE N KAB-
€Tn ypauun Aélep va mepva amod To KEVTPO ToU
avTioTolxou 3onOruaTtoc eubuypdppiong 13 14.
EmA€eETe TNV KAOETN AetToupyia kalt onuadéwTe
oTO TA3AvL TN MEGN TNC YPAMMNAG TTOU TTEPVA TAVW
and To epyaAeio pérpnonc.

lupioTe To epyaleio pérpnong katd 90° emdvw
o1o 6ioko eubuypdappiong. MpooéxovTag va pun
peTakwvnOel o diokog eubuypauuiong. MeTa Tn
XwpooTabunoTel onuadéwTe To onueio daotau-
pwong TG kabetng ypapung Aéwep pe Tnv nén
onpadepévn ypapun. To onueio Toung Twv Suo
YPauUPWV eival anmoTeAel To uno PeTaPopd onueio.

Zuvtripnon Kal Service

ZuvTienon Kat Kabaplopog

['a va anoBnkeUCETE KAl va UETAPEPETE TO
epyaleio pétpnong mMpémet va To TomoOeTnoeTe
oTnV ToavTa nmpootaciag 17 r) Tn BaAit{a 18.

Na blatnpeite To epyaleio perpnong mavra
kaBapo.

Mn BuBiceTe To epyaAeio HETPNONG O€ VEPO 1) O€
AaAAa uypa.

KaBapilete Tuxov pumoug Kal Bpwilég W éva
uypo, yahkako mavi. Mn xenolgoroleite péoa
KaBaplopou i SlaAlTeEC.

Na kaBapilete TAKTIKA 181aiTEPA TIC EMPAVELEG
KovTa oTnv €£060 Tn¢ akTivag Aélep Kal va mpoo-
€XETE VA un dnuloupyouvTal xvoudia.

Av, ap’ 0Aeg Tic empueAnuéveg pebodouc Kata-
OKEUNG Kal eAéyxou, To epyaAeio pérpnong otaua-
TAOEL KATIOTE Va AEITOUPYEL, TOTE N EMOKEUN TOU
mpénel va avaTtebel o’ éva e€ouctodotnuévo
ouvepyeio yla nAekTplkda epyaleia Tng Bosch. Mnv
avoiete o iblog/n i6la To epyaAeio pérpnong.

—

TapakaAoUpe, OTAV KAVETE H1a0APNTIKEC EQPWTH-
o€l Kabwe Kal Katda Tnv mapayyeAia avraAAakTi-
KWV, va avapepeTe mavroTte 1o 10wnelo aplbud
eupeTnpiou mou BpiokeTal otnv mvakiba karta-
OKEUAOTH TOU epyaAeiou péTpnong.

la va anooTelheTe To epyaleio pérpnong ya
ETIIOKEUN TPETIEL VO TOTTOOETNOETE YECA OTNV
TodvTa nmpootaciag 17 i Tn BaAirla 18.

EZapTtipaTta
TpooTaTeuTkn Toavta 17 ... ... 1609 203 X77
BaAitoa18 .................. 2 605 438 682

TuaAd mapatipnong Aélep 19. .. 2 607 990 031
TTAGKa pétpnong pe méApa 20. ... 2 607 002 195

AéktncAéWlep 2. ... ... .. 0 601 069 100
Tpimodo yla SOUIKEC KATAOKEUEC

BS150 ........... .. 0601 096 974
YUYKPATAPAC YEVIKNG

XPAONCBM L oo 0 601 015 AOO

TnAeokomikn paf3déog BT 350 .. .. 0 601 015 BOO

Service kat aUpfoulog meAaTtwv

To Service anavTda oTIC EPWTNOELG 0AC OXETIKA HE
TNV EMOKEUN KAl TN CUVTHENGCN TOU MPOIOVTOC
0ac¢ Kabwg Kat yla Ta avTioTolXa avTaAAaKTIKA.
AenTopepn oxédla kal MAnpogopiec yla Ta
avTtaAAaKTIKA Ba BpeiTe 0TNV NAEKTPOVIKN
6levBuvon:

www.bosch-pt.com

H opdda cupfouAwv Tne Bosch cacg unmooTnpilet
Ue euxapioTnon OTavV EXETE EPWTNOELG OXETIKEC
Ue TNV ayopd, Tn Xpnon Kal Tn puluion Twv
MEOIOVTWY KAl AVTAAAOKTIKWV.

EAAGOa

Robert Bosch A.E.

Knoloool 162

12131 TMeploTépt-ABrva

Tel.: +30 (0210) 57 01 200 KENTPO
Tel.: +30 (0210) 57 70 081 — 83 KENTPO
Fax: +30 (0210) 57 01 263

Fax: +30 (0210) 57 70 080
www.bosch.gr

ABZ Service A.E.

Tel.: +30 (0210) 57 01 375 - 378 SERVICE
Fax: +30 (0210) 57 73 607
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Andcupon

Ta epyaheia pyérpnong, Ta e€apTipaTa Kat ot
OUOKEUAOIeg MPEMEL VA avaKUKAWvVOVTAL PE
TPOTO PIAIKO TTPOC TO TTEPLBAAAOV.

Moévo yua xweeq Tng EE:

Mn pixveTe Ta epyaleia pérpnong
oTO AMoPEEIPPATA TOU CTITIOU oag!
YUppwva pe Tnv Kowortikr Odnyia
2002/96/EK mepi maAalwv nAekTpl-
KWV KAl NAEKTPOVIKWV OCUOKEUWY
Kal JE TN HETAPOPA TNG O€ €OVIKO
6ikalo bev eival mAéov amapairnTo,
Ta dxpnoTa epyaheia yérpnong va cuAAéyovtal
EexwpPLOTA KAl VO AVAKUKAWVOVTAL PE TPOTIO
PIAIKO TTpOC TO TTEPLAAAOV.

Mnatapieg/EmavapopTi{OHEVEG HITATAPIEG:

Mn pIXVETE TIC UTTATAPIEC/TIC EMAVAPOPTILOPEVES
UmaTapieg oTa anopeipgyaTa Tou omiTiol oag, oTn
QWTLA 1) 0To vepod. OL pyraTapieg/ol emavapopTi-
(Opevec unaTapieg mpémnet va cuAAéyovTal Kat va
avaKUKAWvovTal ) va anocUpovTal Ye TPOTo
PIAIKO TTpOC To TEPIRAANOV.

Modvo yua xweeq Tng EE:

YUupewva pe Tnv Obdnyia 91/157/EOK ot xaAao-
UEVEC I avaAwpéveG umaTapieg/ol emavagopT-
(OUEVEC UTIATAPIEG TPETEL VA AVOKUKAWVOVTAL.

TneoUpe To Sikaiwpa aAAaywv.
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Giivenlik Talimati

Olcme cihazi ile tehlikesiz bicimde
ve giivenle calisabilmek icin biitiin
talimat hiikiimlerini okuyun. Glgme
cihazi iizerindeki uyar etiketlerini
hicbir zaman gériinmez hale getir-
meyin. BU GUVENLIK TALIMATINI
iYi BiR YERDE SAKLAYIN.

» Dikkat - Burada belirtilen kullanim veya ayar
hiikiimlerine uyulmadigi veya baska yéntem-
ler kullanildig) takdirde cihazin cikaracagi
isinlar kullanici icin tehlikeli olabilir.

» Bu dlgme cihazi ingilizce uyar etiketi ile
birlikte teslim edilir (grafik sayfasinda 10
numara ile isaretli).

» Liitfen ilk kullanimdan énce ingilizce uyari
etiketinin lizerine kendi dilinizdeki etiketi
yapistirin.

Lazer 1sinini bagkalarina veya
hayvanlara dogrultmayin ve ken-
diniz de lazer isinina bakmayin.
Bu 6lgme cihazi IEC 60825-1
uyarinca 2. Sinif lazer isini Uretir.
Bu nedenle baskalarinin goéziint
kamastirabilirsiniz.

—

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak
kullanmayin. Lazer gozIUgl insan gozlinl
lazer isinindan korumaz, ancak lazer isininin
daha iyi goérilmesini saglar.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya
trafikte kullanmayin. Lazer gozIGgi mor
otesi 1sinlarina (UV) karsi tam olarak koruma
saglamaz ve renk algilamasini azaltir.

» Olgme cihazini sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile
onartin. Bu yolla 6lgme cihazinin giivenligini
her zaman saglarsiniz.

» Cocuklarin denetiminiz disinda lazerli
o6leme cihazini kullanmasina izin vermeyin.
Cocuklar istemeden baskalarinin géziini
kamastirabilir.

» Bu dlcme cihazi ile yakininda yanici sivilar,
gazlar veya tozlarin bulundugu patlama teh-
likesi olan yerlerde calismayin. Olcme cihazi
icinde toz veya buharlari tutusturabilecek
kivilcimlar Uretilebilir.

Fonksiyon tanimi

Latfen 6lgme cihazinin bulundugu kapagi agin ve
kullanim kilavuzunu okudugunuz slrece bu
kapagi acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu 6l¢me cihazi yatay ve dikey cizgilerin belirlen-
mesi ve kontroli icin gelistirilmistir.
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Teknik veriler

Distomat GLL 2-50

Professional
Uriin kodu 3601 K63 1..
Calisma alani
— Standart 20 m
- impuls fonksiyonlu 15m
— Lazer algilayici ile 50 m
Nivelman hassasligl +0,3 mm/m
Otomatik nivelman, tipik +4°
Nivelman siresi, tipik <4s

isletme sicaklig

-10 °C ... +50 °C

Saklama sicakhgi

-20°C..+70 °C

Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer sinifi 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Cs 1
en kisa impuls siresi 1/1600 s
Sehpa girisi 1/4"
Bataryalar 3x 1,5V LR6 (AA)
isletme siiresi, yak. 12 h
Kapama otomatigi yaklasik 30 dak
Agirlig1 EPTA-Procedure 01/2003’e gore 0,45 kg

Olciileri

118 x 57 x 89 mm

Koruma tura

IP 54 (Toza ve puskiiren suya karsi korunmali)

Lutfen aletinizin tip etiketi Gzerindeki iiriin koduna dikkat edin, tek tek aletlerin Grlin kodlari degisik olabilir.

Olgme cihazinizin tam olarak belirlenmesi tip etiketi (izerindeki seri numarasi 9 ile olur.

Bosch Power Tools
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Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen cihaz elemanlarinin numaralari

6lgme cihazinin seklinin bulundugu grafik

sayfasinda bulunmaktadir.

1 Lazerisini ¢ikis deligi

impuls fonksiyonlari géstergesi

impuls fonksiyonu tusu

isletim tiird tusu

Batarya gostergesi

Sehpa girisi 1/4"

Acma/kapama salteri

Batarya g6zl kapagi

Seri numarasi

Lazer uyari etiketi

Batarya gozli kapak kilidi

Dogrultma diski*

Dogrultma diskindeki dogrultma

yardimcisi 0°

Dogrultma diskindeki dogrultma

yardimcisi 90°

15 Dogrultma diskindeki dogrultma
yardimcisi 45°

16 Dogrultma diskindeki pim

17 Koruyucu ¢anta*

18 Canta*

19 Lazer gozlugi*

20 Ayakli 6lgme latasi™

21 Lazer algilayict*

* Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart
teslimat kapsaminda degildir.

© 00N hAWN

e =
W N = O

[y
»

Montaj

Bataryalarin takilmasi/degistirilmesi
Sadece alkali mangan bataryalar kullanin.
Batarya gozli kapagini 8 agmak icin batarya gézi
kapagi kilidini 11 ok yéniline bastirin ve batarya
g06z0 kapagini alin. Cihazla birlikte teslim edilen
bataryalari yuvalarina yerlestirin. Batarya gozi i¢
kismindaki isaretlere bakarak kutuplamayi
dogru yapin.

Batarya gostergesi 5 kirmizi olarak yanip
sOnerse, bataryalari degistirmeniz gerekir.

—

Daima bataryalarin hepsini birden degistirin.
Ayni Ureticinin ayni kapasitedeki bataryalarini
kullanin.

» Cihazinizi uzun siire kullanmayacaksaniz
bataryalari cihazdan ¢ikarin. Uzun sire
kullanilmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliginden bosalir.

isletme

Calistirma

» Olcme cihazinizi nemden/islakhiktan ve
dogrudan giines 1sinindan koruyun.

» Ol¢me cihazini asin sicakliklara ve biiyiik
sicaklik degisikliklerine maruz birakmayin.
Ornegin cihazi uzun siire otomobil icinde
birakmayin. Biyik sicaklik degisikliklerinde
olgme cihazini ¢alistirmadan 6nce bir sire
sicaklik dengelenmesini bekleyin. Asiri
sicakliklarda veya buylk sicaklik degisiklikle-
rinde 6lgme cihazinin hassasligl kaybolabilir.

» Ol¢me cihazinin sik sik elinizden diigsme-
mesine veya bir yere carpmamasina dikkat
edin. Olcme cihazina disaridan giiclii etkiler
geldiginde ¢calismaya devam etmeden daima
bir hassaslik kontroli yapmalisiniz (Bakiniz:
“Nivelman hassasligi”).

» Tasirken 6lgcme cihazini kapatin. Kapama
esnasinda pandul birimi kilitlenir, aksi
takdirde asiri hareketlerde hasar gorir.

Ac¢ma/kapama

Olgme cihazini agmak igin acma/kapama
salterini 7 “@ on” pozisyonuna (otomatik
nivelmansiz ¢alisma igin) veya “ g on”
pozisyonuna (otomatik nivelmanla ¢alsimak
icin) itin. Olcme cihazi acildiktan hemen sonra
ctkis deliklerinden 1 lazer 1sini génderir.

» Lazer isinini kisilere ve hayvanlara dogrult-
mayin ve uzak mesafeden de olsa lazer
isinina bakmayin.

Olgme cihazini kapatmak icin agma/kapama
salterini 7 “off” pozisyonuna itin. Cihaz
kapaninca pandil hareket birimi de kilitlenir.
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Kesme otomatiginin pasiflestirilmesi

Olcme cihazi 30 dakikalik isletimden osnra
otomatik olarak kapanir. Kesme otomatigini
pasif hale getimek icin 6l¢me cihazini agarken
isletim tird se¢cme tusunu 4 3 saniye slreyle
basili tutun. Kesme otomatigi pasif hale gelince
lazer 1sinlari 3 saniye sonra kisa siire yanip
soner.

» Acik durumdaki 6lcme cihazini birakip
gitmeyin ve isiniz bitince cihazi kapatin.
Lazer 1sini baskalarinin goézuni alabilir.

Otomatik kesme islevini aktif hale getirmek icin
Olcme cihazini kapatin ve tekrar agin (isletim
tirt segcme tusuna 4 basmaksizin).

isletim tiirleri (Bakiniz: Sekiller A-D)

Bu 6l¢me cihazinin lg isletim tird vardir ve

istediginiz zaman bunlar arasinda degisiklik

yapabilirsiniz:

— Yatay isletim “=": Yatay lazer isini Uretir,

— Dikey isletim “I”: Dikey lazer isini Uretir,

— Capraz hatli isletim “+”: Yatay ve dikey lazer
Isini uretir.

Olcme cihazi acildiginda capraz hatli isletimde
bulunur. isletim tiiriini degistirmek igin isletim
tlrl se¢cme tusuna 4 basin.

Her Ug¢ isletim tirG de hem nivelman otomatikli
hem de nivelman otomatiksiz olarak secilebilir.

impuls fonksiyonu

Lazer algilayici 21 ile calismak igin secilmis
bulunanisletim tirinden bagimsiz olarak impuls
fonksiyonu aktif hale getirilmelidir.

impuls fonksiyonunda lazer isinlari cok yiiksek
bir frekansla yanip séner ve lazer algilayaci 21
icin yakalanabilir hale gelirler.

impuls fonksiyonunu agmak icin tusa 3 basin.
impuls fonksiyonu acikken gésterge 2 yesil
olarak yanar.

impuls fonksiyonu acikken lazer isininin insan
g6zl tarafindan gériinmesi zorlasir. Bu nedenle
lazer algilayici olmadan ¢alismak i¢in impuls
fonksiyonunu tusa 3 yeniden basarak kapatin.

impuls fonksiyonu kapali iken gdsterge 2 séner.

—
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Nivelman otomatigi

Nivelman otomatigi ile calismak
(Bakiniz: Sekil C)

Olcme cihazini saglam, yatay bir zemine yerles-
tirin veya piyasada bulunan bir fotograf makinesi
sehpasina tespit edin.

Nivelman otomatigi ile calismak icin agma/
kapama salterini 7 “'b on” pozisyonuna itin.
Otomatik nivelman islevi otomatik nivelman
alanindaki £4° sapmalari giderir. Lazer isinla-
rinin yanip sénmesi sona erince élgme cihazinin
nivelmani yapiimis demektir.

Otomatik nivelman miimkin olmazsa, 6rnegin
6lgme cihazinin yerlestirildigi zemin yatayliktan
4° degerinden fazla sapma gosterdigi icin, lazer
isinlari yanip séner. Bu gibi durumlarda élgme
cihazini yatay olarak yerlestirin ve otomatik
nivelmanin bitmesini bekleyin.

isletim sirasindaki sarsinti durumlarinda veya
yer degistirmelerde 6lgme cihazi tekrar otoma-
tik olarak nivelmanini yapar. Hatalardan kagin-
mak icin yeniden yapilan nivelmandan sonra
yatay veya dikey lazer isinini referans noktasina
gore kontrol edin.

Nivelman otomatigi olmadan calismak
(Bakiniz: Sekil D)

Otomatik nivelman islevi olmadan ¢alismak igin
a¢ma/kapama salterini 7 “@ on”pozisyonuna
itin. Otomatik nivelman islevi kapali durumda
iken lazer i1sinlari surekli olarak yanip séner.

Nivelman otomatigi kapali iken 6lgme cihazini
elinizde tutabilirsiniz veya uygun bir zemine yer-
lestirebilirsiniz. Capraz hatli isletimde iki lazer
1sini zorunlu olarak birbirine dik acida olmaz.

Nivelman hassashigi

Hassaslig1 etkileyen faktorler

En biyiik etkiyi cevre sicakhgi gésterir. Ozellikle
zeminden tavana dogru olusan sicaklik farklari
lazer 1sinini saptirabilir.

Sicaklik farklilagsmasi zemine yakin yerlerde
daha fazla oldugu icin 20 m’lik 6lgme islerinden
itibaren cihazi daima bir sehpa lizerine koyma-
lisiniz. Ayrica cihazi miimkiinse ¢alisma alaninin
ortasina yerlestirin.
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Dis etkiler yaninda cihaza 6zgi etkiler de (6rne-
gin disme ve carpmalar) sapmalara neden ola-
bilir. Bu nedenle her kullanimdan dnce 6l¢cme
cihazinin hassasligini kontrol edin.

Once dikey lazer i1sinina ait yiikseklik ve nivel-
man hassasligini, sonra da dikey lazer isinina ait
yikseklik ve nivelman hassasligini kontrol edin.

Yaptiginiz kontrollerde 6lgme cihazi maksimum
sapma sinirini asacak olursa, cihazi bir Bosch
muisteri hizmetine onarima goénderin.

Yatay cizginin yiikseklik hassasiyetinin
kontrolii
Bu kontrol islemi i¢in saglam bir zemindeki A

ve B duvarlari arasinda 5 m’lik serbest bir hatta
ihtiyaciniz vardir.

- Olgme cihazini A duvarinin yakinindaki bir
sehpaya monte edin veya sert, diizgiin bir
zemine yerlestirin. Olcme cihazini agin. Nivel-
man otomatikli capraz hath isletimi secin.

— Lazeri A duvarinin yakinina yéneltin ve 6lgme
cihazinin nivelmanini yapin. Duvarda goster-
diginiz noktanin ortasini isaretleyin (Nokta I).

- Olgme cihazini 180° donddrin, nivelmana
birakin ve karsi taraftaki B duvarindaki
noktayi isaretleyin (Nokta II).

- Olcme cihazini déndiirmeden — B duvarinin
— yakinina yerlestirin ve nivelmana birakin.

A B

X =~ 1

I |
7%

- Olcme cihazinin yiiksekligini dyle ayarlayin ki
(sehpa yardimi ile veya altini besleyerek),
lazer 1sinlarinin kesisme noktasi B duvari
Uzerinde daha 6nce isaretlenmis bulunan
nokta II’ye gelsin.

A B
%Ig i

- Yuksekligini degistirmeden 6l¢cme cihazini
180° cevirin. Cihazi A duvarina dyle
dogrultun ki, dikey lazer isini isaretlenmis
bulunan nokta I'den gegsin. Olcme cihazinin
nivelmanini yaptirin ve lazer isinlarinin A
duvarindaki kesisme noktasini isaretleyin
(Nokta III).

— A duvarinda isaretlenmis bulunan I ve III iki
noktalari arasindaki d farki 6lgme cihazinin
gercek yukseklik sapmasini verir.

Misaade edilen maksimum d sapmasini soyle
hesaplayabilirsiniz:

dnax = duvarlar arasindaki mesafenin iki kati
x 0,3 mm/m

Ornek: Duvarlar arasindaki mesafe 5 m ise
maksimum sapma

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm olmahdir.
Buna gore isaretler birbirinden en fazla 3 mm
uzaklikta olmahdir.

1609 929 S02 | (19.3.09)

%

%

Bosch Power Tools

—

ﬁ



% OBJ_BUCH-817-004.book Page 127 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM

Yatay cizginin nivelman hassashginin kontrolii
Kontrol icin yaklasik 5 x 5 m’lik bos bir alana
ihtiyaciniz vardir.

- Olcme cihazini A ve B duvarlari arasindaki

saglam ve diiz bir zemine yerlestirin. Olcme
cihazini yatay isletimde nivelmana birakin.

- Olgme cihazindan 2,5 m uzakliktan her iki du-
vardaki lazer ¢izgisinin ortasini isaretleyin (A
duvarindaki nokta I ve B duvarindaki nokta II).

- Olgme cihazini 180° déndiirerek 5 m uzakliga
yerlestirin ve nivelmana birakin.

- Olcme cihazinin yiiksekligini dyle ayarlayin ki
(sehpa yardimi ile veya altini besleme ile),
lazer i1sinin ortasi B duvarinda daha dnce
isaretlenmis bulunan nokta II'ye gelsin.

— A duvarinda lazer ¢izgisinin ortasini nokta III
olarak isaretleyin (nokta I'in Gstiinde veya alt
1nda dik).

— A duvarinda isaretlenmis d bulunan I ve III
noktalari arasidaki d farki 6lgme cihazinin
yatayliktan gosterdigi gercek sapmayi verir.

—
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Misaade edilen maksimum d sapmasini soyle
hesaplayabilirsiniz:

dnax = duvarlar arasindaki mesafenin iki kati
x 0,3 mm/m

Ornek: Duvarlar arasindaki mesafe 5 m ise
maksimum sapma

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm olmahdir.
Buna gore isaretler birbirinden en fazla 3 mm
uzaklikta olmahdir.

Dikey cizginin nivelman hassashginin kontrolii

Bu kontrol islemi icin her iki tarafinda da en
azindan 2,5 m acik alan bulunan bir kapi
araligina ihtiyaciniz vardir (zemin diiz ve sert
olmalidir).

- Olgme cihazini kapi araligindan 2,5 metre
uzakliga saglam ve diiz bir zemine yerlestirin
(bir sehpaya degil). Olgme cihazini capraz
hatli isletimde nivelmana birakin ve lazer
1sinini kapi araligina dogrultun.

— Dikey lazer isininin ortasini kapi araligi altinda
(nokta I), kapr araliginin 6teki tarafindan 5 m
uzaklikta (nokta II) ve kapi araliginin st
kenarinda (nokta III) isaretleyin.
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- Olcme cihazini kapi araliginin 6teki tarafinda
dogrudan nokta II’nin arkasina yerlestirin.
Olgme cihazini nivelmana birakin ve dikey
lazer 1sinini 6yle dogrultun ki, ortasi nokta I
ve nokta I’den gegsin.

- lIsaretlenmis d nokta Il ile kapi araliginin st
kenarindaki lazer isininin ortasi arasidaki d
farki 6lcme cihazinin dikeylikten olan gercek
sapmasini verir.

— Kapi arahiginin yiksekligini ol¢iin.

Musaade edilen maksimum d sapmasini soyle
hesaplayabilirsiniz:

diax = kapr arahigi yiksekliginin iki

katl x 0,3 mm/m

Ornek: Kapi araligi yiiksekligi 2 m ise maksimum
sapma

dmax =2 %X 2mx0,3mm/m =1,2 mm olmaldir.
Buna gore isaretler birbirinden en fazla 1,2 mm
uzakta olmaldir.

12:32 PM

—

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretleme icin daima lazer cizgisinin orta-
sini kullanin. Lazer i1sinin genisligi uzakliga
bagli olarak degisir.

Dogrultma diski ile calisma

Dogrultma diski 12 yardimi ile 6lgme cihazini bir
referans cizgisene gore dogrultabilirsiniz veya
lazer cizgisini bir referans noktasindan 45° veya
90° sapma ile gosterebilirsiniz.

Olcme cihazini sehpa girisi 6 ile birlikte
dogrultma diskindeki pime 16 yerlestirin. Cihazi
oyle konumlandirin ki, dikey lazer hatti (istenen
aclya gore) dogrultma yardimcilari 13, 14 veya
15 ile merkezi olarak ayni dogrultuda olsun.

Dogrulta diskini 12 dogrultma yardimcilari 13,
14 veya 15 ile istediginiz referans cizgisine
dogrultun.

Olgme levhasi ile calismak (aksesuar)
(Bakiniz: Sekiller E-F)

Olgme levhasi 20 yardimi ile lazer isaretini zemine
veya lazer yuiksekliginde duvara aktarabilirsiniz.

Sifir alani ve skala yardimi ile istenen yikseklik-
ten farki Olcerek oteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede Olcme cihazinin aktarilacak ylkseklige
hassas bicimde ayarlanmasi gerekmez.

Olcme levhasinin 20 yansitict bir kaplamasi var-
dir ve bu kaplama lazer isininin uzak mesafeler-
den veya siddetli glines I1siginda gorinirlalaga-
na artirir. Parlakhigin glclendirildigini ancak
lazer 1sinina paralel olarak 6l¢gme levhasina
bakinca fark edersiniz.

Sehpa ile calismak (aksesuar)

Sehpa istikrarli ve ylksekligi ayarlanabilir bir
dlgme zemini saglar. Olcme cihazinin sehpa
girisini 6 sehpanin 1/4"-disine yerlestirin ve
sehpanin tespit vidasi ile sikin.
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Lazer algilayici ile calismak (aksesuar)
(Bakimiz: Sekil G)

Elverissiz aydinlatma kosullarinda (asirt aydinlik-
ta, dogrudan giines 1sini altinda) ve biiylik mesa-
felerde lazer isinlarini daha iyi bulabilmek icin
lazer algilayici 21 kullanin. Lazer algilayici ile
calisirken impuls fonksiyonunu agin (Bakiniz:
“Impuls fonksiyonu”, sayfa 125).

Lazer gozliigii (aksesuar)

Lazer g6zIUgl cevredeki 1siklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin kirmizi 15181 géz tarafindan daha
parlak algilanir.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak
kullanmayin. Lazer g6zligl insan gézini
lazer 1sinindan korumaz, ancak lazer isininin
daha iyi goérilmesini saglar.

» Lazer gozliigiinii giines gozliigii olarak veya
trafikte kullanmayin. Lazer gozIUgi mor
Otesi isinlarina (UV) karsi tam olarak koruma
saglamaz ve renk algilamasini azaltir.

is ornekleri (Bakiniz: Sekiller H-K)

Taban levhalarinin 45°-Ac¢iya ayarlanmasi
(Bakiniz: Sekil J)

Olgme cihazini sehpa girisi 6 ile birlikte dogrult-
ma diskindeki pime 16 yerlestirin. Cihazi dog-
rultma diskinin 12 ortasindaki ¢ikintiya dyle
yerlestirin ki, dikey lazer i1sini dogrultma diski 15
ile merkezi konumda olsun. Daha sonra dogrult-
ma diskini dogrultma yardimcilari 13 veya 14 ile
referans ¢izgisine dogrultun.

Capraz cizgili veya dikey isletimde dikey lazer
cizgisi zeminde referans ¢izgisine 45°-Acliyla
seyreder. Taban levhalarini bu ¢izgiye dogrultun.

Zemin noktasinin tavana aktarilmasi
(Bakiniz: Sekil K)

Birbirini dik olarak kesen iki ¢izgi ile tavana ak-
tarmak istediginiz noktayi gosterin. Dogrultma
diskini 12 cizgilerin kesisme noktasina yerles-
tirin ve dogrultma yardimcilari 13 ve 14 ile
kesisme noktasina dogrultun.

Olgme cihazini sehpa girisi 6 ile birlikte dogrult-
ma diskindeki pime 16 yerlestirin. Cihazi dog-
rultma diskinin disindaki iki ¢ikintiya dyle yerles-
tirin ki, merkezi lazer hatti ilgili dogrultma

—
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yardimcilari 13 veya 14 ile ayni dogrultuda
olsun. Dikey isletimi secin ve 6l¢cme cihazi
Uistiinde seyreden cizginin ortasini tavanda
isaretleyin.

Olgme cihazini dogrultma diski (izerinde 90°
cevirin. Bu sirada dogrultma diskinin kayma-
masina dikkat edin. Nivelmandan sonra dikey
cizgi ile daha 6nce isaretlenmis bulunan ¢izginin
kesistigi noktayi isaretleyin. Bu iki ¢izginin
kesistigi nokta aktarilacak noktadir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olcme cihazini her zaman koruyucu canta 17
veya takim cantasinda 18 saklayin ve tasiyin.
Olcme cihazini daima temiz tutun.

Olcme cihazini higbir zaman suya veya baska
sivilara daldirmayin.

Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya ¢6zlici madde kullanmayin.
Ozellikle lazer 1sini cikis deligi alanini diizenli
olarak temizleyin ve kullandiginiz bezin havinin
dokilmemesine dikkat edin.

Dikkatli tGretim ve test yontemlerine ragmen
6lgme cihazi ariza yapacak olursa, onarim Bosch
Elektrikli EI Aletleri icin yetkili bir serviste
yaptirilmalidir. Olcme cihazini kendiniz agmayin.
Bitiin sorulariniz ve yedek parca siparislerinizde
mutlaka cihazinizin tip etiketindeki 10 haneli
Uriin kodunu belirtin.

Olcme cihazini onarima koruyucu canta 17 veya
takim cantasi 18 icinde gonderin.

Aksesuar

1 609 203 X77
2 605 438 682

Koruyucu ¢canta17...........
Takim cantasi 18
Lazer gozliigu 19 2 607 990 031
Ayakl 6lcme plakasi 20 ....... 2 607 002 195
Lazer algilayicr21 ........... 0 601 069 100
Yapi sehpasiBS 150 ......... 0601 096 974

Gok amagli tutucu (adaptor)
BM1 ... . . .. 0601 015 AOO

Teleskop kol BT 350 ......... 0601 015 BOO

Bosch Power Tools
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Miisteri servisi ve miisteri danismanhgi

Musteri servisleri Griininizin onarim ve bakimi
ile yedek parcalarina ait sorularinizi yanitlan-
dirir. Demonte goriinusler ve yedek parcalara ait
bilgileri su adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch musteri servisi timi satin alacaginiz uru-
niin 6zellikleri, bu Griiniin kullanimi ve ayar
islemleri hakkindaki sorulariniz ile yedek parca-
larina ait sorularinizi memnuniyetle yanitlandirir.

Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Musteri Danismani: +90 (0212) 335 06 66
Musteri Servis Hatti: +90 (0212) 335 07 52

—

12:32 PM

Tasfiye

Tarama cihazi, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanim merkezine yollanmalidir.

Sadece AB iiyesi iilkeler igin:

Tarama cihazini evsel ¢oplerin
icine atmayin!

Kullanim émriini tamamlamis
elektronik aletlere iliskin
2002/96/AT Avrupa yonetmeligi
ve bunun ulusal mevzuata ¢evril-
mis hali uyarinca, aletler ayri ayri toplanmak ve
yeniden kazanim merkezlerine génderilmek
zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Aklleri ve bataryalari evsel ¢coplerin icine, atese
veya suya atmayin. Akller ve bataryalar
toplanmak, tekrar kazanim islemine tabi
tutulmak ve cevre dostu bir yontemle tasfiye
edilmek zorundadir.

Sadece AB iiyesi iilkeler igin:

91/157/AET Yonetmeligi uyarinca arizali veya
kullanim émrini tamamlamis akiler ve
bataryalar yeniden kazanim islemine tabi
tutulmak zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhidir.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo pracy z urzadze-
niem pomiarowym zapewnione
moze by¢ dopiero po zapoznaniu
sie ze wszystkimi instrukcjami.
Nalezy stale kontrolowa¢ czytel-
nos¢ tabliczek ostrzegawczych znajdujacych
sie na urzadzeniu pomiarowym. NALEZY
STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJSZA
INSTRUKCJE.
» Uwaga - uzycie innych, niz podane w ni-
niejszej instrukcji, elementéow obstugowych
i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych
metod postepowania, moze prowadzi¢ do
niebezpiecznej ekspozycji na promienio-
wanie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego
wchodzi tabliczka ostrzegawcza z napisem
w jezyku angielskim (na schemacie urza-
dzenia znajdujacym sie na stronie graficznej
oznaczona jest ona numerem 10).

» Zaleca sie jeszcze przed wprowadzeniem
urzadzenia do eksploatacji zaklei¢ angielski
tekst tabliczki wchodzaca w zakres
dostawy etykieta w jezyku polskim.

Nie wolno kierowa¢ wiazki lasero-
wej w strone osoéb lub zwierzat,
jak rowniez wpatrywac sie w wigz-
ke. Niniejsze urzadzenie pomiaro-
we emituje promieniowanie lase-
rowe klasy 2 zgodnie z norma

IEC 60825-1. Moze ono spowodo-
wac oslepienie innych osdb.

—
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» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z lase-
rem jako okularéw ochronnych. Okulary do
pracy z laserem stuza do lepszej identyfikacji
plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy stosowac okularéw do pracy z la-
serem jako okularéw stonecznych, ani uzy-
wa¢ ich w ruchu drogowym. Okulary do
pracy z laserem nie zapewniaja catkowitej
ochrony przed promieniowaniem UV i utrud-
niaja rozréznianie koloréw.

» Napraw urzadzenia pomiarowego powinien
dokonywaé¢ jedynie wykwalifikowany per-
sonel, przy uzyciu oryginalnych czesci
zamiennych. Tylko w ten sposéb mozna za-
pewnié bezpieczna eksploatacje przyrzadu.

» Nie wolno udostepniac¢ laserowego urzadze-
nia pomiarowego do uzytkowania dzieciom.
Moga one nieumyslinie oslepic¢ siebie lub inne
osoby.

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomia-
rowego w otoczeniu zagrozonym wybuchem,
w ktérym znajduja sie tatwopalne ciecze,
gazy lub pyty. W urzadzeniu pomiarowym
moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytéw lub opardéw.

Opis funkcjonowania

Prosze roztozy¢ strone z graficznym przedsta-
wieniem urzadzenia pomiarowego i pozostawié
ja roztozona podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy przyrzad pomiarowy przeznaczony jest
do wyznaczania i kontrolowania poziomow i pio-
now.

Bosch Power Tools
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Dane techniczne

—

Laser krzyzowy GLL 2-50
Professional
Numer katalogowy 3601 K63 1..
Zasieg
- Standard 20 m
- z funkcja pulsacji 15 m
— z odbiornikiem lasera 50 m
Doktadnos¢ niwelacji +0,3 mm/m
Zakres samoniwelacji typowy +4°
Czas niwelacji typowy <4s

Temperatura pracy

-10 °C ... +50 °C

Temperatura przechowywania

-20°C..+70 °C

Relatywna wilgotnos$¢ powietrza maks. 90 %
Klasa lasera 2
Typ lasera 635 nm, <1 mW
Cg 1
najkrétszy czas trwania impulsu 1/1600 s
Przytacze statywu 1/4"
Baterie 3x 1,5V LR6 (AA)
Czas pracy ok. 12 h
Automatyczne wytaczanie po ok. 30 min
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg
Wymiary 118 x 57 x 89 mm
Stopien ochrony IP 54 (ochrona przed pytem

i rozbryzgami wody)

Nalezy zwracaé uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej Parnstwa narzedzia pomiarowego, poszcze-
golne nazwy handlowe pojedynczych narzedzi pomiarowych moga sige réznic.

Do jednoznacznej identyfikacji narzedzia pomiarowego stuzy numer serii 9, znajdujacy sie na tabliczce znamionowej.

1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentow od-
nosi sie do schematu urzadzenia pomiarowego,
znajdujacego sie na stronie graficznej.

1 Otwér wyjsciowy wiazki laserowe;j
Wskaznik funkcji pulsacji
Przycisk funkcji pulsacji
Przetacznik trybéw pracy
Wskaznik natadowania baterii
Przytacze statywu 1/4"
Wtacznik/wytacznik
Pokrywa wneki na baterie
Numer serii
Tabliczka ostrzegawcza lasera
Blokada pokrywy wneki na baterie
Podstawa z podziatka katowa*
Wskaznik ustawienia 0° na podstawie
z podziatka katowa
Wskaznik ustawienia 90° na podstawie
z podziatka katowa
15 Wskaznik ustawienia 45° na podstawie

z podziatka katowa

16 Kotek blokady przyrzadu z podstawa
17 Futerat*
18 Walizka*
19 Okulary do pracy z laserem*
20 tata pomiarowa ze stopka*
21 Odbiornik lasera*

* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie
wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

O 00N WN

el e =
W N = O

[y
»

Montaz

Wktadanie/wymiana baterii

Nalezy uzywaé wytacznie baterii alkaliczno-
manganowych.

By otworzy¢ pokrywke wneki na baterie 8, nalezy
przesunac¢ jej blokade 11 w kierunku wskazanym
przez strzatke, a nastepnie zdja¢ pokrywke. Do
wneki wtozy¢ dotaczone do zestawu baterie. Na-
lezy przy tym zachowac prawidtowa biegunowos¢
zgodnie ze schematem umieszczonym wewnatrz
wneki.

—
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Jezeli wskaznik natadowania baterii 5 miga czer-
wonym $wiattem, baterie trzeba wymienic.

Nalezy wymieniac¢ wszystkie baterie réwnoczes-
nie. Stosowac tylko baterie, pochodzace od
tego samego producenta i o jednakowej pojem-
nosci.

» Jezeli urzadzenie jest przez dtuzszy czas
nieuzywane, nalezy wyja¢ z niego baterie.
Moga one przy dtuzszym nieuzywaniu ulec
korozji i sie roztadowaé.

Praca urzadzenia

Wiaczenie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chronié
przed wilgocia i bezposrednim napro-
mieniowaniem stonecznym.

» Narzedzie nalezy chroni¢ przed ekstremal-
nie wysokimi lub niskimi temperaturami,
a takze przed wahaniami temperatury. Nie
nalezy go na przyktad pozostawia¢ na dtuzszy
okres czasu w samochodzie W przypadku,
gdy urzadzenie pomiarowe poddane byto
wiekszym wahaniom temperatury, nalezy
przed uzyciem odczekac, az powrdci ono do
normalnej temperatury. Ekstremalnie wyso-
kie lub niskie temperatury, a takze silne
wahania temperatury moga mie¢ negatywny
wptyw na precyzje pomiaru.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chronié
przed silnymi uderzeniami lub upadkiem.
W przypadku silnego wptywu z zewnatrz na
urzadzenie pomiarowe nalezy je przed dalsza
eksploatacja poddac¢ kontroli na doktadnos¢
(zob. ,,Doktadnosc¢ niwelacji“).

» Urzadzenie pomiarowe nalezy transporto-
wac w stanie wytaczonym. Wytaczenie
powoduje automatyczna blokade jednostki
wahadtowej, ktéra przy silniejszym ruchu
mogtaby ulec uszkodzeniu.

Bosch Power Tools
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Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy
ustawi¢ wiacznik/wytacznik 7 w pozycji ,@ on“
(w przypadku prac bez funkcji automatycznej
niwelacji) lub w pozycji ,, g on“ (w przypadku
prac z funkcjg automatycznej niwelacji). Natych-
miast po wtaczeniu urzadzenia pomiarowego

z otworow wylotowych 1 wysytane sg linie
lasera.

» Nie wolno kierowa¢ wiazki laserowej
w strone osdb i zwierzat, jak rowniez
spogladaé¢ w wiazke (nawet przy zacho-
waniu wiekszej odlegtosci).
Aby wytaczyé¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy
ustawi¢ wtacznik/wytacznik 7 w pozycji ,,off“
(wytaczony). Wytaczenie powoduje automa-
tyczna blokade jednostki wahadtowe;.

Deaktywacja automatycznego wytacznika

Urzadzenie pomiarowe wytgcza sie samoczynnie
po 30 min. pracy. Aby dokona¢ deaktywacji
funkcji automatycznego wytaczania, nalezy przy
wtaczaniu urzadzenia pomiarowego wcisnaé
przycisk zmiany trybow pracy 4 i przytrzymac go
w tej pozycji przez 3 sekundy. Deaktywacja
automatycznego wytacznika sygnalizowana jest
krétkim mrugnieciem linii lasera po uptywie

3 sekund.

» Nie wolno zostawia¢ wiaczonego urzadze-
nia pomiarowego bez nadzoru, a po zakon-
czeniu uzytkowania nalezy je wytacza¢.
Wiazka lasera moze spowodowac oslepienie
0s0b postronnych.

Aby dokonac aktywacji funkcji automatycznego

wytaczania, nalezy wytaczy¢ urzadzenie pomia-

rowe, a nastepnie ponownie je wtaczy¢ (nie
przytrzymujac wcisnietego przycisku zmiany

trybdw pracy 4).

Rodzaje pracy (patrz ilustracje A-D)

Urzadzenie pomiarowe posiada trzy tryby pracy,

miedzy ktérym mozna dokonywa¢ wyboru:

- Poziomy ,,=“ - emisja poziomej linii lasera,

- Pionowy I - emisja pionowej linii lasera,

- Krzyzowo-liniowy ,+“ - emisja jednej
poziomej i jednej pionowej linii lasera.

12:32 PM

—

Po wtaczeniu urzadzenie pomiarowe znajduje
sie w trybie krzyzowym. Aby dokonac zmiany
trybu pracy, nalezy wcisna¢ przycisk 4.

Kazdy z trzech trybéw pracy moze by¢ wybrany
zaréwno z wiaczong jak i z wytaczong funkcja
automatycznej niwelacji.

Funkcja pulsacji

Do prac z odbiornikiem lasera 21 nalezy — nie-
zaleznie od wybranego trybu pracy — dokonac¢
aktywacji funkcji pulsacji.

W trybie pracy pulsacyjnym linie lasera migaja
z bardzo wysoka czestotliwoscia i staja sie dzieki
temu ,,zauwazalne® przez odbiornik lasera 21.

Aby uruchomi¢ funkcje pulsacji, nalezy wcisng¢
przycisk 3. Przy wtaczonej funkcji pulsacji
wskaznik 2 $wieci sie na zielono.

Przy wtgczonym trybie pulsacyjnym widocznos¢
linii lasera przez ludzkie oko jest zredukowana.
Dlatego do prac bez odbiornika laserowego na-
lezy wytaczy¢ funkcje pulsacji poprzez ponowne
wcisniecie przycisku 3. Przy wytaczonej funkcji
pulsacji wskaznik 2 wygasa.

Funkcja automatycznej niwelacji
(poziomowania)

Zastosowanie funkcji automatycznej niwelacji
(zob. rys. C)

Ustawi¢ urzadzenie na poziomym, stabilnym
podtozu lub zamocowac je na dostepnym
w handlu statywie fotograficznym.

Do pracy z funkcjg automatycznej niwelacji
nalezy przesuna¢ wtacznik/wytacznik 7 na
pozycje , g on“.

Funkcja automatycznej niwelacji automatycznie
wyrownuje nierownosci w zakresie samopozio-
mowania, wynoszacym +4°. Zaprzestanie miga-
nia linii lasera oznacza, iz urzadzenie jest
wypoziomowane.

Jezeli przeprowadzenie automatycznej niwelacji
nie jest mozliwe, gdyz np. gdy powierzchnia

podtoza, na ktédrym stoi urzgdzenie pomiarowe
odbiega od poziomu o wiecej niz 4°, linie lasera

1609 929 S02 | (19.3.09)
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migaja. W tym wypadku nalezy ustawié urzadze-
nie pomiarowe w poziomej pozycji i odczeka¢ az
do samopowypoziomowania

W razie wstrzaséw lub zmiany potozenia pracu-
jacego urzadzenia pomiarowego, dokonuje ono
ponownie automatycznej samoniwelacji. Aby
unikna¢ btedéw w pomiarze nalezy w przypadku
ponownej niwelacji skontrolowac¢ pozycje pozio-
mej lub pionowej linii lasera w odniesieniu do
punktow referencyjnych.

Praca po dezaktywacji funkcji automatycznej
niwelacji (zob. rys. D)

Do prac bez funkcji automatycznej niwelacji
wtacznik/wytacznik 7 nalezy ustawi¢ w pozycji
»@ on“. Wytaczenie funkcji automatycznej niwe-
lacji sygnalizowane jest statym miganiem linii
lasera.

Jezeli urzadzenie pomiarowe ma wytaczong
funkcje automatycznej niwelacji, mozna je trzy-
mac w reku lub postawi¢ na nadajacym sie do
tego celu podtozu. W trybie pracy krzyzowo-
liniowym obie linie lasera nie musza koniecznie
przebiega¢ prostopadle wzgledem siebie.

Doktadnos¢ niwelacji
Wptywy na doktadnosé¢ niwelacji

Najwiekszy wptyw wywiera temperatura oto-
czenia. W szczegdlnosci roznice temperatur,
biegnace od ziemi ku gérze moga odchyli¢
wiazke lasera.

Poniewaz warstwowy rozktad temperatury jest
najwiekszy w poblizu podtoza, urzadzenie po-
miarowe powinno by¢ — w przypadku odcinka
mierniczego wiekszego niz 20 m — zamontowa-
ne zawsze na statywie. Oprocz tego nalezy sta-
ra¢ sie ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w miare
mozliwosci posrodku ptaszczyzny robocze;.
Oproécz czynnikdow zewnetrznych takze i czynniki
specyficzne dla danego urzadzenia (np. upadki
lub silne uderzenia) moga by¢ przyczyna zakto-
cen w pomiarach. Dlatego za kazdym razem
przed przystapieniem do pracy nalezy skontro-
lowa¢ doktadnos$¢ urzadzenia pomiarowego.
Nalezy skontrolowac¢ najpierw doktadnos$¢ pozy-
cjonowania wysokosci poziomej linii lasera oraz
doktadnos¢ jej poziomowania, a nastepnie
doktadnos¢ poziomowania pionowej linii lasera.

—
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Jezeli jedna z kontroli wykazataby, iz urzadzenie
pomiarowe przekracza maksymalnie dopusz-
czalne odchylenie, urzadzenie nalezy odda¢ do
naprawy w jednym z punktéw serwisowych
firmy Bosch.

Doktadnosé pozycjonowania wysokosci
poziomej linii lasera

Do przeprowadzenia kontroli doktadnosci wyso-
kosci linii poziomej potrzebny jest swobodny
odcinek dtugosci 5 m. o stabilnym podtozu
miedzy dwoma $cianami A i B.

- Zamontowaé urzadzenie pomiarowe
w poblizu Sciany A na statywie lub ustawic je
na stabilnym, rownym podtozu. Wtaczyé
urzadzenie pomiarowe. Wybraé tryb pracy
krzyzowo-liniowy z wtaczong funkcja auto-
matycznej niwelacji.

— Skierowaé wiazke lasera na $ciane A (znajdu-
jaca sie blizej) i odczekad, az urzadzenie
pomiarowe sie wypoziomuje. Zaznaczy¢ na
$cianie srodek punktu, w ktorym krzyzuja sie
linie lasera (punkt I).

— Obroci¢ urzadzenie pomiarowe o 180°,
odczeka¢ az sie wypoziomuje i zaznaczy¢ na
przeciwlegtej $cianie B punkt, w ktérym
krzyzuja sie linie lasera (punkt II).
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- Przestawi¢ urzadzenie pomiarowe (nie obra- Doktadnos¢ poziomowania poziomej linii
cajac go) w poblize sciany B, wtaczyéirozpo- lasera

cza¢ niwelacje. Do przeprowadzenia kontroli doktadnosci
poziomowania linii poziomej potrzebna jest

wolna przestrzen o wymiarach ok. 5 x 5 m.

A
— Ustawi¢ urzadzenie pomiarowe na stabilnym,
réwnym podtozu, doktadnie posrodku miedzy
X Sciana A i Sciang B. Odczekaé az urzadzenie
I wypoziomuje sie w trybie pracy poziome;j.
1

— Ustawi¢ wysoko$¢ urzadzenia pomiarowego
(na statywie albo ewentualnie podktadajac \
cos pod urzadzenie) tak, aby punkt przeciecia
linii lasera doktadnie pokrywat sie z zaznaczo-
nym uprzednio punktem II na $cianie B.

- W odlegtosci 2,5 m od urzadzenia pomiarowe-
go zaznaczy¢ na obu $cianach srodek linii lase-
ra (punkt I na scianie A i punkt II na $cianie B).

A

— Obroci¢ urzadzenie pomiarowe o 180°, nie L 0. -

zmieniajac jego wysokosci. Skierowac jego NE g e @

wiazke na $ciane A tak, aby pionowa linia »r

lasera przebiegata przez uprzednio zaznaczo- 3

ny punkt 1. Odczekaé az urzadzenie pomiaro- \\\

we sie wypoziomuje i zaznaczy¢ punkt prze- X

ciecia linii lasera na $cianie A (punkt I1I). >
— Zroznicy d miedzy oboma zaznaczonymi g

punktami I i III na $cianie A wyniknie rzeczy- '

wiste odchylenie urzadzenia pomiarowego i -

od pozycjonowanej wysokosci. ///B\ -
Maksymalnie dopuszczalne odchylenie d ., =
oblicza sie w nastepujacy sposob: — Obroci¢ urzadzenie pomiarowe o0 180° i usta-
dpmax = Podwajna odlegtosé miedzy $cianami wi¢ je w odlegtosci 5 m, a nastgpnie odcze-
x 0,3 mm/m ka¢ az sie wypoziomuje.
Przyktad: W przypadku odlegtosci miedzy $cia- - Ustawi¢ wysoko$¢ urzadzenia pomiarowego
nami wynoszacej 5 m maksymalnie dopuszczal- (na statywie albo ewentualnie podktadajac
ne odchylenie moze wynosié cos$ pod urzadzenie) tak, aby srodek linii
dmax =2 X5 m x 0,3 mm/m = 3 mm. Oznacza to, lasera doktadnie pokrywat sie z zaznaczonym
ze zaznaczone punkty moga by¢ od siebie uprzednio punktem II na $cianie B.
oddalone o najwyzej 3 mm.
1609 929 S02 | (19.3.09) Bosch Power Tools
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— Zaznaczyc¢ na $cianie A srodek linii lasera jako
punkt III (pionowo nad wzgl. pod punktemI).

— Z réznicy d miedzy oboma zaznaczonymi
punktami I i III na $cianie A wyniknie rzeczy-
wiste odchylenie urzadzenia pomiarowego
od poziomu.

Maksymalnie dopuszczalne odchylenie d,.,
oblicza sie w nastepujacy sposdb:

diax = podwajna odlegtosé miedzy Scianami

x 0,3 mm/m

Przyktad: W przypadku odlegtosci miedzy $cia-
nami wynoszacej 5 m maksymalnie dopuszczal-
ne odchylenie moze wynosic¢

dmax =2 X5 m x 0,3mm/m =3 mm. Oznacza to,
ze zaznaczone punkty moga by¢ od siebie
oddalone o najwyzej 3 mm.

Doktadnosé poziomowania pionowej linii lasera

Do przeprowadzenia kontroli doktadnosci pozio-
mowania linii pionowej potrzebny jest otwor
drzwiowy. Po obu stronach drzwi musi by¢ mini-
mum 2,5 m miejsca. Niezbedne jest tez stabilne
podtoze.

— Ustawic¢ urzadzenie pomiarowe w odlegtosci
2,5 m od otworu drzwiowego na statym,
rownym podtozu (nie na statywie). Odczekaé
samowypoziomowanie sie urzadzenia pomia-
rowego w trybie pracy krzyzowym i skiero-
wac linie lasera na otwoér drzwiowy.

— Zaznaczy¢ $rodek poziomej linii lasera na
podtodze w otworze drzwiowym (punkt I),
w odlegtosci 5 m po drugiej stonie otworu
drzwiowego (punkt II), jak rowniez na gorne;j
framudze otworu drzwiowego (punkt III).

—
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- Ustawi¢ urzadzenie pomiarowe po drugiej
stronie otworu drzwiowego, doktadnie za
punktem II. Odczeka¢, az urzadzenie pomia-
rowe sie wypoziomuje i skierowaé pionowa
linie lasera tak, by jej srodek przebiegat
doktadnie przez punkty Ii II.

— Zroznicy d miedzy punktem 1T i Srodkiem linii
lasera na gornej framudze otworu drzwio-
wego wyniknie rzeczywiste odchylenie urza-
dzenia pomiarowego od pionu.

— Nalezy zmierzy¢ wysoko$¢ otworu drzwio-
wego.

Maksymalnie dopuszczalne odchylenie d .,
oblicza sie w nastepujacy sposdb:

dhax = Podwdjna wysokos$¢ otworu drzwiowego
x 0,3 mm/m

Przyktad: W przypadku otworu drzwiowego

o wysokosci 2 m maksymalnie dopuszczalne
odchylenie moze wynosi¢:

dmax =2 x2mx0,3mm/m=1,2 mm. Oznacza
to, ze zaznaczone punkty moga by¢ od siebie
oddalone o najwyzej 1,2 mm.
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Wskazéwki dotyczace pracy

» Do zaznaczania nalezy uzywac zawsze tylko
srodka linii lasera. Szerokos¢ linii laserowej
zmienia sie w zaleznosci od odlegtosci.

Praca z podstawa z podziatka

Podstawa z podziatka katowa 12 pomaga

W pozycjonowaniu urzadzenia pomiarowego
wzdtuz lini referencyjnej i w wyswietlaniu
pionowej linii lasera pod katem 45° [ub 90°
w stosunku do linii referencyjne;j.

Urzadzenie pomiarowe wraz z wbudowanym
przytaczem do statywu 6 umiescic¢ na kotku cen-
trujgcym 16 podstawy z podziatka. Urzadzenie
nalezy umiesci¢ na podstawie z podziatka w taki
sposdb, aby pionowa linia lasera (w zaleznosci
od zadanego kata) przebiegata przez $rodek
wskaznika ustawienia 13, 14 lub 15.

Ustawi¢ potozenie podstawy 12 za pomoca
odpowiednich wskaznikow 13, 14 lub 15 do
wybranej linii referencyjne;j.

Praca z ptytka pomiarowa (osprzet)

(zob. rys. E-F)

Za pomoca ptytki pomiarowej 20 mozna prze-
nies¢ znacznik lasera na podtoze wzglednie jego
wysokos$¢ na $ciane.

Za pomoca pola zerowego i podziatki mozna do-
kona¢ pomiaru przesuniecia do pozadanej wyso-
kosci i nanies¢ je na innym miejscu. Pozwala to
unikna¢ precyzyjnego nastawiania urzadzenia na
wysokos¢, ktéra ma zostac przeniesiona.

Ptytka pomiarowa 20 pokryta jest warstwg od-
blaskowa, co zapewnia lepszg widocznos$¢ pro-
mienia lasera przy wiekszej odlegtosci badz przy
silnym $wietle stonecznym. Zwiekszona widocz-
no$¢ promienia jest zauwazalna, tylko gdy sie
patrzy na ptytke réwnolegle do emitowanej
wiazki lasera.

—

Praca ze statywem (osprzet)

Aby zapewni¢ stabilng podstawe pomiaru z usta-
long wysokoscia, zaleca sig uzycie statywu. Urza-
dzenie pomiarowe wraz z wbudowanym przyta-
czem 6 przykreci¢ do statywu, ktory jest wyposa-
zony w gwint przytaczeniowy 1/4" i zamocowac
je za pomoca Sruby ustawczej na statywie.

Praca z odbiornikiem (osprzet) (zob. rys. G)

W przypadku niekorzystnych warunkéw oswiet-
leniowych (jasne pomieszczenie, bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych), a takze przy
wiekszych odlegtosciach, nalezy stosowac od-
biornik laserowy (aby tatwiej odnalez¢ linie
lasera) 21. Do prac z odbiornikiem lasera nalezy
wtaczac funkcje pulsacyjna (zob. ,Funkcja
pulsacji®, str. 134).

Okulary do pracy z laserem (osprzet)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowywuja
Swiatto zewnetrzne. Dzieki temu czerwone
$wiatto lasera jest znacznie uwydatnione.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z lase-
rem jako okularéw ochronnych. Okulary do
pracy z laserem stuzg do lepszej identyfikacji
plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy stosowac okularéw do pracy z la-
serem jako okularéw stonecznych, ani uzy-
wac¢ ich w ruchu drogowym. Okulary do
pracy z laserem nie zapewniaja catkowitej
ochrony przed promieniowaniem UV i utrud-
niaja rozréznianie kolorow.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Przyktady zastosowania (zob. rys. H-K)

Uktadanie ptyt podtogowych pod katem
prostym (45°) (zob. rys. J)

Urzadzenie pomiarowe wraz z wbudowanym
przytaczem do statywu 6 umiescic¢ na kotku cen-
trujacym 16 podstawy z podziatka. Urzadzenie
nalezy umiesci¢ na srodkowym wypuktym wytto-
czeniu podstawy z podziatkg 12 w taki sposdb,
aby pionowa linia lasera przebiegata przez
srodek wskaznika ustawienia 15. Ustawi¢ poto-
zenie podstawy za pomocg wskaznika ustawie-
nia 13 lub 14 do linii referencyjnej.

W przypadku liniowo-krzyzowego lub piono-
wego trybu pracy pionowa linia lasera wyznacza
na podtodze kat prosty (45°) do linii referencyj-
nej. Ptyty podtogowe nalezy uktada¢ wedtug tej
linii.

Przeniesienie punktu podtoza (pion) na sufit
(zob. rys. K)

Narysowac dwie przecinajace sie pod katem
prostym linie, przechodzace przez punkt, ktory
ma zostac przeniesiony na sufit. Umiescic¢ pod-
stawe z podziatkg 12 na skrzyzowanych liniach
i skorygowac jej potozenie, kierujac sie wskaz-
nikami 13 i 14.

Urzadzenie pomiarowe wraz z wbudowanym
przytaczem do statywu 6 umiescic¢ na kotku cen-
trujgcym 16 podstawy z podziatka. Urzadzenie
nalezy umiesci¢ na jednym z zewnetrznych
wypuktych wyttoczen podstawy z podziatka

w taki sposdb, aby pionowa linia lasera prze-
biegata przez srodek odpowiedniego wskaznika
ustawienia 13 lub 14. Wybra¢ tryb pionowy

i zaznaczy¢ na suficie $rodek linii przebiegajacej
nad urzadzeniem pomiarowym.

Przekreci¢ urzadzenie pomiarowe na podstawie
0 90°, uwazajac przy tym, aby podstawa sie nie
przesuneta. Po wypoziomowaniu zaznaczy¢
punkt przeciecia linii pionowej z wykreslong
uprzednia linig. Punkt przeciecia obu tych linii
jest wtasnie poszukiwanym punktem znajduja-
cym sie doktadnie pionowo ponad punktem na
podtodze.

—
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Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywaé
i transportowac tylko w futerale ochronnym 17
lub w walizce 18.

Narzedzie pomiarowe nalezy utrzymywac
w czystosci.

Nie wolno zanurzaé urzadzenia pomiarowego
w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomocg wil-
gotnej, miekkiej sciereczki. Nie uzywaé zadnych
srodkow czyszczacych ani zawierajacych
rozpuszczalnik.

W szczegdlnosci nalezy regularnie czyscic pta-
szczyzny przy otworze wylotowym wigzki lasero-
wej, starannie usuwajac ktaczki kurzu.

Jesdli urzadzenie pomiarowe, mimo starannych
metod produkcji i kontroli ulegtoby awarii,
naprawe powinien przeprowadzi¢ autoryzowany
serwis elektronarzedzi firmy Bosch. Nie wolno
samemu otwiera¢ urzadzenia pomiarowego.

Przy wszystkich zapytaniach i zamowieniach
czesci zamiennych, prosze podac koniecznie
10 cyfrowy numer katalogowy podany na ta-
bliczce znamionowej urzadzenia pomiarowego.

W razie koniecznos$ci naprawy urzadzenie
pomiarowe nalezy przesta¢ w futerale
ochronnym 17 lub w walizce 18.

Osprzet
Futerat17 ................. 1609 203 X77
Walizka narzedziowa 18....... 2 605 438 682

Okulary do pracy z laserem 19 .. 2 607 990 031
tata miernicza ze stopka 20 ... 2 607 002 195

Odbiornik lasera21 .......... 0601 069 100
Statyw budowlany BS 150. .. .. 0601 096 974
Uniwersalny uchwyt BM 1 ... .. 0601 015 AOO
Pret teleskopowy BT 350. .. ... 0601 015 BOO
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Obtuga klienta oraz doradztwo
techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostepu
do czesci zamiennych prosimy zwraca¢ sie do
punktow obstugi klienta. Rysunki techniczne
oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespot doradztwa technicznego firmy Bosch
stuzy pomoca w razie pytan zwigzanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dziatu Elektronarzedzi:
+48 (801) 100 900

(w cenie potaczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

—

Usuwanie odpadow

Urzadzenia pomiarowe, osprzet i opakowanie
powinny zosta¢ dostarczone do utylizacji
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Nie nalezy wyrzucac¢ urzadzen
pomiarowych do odpadéw domo-
wych!

Zgodnie z europejska wytyczna
2002/96/WE dotyczaca zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego

i elektronicznego i jej stosowania w prawie
krajowym, wyeliminowane niezdatne do uzycia
urzadzenia pomiarowe nalezy zbiera¢ osobno

i poddac wtornej przerébce zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska.

Akumulatory/Baterie:

Akumulatoréw/baterii nie nalezy wyrzucaé do
odpaddéw domowych, nie wolno ich wrzuca¢ do
ognia lub do wody. Akumulatory/baterie nalezy
zbiera¢, oddac¢ do ponownej przerobki lub
usuna¢ w sposob zgodny z zasadami ochrony
$rodowiska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Zgodnie z europejska wytyczng 91/157/EWG
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie
musza zostac¢ poddane utylizacji.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.
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Bezpecnostni predpisy

Aby se s pFistrojem bezpecné a spo-
lehlivé pracovalo, je tieba Cist ves-
keré pokyny. Nikdy nezpisobte va-
rovny Stitek na pfistroji necitelnym.
TYTO POKYNY DOBRE USCHO-
VEJTE.

» Pozor - pokud se pouzije jiné nez zde uve-
dené ovladaci nebo sefizovaci vybaveni
nebo provedou jiné postupy, miize to vést
k nebezpeéné expozici zafenim.

» MEéfFici pFistroj se dodava s varovnym stitkem
v angli¢tiné (v zobrazeni méficiho pfistroje
na grafické strané oznaceny cislem 10).

» Pred prvnim uvedenim do provozu pfrelepte
anglicky varovny Stitek dodavanou samo-
lepkou ve Vasem narodnim jazyce.

Nikdy nesmérujte laserovy
paprsek na osoby nebo zvirata a
ani sami se do paprsku laseru
nedivejte. Tento méfici pristroj
vytvari laserové zareni tridy 2
podle IEC 60825-1. Tim muzete
osoby oslnit.

—
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» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako
ochranné bryle. Bryle pro praci s laserem
slouzi k lepSimu rozpoznani laserového paprs-
ku, ale nechrani pred laserovym paprskem.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako
slunecni bryle nebo v silni¢nim provozu.
Bryle pro praci s laserem nenabizeji komplet-
ni ochranu pred UV zafenim a snizuji vnimani
barev.

» MeéfFici pFistroj nechte opravit kvalifikova-
nym odbornym personalem a jen original-
nimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost pristroje zlstane zachovana.

» Nenechte déti pouzivat laserovy mérici p¥i-
stroj bez dozoru. Mohou nelimysiné oslnit
osoby.

» Nepracujte s méFicim pFistrojem v prostiedi
s nebezpeéim vybuchu, v némz se nachazeji
horlavé kapaliny, plyny nebo prach. V méri-
cim pfristroji se mohou vytvaret jiskry, jez
zapali prach nebo plyny.

Funk¢ni popis

Otocte vyklapéci stranu se zobrazenim mériciho
pristroje a nechte tuto stranu béhem cteni
navodu k obsluze oto¢enou.

Urcujici pouziti
Mérici pFistroj je urcen ke zjisténi a kontrole
vodorovnych a kolmych ¢ar.

Bosch Power Tools
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Technicka data

—

Laser kFizovych pfimek GLL 2-50
Professional
Objdnaci cislo 3601 K63 1..
Pracovni dosah
- standardné 20 m
— s pulzni funkci 15 m
— s pfijimacem laseru 50 m
PFesnost nivelace +0,3 mm/m
Rozsah samonivelace typicky +4°
Doba nivelace typicky <4s

Provozni teplota

-10 °C ... +50 °C

Skladovaci teplota

-20°C..+70 °C

Relativni vihkost vzduchu max. 90 %
Trida laseru 2
Typ laseru 635 nm, <1 mW
Cg 1
nejkrat$i délka impulzu 1/1600 s
Otvor stativu 1/4"
Baterie 3x 1,5V LR6 (AA)
Provozni doba ca. 12 h
Vypinaci automatika po ca. 30 min
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Rozméry

118 x 57 x 89 mm

Stupen kryti

IP 54 (ochrana proti prachu a strikajici vodé)

Dbejte prosim objednaciho &isla na typovém $titku Vaseho mériciho pristroje, obchodni oznaceni jednotlivych

méficich pristroji se mize ménit.

K jednoznacné identifikaci Vaseho méficiho pristroje slouzi sériové ¢islo 9 na typovém stitku.
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Zobrazené komponenty

Cislovéani zobrazenych komponent se vztahuje
na zobrazeni méficiho pristroje na obrazkové
strané.

[y

Vystupni otvor laserového paprsku
Ukazatel pulzni funkce

Tlacitko pulzni funkce

Tlacitko druh( provozu

Ukazatel baterie

Otvor pro stativ 1/4"

Spinac

Kryt prihradky baterie

W 00 NG WN

Sériové Cislo

=
o

Varovny §titek laseru

(=Y
[

Aretace krytu prihradky pro baterie

-
N

Vyrovnavaci ter¢*

-
w

Vyrovnavaci pomdcka 0° na vyrovnavacim
terci

[y
»H

Vyrovnavaci pomdcka 90° na vyrovnavacim
terci

15 Vyrovnavaci pomuicka 45° na vyrovnavacim
terci

16 Kolik na vyrovnavacim terci

17 Ochranna taska*

18 Kufr*

19 Bryle pro praci s laserem*

20 Mérici deska s patkou*

21 Pfijimac laseru*

* Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi do
standardni dodavky.

Montaz

Nasazeni/vyména baterii

Vyhradné pouzivejte alkalicko-manganové
baterie.

K otevreni krytu prihradky baterie 8 stlacte
aretaci 11 ve sméru Sipky a kryt prihradky baterie
odejméte. Vsad'te doddvané baterie. Dbejte
pritom na spravné polovani podle zobrazeni na
vnitfni strané prihradky pro baterie.

—
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Blika-li ukazatel baterie 5 ¢ervené, pak musite
baterie vyménit.

Nahradte vzdy vSechny baterie sou¢asné. Pou-
Zijte pouze baterie jednoho vyrobce a stejné
kapacity.

» Pokud méfFici pFistroj delsi dobu nepouzi-
vate, vyjméte z néj baterie. Baterie mohou
pri del§im skladovani korodovat a samy se
vybit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chraiite mé¥ici pristroj pred vlhkem a p¥i-
mym slunec¢nim zarenim.

» Nevystavujte méFici pFistroj Zzadnym extrém-
nim teplotam nebo teplotnim vykyviim.
Nenechavejte jej napr. delsi dobu lezet v auté.
Pri vétsich teplotnich vykyvech nechte méfici
pristroj nejprve vytemperovat, nez jej uvedete
do provozu. Pfi extrémnich teplotach nebo
teplotnich vykyvech miZze byt omezena
presnost pristroje.

» Zabraiite prudkym naraziim nebo padim
mériciho pFistroje. Po silnych vnéjsich vli-
vech na mérici pristroj by se méla pred dalsi
praci vzdy provést kontrola presnosti (viz
Presnost nivelace®).

» Pokud méFici pFistroj pfepravujete, vypnéte
jej. Pri vypnuti se kyvna jednotka zajisti, pri
prudkych pohybech se jinak maze poskodit.

Zapnuti - vypnuti
Pro zapnuti méficiho pfistroje posunte spina¢ 7
do polohy ,,@ on“ (pro prace bez nivelaéni auto-
matiky) nebo do polohy ,,\g on“ (pro prace s ni-
velac¢ni automatikou). Mérici pristroj vysila ihned
po zapnuti z vystupnich otvord 1 laserové primky.
» Nesmeérujte laserovy paprsek na osoby
nebo zvifata a nedivejte se sami do néj a to
ani z vétsi vzdalenosti.
Pro vypnuti méficiho pfistroje posunte spina¢ 7
do polohy ,,off“. Pri vypnuti se kyvna jednotka
zajisti.

Bosch Power Tools

%

%

1609 929 S02 | (19.3.09)

ﬁ



% OBJ_BUCH-817-004.book Page 144 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM

144 | Cesky

Deaktivace vypinaci automatiky

Méfici pristroj se po 30 min. doby provozu auto-

maticky vypne. Pro deaktivaci vypinaci automa-

tiky podrzte pri zapnuti méficiho pristroje 3 sec.
stlacené tlacitko druhd provozu 4. Je-li vypinaci
automatika deaktivovana, laserové primky
kratce na 3 sec. zablikaji.

» Neponechavejte zapnuty méfici pfistroj bez
dozoru a po pouzivani jej vypnéte. Mohly by
byt laserovym paprskem oslnény jiné osoby.

Pro aktivaci vypinaci automatiky méfici pristroj

vypnéte a opét zapnéte (bez stlaceného tlacitka

druh( provozu 4).

Druhy provozu (viz obrazek A-D)

Méfici pFistroj disponuje vice nez tfemi druhy

provozu, mezi kterymi mizete kdykoli ménit:

— vodorovny provoz ,,—“: vytvari vodorovnou
laserovou primku,

— svisly provoz ,,I: vytvari svislou laserovou
primku,

— provoz kfizovych primek ,,#“: vytvari vodorov-
nou a svislou laserovou primku.

Po zapnuti se méfici pristroj nachazi v provozu

kFizovych primek. Pro zménu druhu provozu

stlacujte tlacitko druhl provozu 4.

VSechny tfi druhy provozu lze zvolit jak s nivelac¢-
ni automatikou, tak i bez ni.

Pulzni funkce

Pro prace s pfijimac¢em laseru 21 musi byt -
nezavisle na zvoleném druhu provozu — aktivo-
vana pulzni funkce.

V pulzni funkci blikaji laserové primky s velmi
vysokou frekvenci a budou tim zjevné pro
prijimac laseru 21.

Pro zapnuti pulzni funkce stlacte tlacitko 3. Pri
zapnuté pulzni funkci sviti ukazatel 2 zelené.

Pro lidské oko je viditelnost laserovych primek
pri zapnuté pulzni funkci snizena. Proto pro
préace bez prijimace laseru pulzni funkci novym
stlacenim tlac¢itka 3 vypnéte. PFi vypnuté pulzni
funkci zhasne ukazatel 2.

—

Nivelaéni automatika

Prace s nivelaéni automatikou (viz obr. C)

Mérici pFistroj postavte na vodorovny, pevny
podklad nebo jej upevnéte na bézny fotostativ.

Pro préace s nivela¢ni automatikou posurite
spina¢ 7 do polohy ,, Jg on“.

Nivela¢ni automatika automaticky vyrovna
nerovnosti uvnitf rozsahu samonivelace £4°.
Jakmile uz laserové primky neblikaji, je méfici
pristroj znivelovan.

Neni-li automaticka nivelace mozna, napf. proto,
Ze se plocha stanovisté mériciho pfistroje od-
chyluje vice nez 4° od horizontaly, pak laserové
primky blikaji. V tom pripadé postavte méfici
pristroj vodorovné a vyckejte samonivelace.

Pri otfesech nebo zménach polohy béhem pro-
vozu se méfici pristroj automaticky opét znive-
luje. Po obnovené nivelaci zkontrolujte polohu
vodorovné resp. svislé primky laseru ve vztahu k
referen¢nimu bodu, aby se zabranilo chybam.

Prace bez nivelaéni automatiky (viz obr. D)

Pro prace bez nivela¢ni automatiky posunte
spina¢ 7 do polohy ,,@ on*. Pfivypnuté nivelaéni
automatice laserové primky trvale blikaji.

Pri vypnuté nivela¢ni automatice mizete drzet

méfici pFistroj volné v ruce nebo polozit na na-

klonény podklad. V provozu kfizovych primek uz
neprobihaji dvé laserové pfimky nutné vzajemné
kolmo.
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PfFesnost nivelace

Vlivy na pfesnost

Nejvétsim vlivem plsobi teplota okoli. Zvlasté
od podlahy nahoru probihajici teplotni rozdily
mohou paprsek laseru odchylit.

Ponévadz je vrstveni teploty v blizkosti podlahy
nejvétsi, méli by jste méfici pfistroj od mérené
drahy 20 m vzdy namontovat na stativ. Mimo to
postavte méfici pristroj podle moznosti do
stfedu pracovni plochy.

Vedle vnéjsich vlivi mohou vést k odchylkam i
pristrojem specifikované vlivy (jako napf. pady
nebo prudké narazy). Zkontrolujte proto pred
kazdym zacatkem prace presnost mériciho pfri-
stroje.

Zkontrolujte pokazdé nejprve vyskovou presnost
a téz presnost nivelace vodorovné primky laseru,
poté presnost nivelace svislé primky laseru.
Pokud by mérici pristroj pfi jedné z kontrol
prekrocil maximalni odchylku, pak jej nechte v
servisu Bosch opravit.

Kontrola vyskové presnosti vodorovné primky

Pro kontrolu potrebujete 5 m dlouhou volnou
mérici drahu na pevném zakladu mezi dvéma
sténami A a B.

— Namontujte méfici pfistroj blizko stény A na
stativ nebo jej polozte na pevny, rovny pod-
klad. Mérici pristroj zapnéte. Zvolte provoz
krizovych primek s nivelacni automatikou.

— Nasmérujte laser na blizkou sténu A a nechte
meéfrici pristroj znivelovat. Oznacte stred
bodu, na némz se primky laseru na sténé krizi
(bod I).

—
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Otocte méfici pristroj o 180°, nechte jej zni-
velovat a oznacte stred kfizeni prfimek laseru
na protéjsi sténé B (bod II).

Umistéte mérici pristroj — bez jeho otoc¢eni —
pobliz stény B, zapnéte jej a nechte
znivelovat.

A :

—ye
2
\
)
\
\

Vyrovnejte méfrici pristroj vyskoveé tak (s po-
moci stativu nebo pripadné podlozenim), aby
bod krizeni pfimek laseru presné zasahl
predtim oznaceny bod II na sténé B.

Otocte méfici pristroj o 180° bez zmény
vysky. Nasmérujte jej na sténu A tak, aby svisla
primka laseru bézela skrz jiz oznaceny bod 1.
Nechte méfici pfistroj znivelovat a oznacte
bod krizeni pfimek laseru na sténé A (bod III).
Rozdil d obou oznacenych bodd I a III na
sténé A udava skute¢nou vyskovou odchylku
mériciho pristroje.
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Maximalni dovolenou odchylku d,,., vypocitate
nasledovné:

dmax = dvojnasobnd vzdalenost stén x 0,3 mm/m
Priklad: pfi vzdalenosti stén 5 m smi ¢init maxi-
malni odchylka

dmax = 2 X5 m x 0,3 mm/m = 3 mm. Znacky
sméji tedy leZet nejvySe 3 mm od sebe.

Kontrola pfesnosti nivelace vodorovné pfimky

Pro kontrolu potrebujete volnou plochu ca.

5x5m.

— Postavte méfici pfistroj na pevny, rovny zaklad
doprostred mezi stény A a B. Nechte méfici
pristroj ve vodorovném provozu znivelovat.

— Oznacte ve vzdalenosti 2,5 m od mériciho
pristroje na obou sténach stfed primky
laseru (bod I na sténé A a bod II na sténé B).

— Postavte méfici pristroj oto¢eny o 180° ve
vzdalenosti 5 m a nechte jej znivelovat.

— Vyrovnejte méfici pristroj vyskove tak (s po-
moci stativu nebo pripadné podlozenim), aby
bod stied pfimky laseru presné zasahl pred-
tim oznaceny bod II na sténé B.

—

— Oznacte na sténé A stred primky laseru jako
bod III (svisle nad prip. pod bodem I).

— Rozdil d obou oznacenych bodd I a Il na
sténé A uddava skutec¢nou odchylku mériciho
pristroje od vodorovné roviny.

Maximalni dovolenou odchylku d,,, vypocitate
nasledovné:

dax = dvojndsobna vzdalenost stén x 0,3 mm/m
Priklad: pfi vzdalenosti stén 5 m smi ¢init maxi-
malni odchylka

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm. Znacky
sméji tedy lezet nejvySe 3 mm od sebe.

Kontrola pfesnosti nivelace svislé pfimky

Pro kontrolu potfebujete otvor dvefi, u néhoz je
(na pevném zakladu) na kazdé strané dveri
nejméné 2,5 m mista.

— Postavte méfici pristroj ve vzdalenosti 2,5 m
od otvoru dvefi na pevny, rovny podklad
(nikoli na stativ). Nechte méfrici pfistroj v pro-
vozu kFizovych primek znivelovat a nasmé-
rujte laserové primky na otvor dveri.

— Oznacte stred svislé primky laseru na
podlaze otvoru dvefi (bod I), ve vzdalenosti
5 m na druhé strané otvoru dvefi (bod II) a
téZ na hornim okraji otvoru dvefi (bod 1III).
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— Polozte mérici pristroj na druhé strané otvoru
dvefi pfimo za bod II. Nechte méfici pristroj
znivelovat a vyrovnejte svislou primku laseru
tak, aby jeji stfred prochazel presné body I a II.

— Rozdil d mezi bodem III a stfredem primky lase-
ru na hornim okraji otvoru dvefi udava skutec-
nou odchylku méficiho pristroje od svislé
roviny.

— Zmérte vySku otvoru dveri.

Maximalni dovolenou odchylku d,,., vypocitate

nasledovné:

dax = dvojndsobna vyska otvoru dvefi

x 0,3 mm/m

Priklad: pfi vySce otvoru dvefi 2 m smi Cinit

maximalni odchylka

dmax =2 x2mx 0,3mm/m = 1,2 mm. Znacky

sméji tedy leZet nejvy$e 1,2 mm od sebe.

Pracovni pokyny

» K oznaceni pouzivejte pouze stied pFimky
laseru. Sirka laserové primky se méni se
vzdalenosti.

Prace s vyrovnavacim teréem

S pomoci vyrovnavaciho teré¢e 12 mdzete méfrici
pristroj vyrovnat na referencni pfimku nebo
zobrazit svislou laserovou pfimku v Uhlu 45°
nebo 90° vici referenéni primce.

Posadte méfici pristroj otvorem stativu 6 na
kolik 16 na vyrovnavacim terci. Umistéte jej na
vyrovnavacim terci tak, aby svisla pfimka laseru
probihala stfedem (podle pozadovaného thlu)
vyrovnavaci pomdcky 13, 14 nebo 15.
Vyrovnejte vyrovnavaci ter¢ 12 s pomoci kores-
pondujicich vyrovnavacich pomticek 13, 14 nebo
15 na pozadovanou referenc¢ni prfimku.

—
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Prace s mérici deskou (pFislusenstvi)

(viz obrazky E-F)

S pomoci méfici desky 20 mlzete prenést ozna-
¢eni laseru na podlahu pfip. vysku laseru na
sténu.

Pomoci nulového pole a stupnice mlzete zmérit
pfesazeni k pozadované vySce a na jiném misté
je opét nanést. Tim odpada presné nastaveni
mériciho pristroje na prenasenou vysku.

Mérici deska 20 ma reflexni vrstvu, ktera zlepsu-
je viditelnost laserového paprsku ve velké vzda-
lenosti ev. za silného slune¢niho zareni. Zesileni
jasu lze rozpoznat jen tehdy, pokud se divate na
mérici desku rovnobézné s paprskem laseru.

Prace se stativem (prislusenstvi)

Stativ poskytuje stabilni, vySkové prestavitelny
mérici zaklad. Méfici pristroj nasad'te otvorem
pro stativ 6 na zavit 1/4" stativu a pevné jej
pomoci stavéciho Sroubu stativu pfisroubujte.

Prace s pfijimacem laseru (pFislusenstvi)

(viz obr. G)

PFi nepfriznivych svételnych pomérech (svétlé
okoli, primy slunecni svit) a na vétsi vzdalenosti
pouzijte pro lepsi vyhledani laserovych pfimek
prijimac laseru 21. Pfi pracech s prijimacem
laseru zapnéte pulznifunkci (viz ,,Pulzni funkce®,
strana 144).

Bryle pro praci s laserem (pFislusenstvi)

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo.

Proto se jevi Cervené svétlo laseru pro oko

svétlejsi.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako
ochranné bryle. Bryle pro praci s laserem
slouzi k lep$imu rozpoznani laserového
paprsku, ale nechrani pred laserovym
paprskem.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako
slunecni bryle nebo v silni¢nim provozu.
Bryle pro praci s laserem nenabizeji komplet-
ni ochranu pred UV zarenim a snizuji vnimani
barev.
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Priklady prace (viz obrazky H-K)
PolozZeni podlahovych desek pod uhlem 45°
(viz obr. J)

Posadte méfici pristroj otvorem stativu 6 na
kolik 16 na vyrovnavacim terci. Umistéte jej na
prostfedni vyvySeni vyrovnavaciho terce 12 tak,
aby svisla primka laseru probihala stfedem
vyrovnavaci pomdcky 15. Vyrovnavaci terc¢ poté
vyrovnejte vyrovnavacimi pomdckami 13 nebo
14 na referencni pfimku.

Pri provozu kfizovych pfimek nebo svislém pro-
vozu ukazuje svisla primka laseru na podlaze
uhel 45° vici referen¢ni primce. Podlahové
desky rovnejte na tuto primku.

Pfeneseni bodu na podlaze (svislice) na strop
(viz obr. K)

Nakreslete dvé v pravém Uhlu prekrizené primky
bodem, ktery chcete prenést na strop. PoloZte
vyrovnavaci ter¢ 12 na kfizeni pfimek a vyrovna-
vacimi pomuckami 13 a téz 14 jej na krizeni
primek vyrovnejte.

Posadte méfici pristroj otvorem stativu 6 na
kolik 16 na vyrovnavacim terci. Umistéte jej na
jedno z obou vnéjsich vyvySeni na vyrovnavacim
terci tak, aby svisla pfimka laseru probihala stre-
dem prislu$né vyrovnavaci pomdcky 13 nebo 14.
Zvolte svisly provoz a na stropé oznacte stred
primky, jez probihd nad méficim pfistrojem.
Otocte méfici pristroj na vyrovnavacim terci o
90°. Dbejte na to, aby se pritom vyrovnavaci
ter¢ neposunul. Po znivelovéani oznacte prasecik
kolmé primky laseru s jiz oznac¢enou pfrimkou.
Prisecik obou primek je preneseny bod svislice.

Udrzba a servis

Udrzba a éisténi

Uskladnujte a prevazejte mérici pristroj pouze v
dodavané ochranné tasce 17 pfrip. v kufru 18.
Udrzujte méfici pFistroj vzdy Cisty.

Méfici pristroj neponofujte do vody nebo jinych
kapalin.

Necistoty otrete vihkym, mékkym hadrikem.
Nepouzivejte zadné Cistici prostredky a roz-
poustédla.

12:32 PM

—

Pravidelné Cistéte zejména plochy na vystupnim
otvoru laseru a dbejte pritom na smotky.

Pokud by doslo pres peclivou vyrobu a zkusebni
metody u méficiho pristroje nékdy k vypadku,
nechte opravu provést v autorizovaném servisu
pro elektronaradi Bosch. Méfici pFistroj sami
neotvirejte.

Pri vSech dotazech a objedndvkach nahradnich
dilt nezbytné prosim uvadéjte 10-mistné objed-
naci ¢islo podle typového Stitku mériciho pfri-
stroje.

V pripadé opravy zaslete méfici pfistroj v
ochranné tasce 17 pfrip. v kufru 18.

Prislusenstvi

Ochranna taska 17 1609 203 X77
Kufr 18 2 605 438 682
Bryle pro praci s laserem 19 ... 2 607 990 031
2 607 002 195
0601 069 100
0601 096 974
0601 015 AOO
0601 015 BOO

Mérici deska s patkou 20. .. ...
Prijimac laseru 21
Stavebni stativ BS 150........
Univerzalni uchytka BM 1
Teleskopicka ty¢ BT 350

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zdakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé
a udrzbé Vaseho vyrobku a téz k nahradnim
dildm. Technické vykresy a informace k
nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomdaze
pfi otazkach ke koupi, pouzivani a nastaveni
vyrobk( a prislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.
Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420 (519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
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Zpracovani odpadi

Méfici pFistroje, prisluSenstvi a obaly by mély
byt dodany k opétovnému zhodnoceni neposko-
zujicimu Zivotni prostredi.

Pouze pro zemé EU:

Nevyhazujte méfici pristroje do
domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice
2002/96/ES o starych elektric-
kych a elektronickych zarizenich a
jejim prosazeni v narodnich zako-
nech musi byt neupotrebitelné méfici pristroje
rozebrané shromazdény a dodany k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Akumulatory/baterie:

Nevyhazujte akumulatory/baterie do domovniho
odpadu, do ohné nebo vody. Akumulatory/bate-
rie by se mély shromazdovat, recyklovat nebo
ekologicky zlikvidovat.

Pouze pro zemé EU:

Podle smérnice 91/157/EHS musi byt vadné
nebo vypotrebované akumulatory/baterie
recyklovany.

Zmény vyhrazeny.

Bosch Power Tools 1609 929 S02 | (19.3.09)

- 4~ ~¢8




% OBJ_BUCH-817-004.book Page 150 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM

150 | Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Aby ste mohli s tymto meracim pri-
strojom pracovat’ bez ohrozenia a
bezpecne, musite si precitat’ a dodr-
Ziavat’ vSetky pokyny. Vystrazna
znacka na ru¢nom elektrickom nara-
di musi byt vzdy identifikovatel'na.
TIETO POKYNY SI DOBRE USCHO-
VAJTE.

» Bud'te opatrny - ak pouzivate iné ako tu
uvedené obsluzné a areta¢né prvky alebo
volite iné postupy. M6Ze to mat’ za nasledok
nebezpeénu expoziciu Ziarenia.

» Tento meraci pristroj sa dodava s vystraz-
nym Stitkom v anglickom jazyku (na gra-
fickej strane tohto Navodu je na obrazku
meraci pristroj oznac¢eny ¢islom 10).

» Predtym ako zacnete meraci pristroj pouzi-
vat’, prelepte anglicky text vystrazného
Stitka dodanou nalepkou v jazyku Vasej
krajiny.

Nesmerujte laserovy li¢ na
osoby ani na zvierata, ani sami sa
nepozerajte do laserového lica.
Tento meraci pristroj vyraba
laserové Ziarenie laserovej triedy
2 podla normy IEC 60825-1. Pri
nespravnom zaobchadzani by
mohlo déjst’ k oslepeniu osbb.

—

» Nepouzivajte laserové okuliare ako ochran-
né okuliare. Laserové okuliare sluzia na
lepSie zviditelnenie laserového luca, pred
laserovym ziarenim vSak nechrania.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako sIlne¢né
okuliare alebo ako ochranné okuliare v cest-
nej doprave. Laserové okuliare neposkytuju
UplInd ochranu pred ultrafialovym Ziarenim a
znizuju vnimanie farieb.

» Meraci pristroj nechavajte opravovat’ len
kvalifikovanému personalu, ktory pouziva
originalne nahradné suciastky. Tym sa
zaruci, ze bezpecnost’ meracieho pristroja
zostane zachovana.

» Zabraite tomu, aby tento laserovy meraci
pristroj mohli bez dozoru pouzit’ deti. Mohli
by neimyselne oslepit’ iné osoby.

» Nepracujte s tymto meracim pristrojom v
prostredi ohrozenom vybuchom, v ktorom
sa nachadzaju horl'avé kvapaliny, plyny
alebo horlavy pripadne vybusny prach.

V tomto meracom pristroji sa mozu vytvarat’
iskry, ktoré by mohli uvedeny prach alebo
vypary zapalit..

Popis fungovania

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obraz-
kami meracieho pristroja a nechajte si ju vyklo-
penu po cely ¢as, ked' Citate tento Navod na
pouzivanie.

Pouzivanie podla urcenia

Tento meraci pristroj je ur¢eny na zistovanie a
kontrolu vodorovnych a zvislych linii.
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Krizovy laser GLL 2-50
Professional
Vecné cislo 3601 K63 1..
Pracovny dosah
— Standardne 20m
- s pulzovou funkciou 15 m
— s laserovym prijimacom 50 m
Presnost’ nivelacie +0,3 mm/m
Rozsah samonivelacie typicky +4°
Doba nivelacie typicky <4s

Prevadzkova teplota

-10 °C ... +50 °C

Skladovacia teplota

-20°C..+70 °C

Relativna vlhkost' vzduchu max. 90 %
Laserova trieda 2
Typ lasera 635 nm, <1 mW
Cg 1
minimalna doba impulzu 1/1600 s
Stativové uchytenie 1/4"

Batérie 3x 1,5V LR6 (AA)
Doba prevadzky cca 12 h
Vypinacia automatika po cca 30 min
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kg

Rozmery

118 x 57 x 89 mm

Druh ochrany

IP 54 (ochrana proti prachu
a proti striekajucej vode)

Vs$imnite si laskavo vecné cislo na typovom Stitku Vasho produktu, pretoze obchodné nazvy meracich pristrojov sa

mozu odliSovat.

Na jednoznacnu identifikaciu Vasho meracieho pristroja sluzi sériové ¢islo 9 na typovom Stitku.

Bosch Power Tools

%

1609 929 S02 | (19.3.09)

ﬁ%



% OBJ_BUCH-817-004.book Page 152 Thursday, March 19, 2009 12:32 PM

152 | Slovensky

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych zobrazenych komponen-

tov sa vztahuje na vyobrazenie meracieho pri-

stroja na grafickej strane tohto Navodu na

pouzivanie.

1 Vystupny otvor laserového luc¢a

Indikacia Pulzova funkcia

Tlacidlo Pulzova funkcia

Tlacidlo druhu prevadzky

Indikacia batérie

Stativové uchytenie 1/4"

Vypinac¢

Viecko priehradky na batérie

Sériové Cislo

Vystrazny Stitok laserového pristroja

Aretacia veka priehradky na batérie

12 Nastavovacia podlozka*

13 Nastavovacia pomoécka 0° na nastavovacej
podlozke

14 Nastavovacia pomécka 90° na nastavovacej
podlozke

15 Nastavovacia pomdcka 45° na nastavovacej
podlozke

16 Vystupok (kolik) na nastavovacej podlozke
17 Ochranna taska*

18 Kufrik*

19 Okuliare na zviditelnenie laserového lu¢a*
20 Meracia platnicka s patkou*

21 Laserovy prijimac*

© 00 NG hAWN

=
= O

* Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri do
zakladnej vybavy produktu.

Montaz

Vkladanie/vymena batérii

Pouzivajte vyluéne alkalicko-manganové batérie.
Na otvorenie viec¢ka priehradky na batérie 8
stlacte aretaciu 11 v smere Sipky a viecko prie-
hradky na batérie jednoducho vyberte. Viozte
dodané batérie. Dajte pozor na spravne pdlo-
vanie podla vyobrazenia na vnutornej strane
priehradky na batérie.

Ked indikacia batérie blika 5 ¢erveno, musite
batérie vymenit’.

—

Vymienajte vzdy vSetky batérie stcasne. Pri jed-
nej vymene pouzivajte len batérie jedného vy-
robcu a vzdy také, ktoré maju rovnaku kapacitu.
» Ked meraci pristroj nebudete dlhsi ¢as pou-
zivat', vyberte z neho batérie. Pocas dlhSieho
skladovania meracieho pristroja mézu batérie
skorodovat’ a samocinne sa vybit.

Pouzivanie

Uvedenie do prevadzky

» Meraci pristroj chraite pred vlhkom a pred
priamym slneénym Ziarenim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym
teplotam ani Ziadnemu kolisaniu teplot.
Nenechavajte ho odlozeny dlhsi ¢as napr.

v motorovom vozidle. V pripade vac¢sieho
rozdielu teplét nechajte najprv meraci pri-
stroj pred jeho pouzitim temperovat’ na
teplotu prostredia, v ktorom ho budete
pouzivat. Pri extrémnych teplotach alebo v
pripade kolisania teplot méze byt negativne
ovplyvnend preciznost’ meracieho pristroja.

» Vyhybajte sa prudkym narazom alebo pa-
dom meracieho pristroja. V pripade intenziv-
nejSieho vonkajsieho zasahu by ste mali
predtym, ako budete pokracovat v praci,
vzdy vykonat skusku presnosti (pozri
»Presnost’ nivelacie®).

» Ak budete meraci pristroj prepravovat’ na
iné miesto, vypnite ho. Pri vypnuti sa
vykyvna jednotka zablokuje, inak by sa mohla
pri prudsich pohyboch poskodit.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie meracieho pristroja posurite vypi-

na¢ 7 do polohy ,,@ on“ (pre pracu bez nive-

la¢nej automatiky), alebo do polohy ,,“b on“

(pre pracu s nivelacnou automatikou). Ihned’ po

zapnuti za¢ne meraci pristroj vysielat’ laserové

lu¢e z vystupnych otvorov 1.

» Nesmerujte laserovy lu¢ na osoby ani na
zvierata, ani sa sami nepozerajte do lasero-
vého luca, dokonca ani z vacsej vzdialenosti.

Ak chcete meraci pristroj vypnut posunte vypi-

nac¢ 7 do polohy ,off“. Pri vypnuti sa vykyvna

jednotka zablokuje.
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Deaktivovanie vypinacej automatiky

Po prevadzkovej dobe 30 min. sa meraci pristroj
automaticky vypne. Ak chcete deaktivovat’ vypi-
naciu automatiku zapnutého meracieho pri-
stroja, podrzte tlac¢idlo druhu prevadzky 4
stlacené na dobu 3 sekundy. Ked' je vypinacia
automatika deaktivovana, laserové ciary po

3 sekundach kratko blikaju.

» Nenechavajte zapnuty meraci pristroj bez
dozoru a po pouziti meraci pristroj vzdy vyp-
nite. Laserovy lu¢ by mohol oslepit’iné osoby.

Ak chcete aktivovat' automatické vypinanie,

meraci pristroj vypnite a opat’ ho zapnite (bez

stlacenia tlacidla druhu prevadzky 4).

Druhy prevadzky (pozri obrazky A-D)

Tento meraci pristroj umoznuje pouzivat’ tri

druhy prevadzky, medzi ktorymi mozete

kedykolvek prepinat’

- Horizontalna prevadzka ,,~-“: vytvara vodo-
rovnu laserovu liniu,

— Vertikdlna prevadzka ,1“: vytvara zvislu
laserovu liniu,

— Krizova prevadzka ,,+“: vytvara jednu vodo-
rovnu a jednu zvislu laserovu liniu.

Po kazdom zapnuti sa meraci pristroj nachadza

v krizovej prevadzke. Ak chcete zmenit druh

prevadzky ,stlacte tlacidlo druhu prevadzky 4.

VSetky tri druhy prevadzky sa daju zvolit' rovnako
s nivela¢nou automatikou ako aj bez nivela¢nej
automatiky.

Pulzova funkcia

Pre pracu s laserovym prijimacom 21 treba —
bez ohladu na zvoleny druh prevadzky pristroja
— aktivovat’ pulzovu funkciu.

V pulzovej funkcii blikaju laserové Ciary vo velmi
vysokej frekvencii a tym sa stavaju pre laserovy
prijimac 21 identifikovatelné.

Ak chcete zapnut pulzovu funkciu, stlacte tla-
¢idlo 3. Ked' je pulzova funkcia zapnuta, svieti
indikacia 2 zeleno.

Ked' je zapnuta pulzova funkcia, je viditelnost' la-
serovych lucov pre ludské oko znizena. Pre pracu
bez laserového prijimaca vypnite preto pulzovu
funkciu opatovnym stlacenim tlacidla 3. Ked' je
pulzova funkcia vypnuta, indikacia 2 zhasne.

—
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Nivelaéna automatika

Praca s nivelac¢nou automatikou

(pozri obrazok C)

Postavte meraci pristroj na vodorovnu a pevnu
podlozku, alebo ho upevnite na nejaky bezny
fotograficky stativ.

Pri praci s nivela¢nou automatikou posunte vypi-
na¢ 7 do polohy ,, \g on“.

Nivela¢na automatika vyrovnava nerovnosti v
rozsahu samonivelacie +4° automaticky. Len ¢o
prestanu laserové Iuce blikat, je meraci pristroj
nivelovany.

Ak nie je automaticka nivelacia mozna, napr.
preto, Ze plocha stanoviska meracieho pristroja
sa odchyluje od vodorovnej roviny o viac ako 4°,
laserové IUc¢e blikaju. V takomto pripade postav-
te meraci pristroj do vodorovnej polohy a
pockajte, kym sa uskutocni samonivelacia.

V pripade otrasov alebo pri zmenach dfiky
pocas prevadzky sa meraci pristroj opat’ auto-
maticky niveluje. Po novej nivelacii znovu skon-
trolujte polohy vodorovnej resp. zvislej laserovej
linie k referenénym bodom, aby ste sa vyhli
chybam merania.

Praca bez nivelacnej automatiky

(pozri obrazok D)

Pre pracu bez nivela¢nej automatiky posurite
vypina¢ 7 do polohy ,,@ on“. Ked je nivelatna
automatika vypnutad, laserové Iuce blikaju trvalo.
Pri vypnutej nivelacnej automatike mozete
zobrat’ meraci pristroj volne do ruk, alebo ho
mozete polozit’ na Sikmu plochu. Pri krizovej
prevadzke uz nebudu dve laserové linie pre-
biehat navzajom voci sebe v pravom uhle.

Presnost’ nivelacie

Faktory ovplyviujice presnost’

Najvacsi vplyv na presnost’ merania ma teplota
okolia. Najma rozdiely teploty prechadzajuce od
zeme smerom hore mézu sposobit’ vychylenie
laserového luca.

Pretoze teplotné vrstvy su v blizkosti zeme
najvacsie, mali by ste meraci pristroj pri vzdia-
lenostiach od 20 m vzdy namontovat na stativ.
Okrem toho umiestnite podla moznosti meraci
pristroj do stredu pracovnej plochy.
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Odchylky m6zu okrem vonkajsich vplyvov vyvola-
vat’ aj vplyvy, ktoré su Specifické pre dany
meraci pristroj (ako napr. pady alebo prudké
narazy). Skontrolujte preto presnost’ meracieho
pristroja pred kazdym zaciatkom prace.

Vzdy najprv skontrolujte vyskovu presnost ako aj
presnost’ nivelacie vodorovnej laserovej linie,
potom presnost’ nivelacie zvislej laserovej linie.
Ak by meraci pristroj pri jednej z uvedenych
skusok prekrac¢oval maximalnu povolent od-
chylku, dajte ho opravit'v autorizovanom servise
firmy Bosch.

Kontrola vyskovej presnosti vodorovnej linie

Na tuto kontrolu budete potrebovat vol'ni mera-
ciu trasu diiky 5 m na pevnhom podklade medzi
dvoma stenami A a B.

— Namontujte meraci pristroj v horizontalnej
polohe blizko steny A na stativ, alebo ho
postavte na pevny a rovny podklad. Zapnite
meraci pristroj. Nastavte krizovu prevadzku s
nivela¢nou automatikou.

— Nasmerujte laser na blizku stenu A a nechajte
meraci pristroj, aby sa niveloval. Oznacte
stred bodu, na ktorom sa laserové linie na
stene krizuju (bod I).

— Otocte meraci pristroj o 180°, nechajte ho,
aby sa niveloval a oznacte bod prekrizenia
laserovych linii na protilahlej stene B (bod II).

—

— Umiestnite meraci pristroj do blizkosti steny
B - beztoho, aby ste ho otacali —, zapnite ho
a nechajte meraci pristroj, aby sa naniveloval.

A Y B
\\ :
X
1 A I
N |
d= %

— Pristroj vyrovnajte vyskovo tak (pomocou
stativu alebo v pripade potreby podlozenim),
aby krizovy bod laserovej linie smeroval pres-
ne na predtym oznaceny bod II na stene B.

— Otocte meraci pristroj o 180° bez toho, aby
ste zmenili jeho vy$ku. Nasmerujte ho na ste-
nu A tak, aby zvisla laserova linia prechadzala
uz oznacenym bodom I. Nechajte meraci
pristroj, aby sa niveloval a oznacte krizovy
bod laserovej linie na stene A (bod 1II).

— Rozdiel d oboch ozna¢enych bodov I a IIl na
stene A dava skuto¢nu vySkovu odchylku
meracieho pristroja.

Maximalna pripustna odchylka d,, sa vypocita
nasledovne:

dax = dvojndsobok vzdialenosti stien

x 0,3 mm/m

Priklad: Pri vzdialenosti stien 5 m smie byt maxi-
malna dovolend odchylka

dmax =2 X5 m x 0,3mm/m =3 mm. Spominané
znacky smu lezat’ od seba vo vzdialenosti
maximalne 3 mm.
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Kontrola presnosti nivelacie vodorovnej linie

Na tuto kontrolu budete potrebovat volnu
plochu s rozmermicca5 x5 m.

— Postavte meraci pristroj na pevny a rovny
podklad do stredu medzi steny A a B. Nechaj-
te meraci pristroj nivelovat' sa v horizontalnej
prevadzke.

— Vo vzdialenosti 2,5 m od meracieho pristroja
oznacte na oboch stenach stredy laserovej
linie (bod I na stene A a bod II na stene B).

— Postavte meraci pristroj otoceny o 180° do
vzdialenosti 5 m a nechajte ho nivelovat.

— Pristroj vyrovnajte vyskovo tak (pomocou
stativu alebo v pripade potreby podlozenim),
aby stred laserovej linie smeroval presne na
predtym oznaceny bod II na stene B.

- Na stene A oznacte stred laserovej linie ako
bod III (zvislo nad resp. pod bodom I).

— Rozdiel d oboch ozna¢enych bodov I a III na
stene A dava skutocnu odchylku meracieho
pristroja od vodorovnej roviny.

—
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Maximalna pripustna odchylka d,,, sa vypocita
nasledovne:

dax = dvojndsobok vzdialenosti stien

x 0,3 mm/m

Priklad: Pri vzdialenosti stien 5 m smie byt maxi-
malna dovolend odchylka

dmax =2 x5 mx 0,3mm/m =3 mm. Spominané
znacky smu lezat’ od seba vo vzdialenosti
maximalne 3 mm.

Kontrola presnosti nivelacie zvislej linie

Na tuto kontrolu budete potrebovat’ otvor vo
dverach, pri ktorych je (na pevnom podklade) na
kazdej strane dveri miesto minimalne 2,5 m.

— Postavte meraci pristroj do vzdialenosti
2,5 m od otvoru dveri na pevnu rovnu pod-
lozku (nie na stativ). Nechajte pristroj na-
nivelovat' v krizovej prevadzke a nasmerujte
laserovy lU¢ do otvoru dveri.

— Oznacte stred zvislej laserovej linie na pod-
lahe otvoru dveri (bod 1), vo vzdialenosti 5 m
na druhej strane otvoru dveri (bod 1I), ako aj
na hornom okraji otvoru dveri (bod III).
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— Postavte meraci pristroj na druhej strane
otvoru dveri priamo za bodom II. Nechajte
meraci pristroj nivelovat' a laserovu liniu
nasmerujte tak, aby jej stred prebiehal
presne bodmi I aIl.

— Rozdiel d medzi bodom III a stredom lasero-
vej linie na hornom okraji otvoru dveri dava
skuto¢nu odchylku meracieho pristroja od
zvislice.

— Odmerajte vysku otvoru dveri.

Maximalna dovolend odchylka d,,, sa vypocita
nasledovne:

diax = dvojnasobok vysky otvoru dveri

x 0,3 mm/m

Priklad: Pri vySke otvoru dveri 2 m smie byt
maximalna dovolena odchylka
dnax=2x2mx0,3mm/m=1,2mm.
Spominané znacky smu lezat teda od seba
maximalne vo vzdialenosti 1,2 mm.

Pokyny na pouzivanie

» Na oznacovanie pouzivajte vZdy iba stred
laserovej linie. Sirka laserovej linie sa
vzdialenost'ou meni.

—

Praca s nastavovacou podlozkou

Pomocou nastavovacej podlozky 12 moézete na-
stavit' meraci pristroj k referen¢nej linii alebo
mozete zobrazit' zvislu laserovu liniu v uhle 45°
alebo 90° k referencnej linii.

Meraci nastroj polozte stativovym uchytenim 6
na kolik 16 na nastavovacej podlozke. Umiest-
nite ho na nastavovacej podlozke tak, aby zvisla
laserova linia (podla pozadovaného uhla) pre-
chadzala stredom nastavovacej pomécky 13, 14
alebo 15.

Vyrovnajte nastavovaciu podlozku 12 pomocou
korespondujlcich nastavovacich pomécok 13,
14 alebo 15 na poZzadovanu referenénd liniu.

Praca s meracou platni¢kou (Prislusenstvo)
(pozri obrazky E-F)

Pomocou meracej platnicky 20 moézete znacku
laserového ltca nanasat’ na podlahu, resp.
laserovu vysku na stenu.

Pomocou nulového policka a stupnice sa da
odmerat’ vzdjomné prestavenie v Zelanej vyske a
opat naniest' na inom mieste. Takymto spéso-
bom odpadne exaktné nastavovanie pristroja na
prendasanu vysku.

Meracia platni¢ka 20 je kvéli lepSej viditelnosti
laserového luc¢a na vacsie vzdialenosti, resp. pri
dopade silného sIne¢ného svetla, vybavena
reflektujlicou vrstvou. Zosilnenie jasu je v$ak
identifikovatelné len vtedy, ked' pozerate na
meraciu platni¢ku paralelne k laserovému lucu.

Praca so stativom (Prislusenstvo)

Stativ poskytuje stabilnu a vyskovo nastavitelnu
meraciu podlozku. Umiestnite meraci pristroj
stativovym uchytenim 6 na 1/4" zavit stativovej
skrutky a aretac¢nou skrutkou stativu ho
priskrutkujte na stativ.
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Praca s laserovym prijima¢om (Prislusenstvo)
(pozri obrazok G)

Za nepriaznivych svetelnych podmienok (svetlé
okolie, priame slnec¢né ziarenie a pod.) a pri
praci na vacsie vzdialenosti pouzivajte na lepsiu
identifikaciu laserovych lucov laserovy prijimac
21. Pri praci s laserovym prijimacom majte
zapnutu pulzovu funkciu (pozri odsek ,,Pulzova
funkcia®“, strana 153).

Okuliare na zviditel'nenie laserového luca
(Prislusenstvo)

Okuliare na zviditelnenie laserového luca filtruju
svetlo okolia. Vd'aka tomu sa stava cervené
svetlo lasera pre oko svetlejSim.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako ochran-
né okuliare. Laserové okuliare sluzia na
lepsie zviditelnenie laserového luca, pred
laserovym Ziarenim vSak nechrania.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako sine¢né
okuliare alebo ako ochranné okuliare v cest-
nej doprave. Laserové okuliare neposkytuju
Uplnu ochranu pred ultrafialovym ziarenim a
znizuju vnimanie farieb.

Priklady postupov (pozri obrazky H-K)

Dolné platnicky dajte do 45° uhla

(pozri obrazok J)

Meraci nastroj poloZte stativovym uchytenim 6
na kolik 16 na nastavovacej podlozke. Umiest-
nite ho na strednom vyvyseni (vystupku) nasta-
vovacej podlozky 12 tak, aby zvisld laserova linia
prechadzala stredom nastavovacej pomécky 15.
Potom vyrovnajte pomocou nastavovacich
pomécok 13 alebo 14 nastavovaciu podlozku s
referen¢nou liniou.

Pri krizovej prevadzke alebo pri vertikalnej pre-
vadzke ukazuje zvisla laserova linia na podlahe
uhol 45° k referencnej linii. Vyrovnajte dolné
platnic¢ky k tejto linii.

—
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Prenasanie bodu podlahy (zvislice) na strop
(pozri obrazok K)

Nakreslite dve linie krizujuce sa v pravom uhle

cez bod, ktory chcete preniest’ na strop. PoloZte
nastavovaciu podlozku 12 na prekrizenie linii a
pomocou nastavovacich pomécok 13 ako aj 14
ju na prekrizeni linii nastavte.

Meraci nastroj polozte stativovym uchytenim 6
na kolik 16 Umiestnite ho na jednej z oboch von-
kajsich vyvysenin (vystupkov) na nastavovacej
podlozke tak, aby zvisla laserova linia pre-
chadzala stredom prislusnej vyrovnavacej po-
mocky 13 alebo 14. Zvolte vertikdlnu prevadzku
a nakreslite na strope stred linie, ktora
prechadza nad meracim pristrojom.

Na nastavovacej podlozke otocte meraci pristroj
0 90°. Davajte pozor na to, aby ste pritom mera-
ciu podlozku neposunuli. Po uskuto¢neni nivela-
cie nakreslite bod prekrizenia zvislej laserovej
linie s uz nakreslenou liniou. Bod prekrizenia
tychto dvoch linii je preneseny bod na zvislici.

Udrzba a servis

Udrzba a é&istenie

Skladujte a prepravujte meraci pristroj iba v
ochrannej taske 17, resp. v kufriku 18, ktoré mu
poskytuju potrebntd ochranu.

Udrziavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych
kvapalin.

Znecistenia utrite vihkou méakkou handri¢kou.
Nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky ani
rozpustadla.

Cistite pravidelne predovietkym plochy na vy-
stupnom otvore a davajte pozor, aby ste pritom
odstranili pripadné zachytené vlakna tkaniny.

Ak by meraci pristroj napriek starostlivej vyrobe
a kontrole predsa len prestal niekedy fungovat,
treba dat’ opravu vykonat autorizovanej servis-
nej opravovni ru¢ného elektrického naradia
Bosch. Meraci pristroj sami nikdy neotvarajte.
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Pri vSetkych dopytoch a objednavkach nahrad-
nych suciastok uvadzajte bezpodmienecne
10-miestne vecné c¢islo uvedené na typovom
Stitku vyrobku.

V pripade potreby zasielajte meraci pristroj do
opravy v ochrannej taske 17, resp. v kufriku 18.

Prislusenstvo
1 609 203 X77
2 605 438 682

Ochranna taska17...........
Kufrik 18

Okuliare na zviditelnenie
laserového lU¢a19........... 2 607 990 031

Meracia platnicka s patkou 20.. 2 607 002 195
Laserovy prijimac21 ......... 0601 069 100
Stavebny stativBS 150 ....... 0601 096 974
...... 0601 015 AOO
...... 0601 015 BOO

Univerzalny drziak BM 1
Teleskopicka ty¢ BT 350

Servisné stredisko a poradenska sluzba
pre zakaznikov

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky
tykajlce sa opravy a udrzby Vasho produktu ako
aj nahradnych suciastok. Rozlozené obrazky a
informacie k ndhradnym suciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zakaznikov Bosch
Vam rad pomoéze aj pri problémoch tykajucich sa
kupy a nastavenia produktov a prisluSenstva.

Slovakia

Tel.: +421 (02) 48 703 800

Fax: +421 (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

—

Likvidacia
Vyrobok, prislusenstvo a obal treba dat na
recyklaciu Setriacu zivotné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Neodhadzujte meracie pristroje
do komunalneho odpadu!

Podla Eurépskej smernice
2002/96/ES o starych elek-
trickych a elektronickych vyrob-
koch a podla jej aplikacii v narod-
nom prave sa musia uz nepouzitelné elektrické
produkty zbierat’ separovane a dat’ na recyklaciu
zodpovedajlcu ochrane zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Neodhadzujte ru¢né akumulatory/batérie do ko-
munalneho odpadu, ani do ohna alebo do vody.
Akumulatory/batérie treba zberat oddelene,
recyklovat'ich, alebo zlikvidovat tak, aby nemali
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Podla smernice 91/157/EHS sa musia po$ko-
dené alebo opotrebované akumulatory/batérie
dat’ na recyklaciu.

Zmeny vyhradené.
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Biztonsagi eldirasok

A méromiiszerrel végzett munkak
veszélymentes és biztonsagos vég-
rehajtasahoz minden eléirast gon-
dosan végig kell olvasni. Sohase
tegye felismerhetetlenné a méré-
miiszeren elhelyezett figyelmezteté tablakat.

KERJUK GONDOSAN ORIZZE MEG EZEKET AZ

ELOIRASOKAT.

» Vigyazat - ha az itt leirtaktol eltéré kezel6
vagy beallité berendezéseket hasznal, vagy
mas eljarasokat alkalmaz, ez veszélyes
sugarterheléshez vezethet.

» A mérdémiiszer egy angol nyelvii figyel-
meztet6 tablaval keriil szallitasra (a képes
oldalon a mérémiiszer rajzan a 10 szammal
van jeldlve).

2 oo
bele If Laly léz
(" ersygs
IEc 608;"9”(_:",'” augfa"Zas, Ry
<1 5:1:20052. [€2ers,’ 1€ N
"W, 635 00703 *UEdrby

» Ragassza at az angol nyelvii figyelmezteto
tablat az els6 lizembe helyezés elé6tt a
késziilékkel szallitott megfelel6 nyelvii
ontapadoé cimkével.

Ne iranyitsa a lézersugarat mas

személyekre vagy allatokra és

sajat maga se nézzen bele a

lézersugarba. Ez a mérémliszer az

IEC 60825-1 szabvanyban meg-

adottaknak megfelel6 2. l1ézerosz-
talyu lézersugarzast bocsat ki. Ezzel el lehet
vakitani mas személyeket.

—
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» Ne hasznalja alézerpontkeres6 szemiiveget
védészemiivegként. A |ézerpontkeresé sze-
miveg a lézersugar felismerésének meg-
konnyitésére szolgdl, de nem nyujt védelmet
a lézersugarral szemben.

» Ne hasznalja a lézerpontkeres6 szemiiveget
napszemiivegként vagy a kézlekedésben
egyszerii szemiivegként. A |ézerpontkeresé
szemiiveg nem nyujt teljes védelmet az ultra-
ibolya sugdrzassal szemben és csdkkenti a
szinfelismerési képességet.

» A méromiiszert csak szakképzett személy-
zet csak eredeti potalkatrészek felhasz-
nalasaval javithatja. Ez biztositja, hogy a
mérémUszer biztonsagos muiszer maradjon.

» Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugarral
felszerelt mérémiiszert feliigyelet nélkiil
hasznaljak. Ezzel akaratlanul elvakithat mas
személyeket.

» Ne dolgozzon a méréomiiszerrel olyan robba-
nasveszélyes kdrnyezetben, ahol égheté
folyadékok, gazok vagy porok vannak.

A mérémuszerben szikrak keletkezhetnek,
amelyek a port vagy a gézdket meggyujthatjak.

A miikodés leirasa

Kérjik hajtsa ki a Kezelési Utasitasnak a méro-
miUszer képét tartalmazo kihajthatd lapjat,
mikdzben a Kezelési Utasitast olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémUszer vizszintes és fliggbleges vonalak
meghatarozasara és ellendrzésére szolgal.

Bosch Power Tools
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Miiszaki adatok

—

Keresztvonalas lézer GLL 2-50
Professional
Cikkszam 3601 K63 1..
Munkaterilet
— Standard 20 m
— impulzusfunkcidval 15m
— lézer vevékésziilékkel 50 m
Szintezési pontossag +0,3 mm/m
Jellemz6 Onszintezési tartomany +4°
Jellemzd szintezési id6 <4s

Uzemi hémérséklet

-10°C ... +50 °C

Tarolasi hémérséklet

-20°C...+70 °C

A levegb megengedett legmagasabb

nedvességtartalma 90 %
Lézerosztaly 2
Lézertipus 635 nm, <1 mW
Cq 1
legrévidebb impulzus idétartam 1/1600 s
MdUszerallvanycsatlakozo 1/4"

Elemek 3x1,5VLR6 (AA)
Uzemidé kb. 12 éra
Automatikus kikapcsolas kb. 30 perc
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003”

(2003/01 EPTA-eljaras) szerint 0,45 kg

Méretek

118 x 57 x 89 mm

Védettségi osztaly

IP 54 (por és froccsend viz ellen védett kivitel)

Kérem lgyeljen a mérémdlszer helyes cikkszamara, egyes mérém(iszereknek tobb kiilonb6z6 kereskedelmi

megnevezése is lehet.

Az 6n mérémuszere a tipustablan talalhatd 9 gyartasi szammal egyértelm(ien azonosithato.
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Az abrazolasra keriil6 komponensek

Az dbrazolasra kerild alkatrészek szamozasa a
mérémliszernek az abrakat tartalmazo oldalon
talalhato abraira vonatkozik.

[y

Lézersugarzas kilépési nyilas
Impulzusfunkcié kijelzése
Impulzusfunkcio gomb
Uzemméd-billenty(
Elem-kijelzés

1/4"-0s muszerallvanycsatlakozo
Be-/kikapcsold

Az elemtarté fedele

O 00 NG WN

Gyartasi szam

=
o

Lézer figyelmeztet6 tabla

(=Y
[

Az elemtarto fiok fedelének reteszelése

-
N

Iranyzék-tarcsa*

-
w

Iranyzék 0° az irdnyzék-tarcsan

=
»

Iranyzék 90° az iranyzék-tarcsan

=
o

Iranyzék 45° az irdnyzék-tarcsan

=
o

Csap az iranyzék-tarcsan
Védotaska*

Koffer*

Lézerpont keresd szemiiveg*

N B
o O 0 N

Mérélap labbal*
21 Lézer vevékészilék*

* A képeken lathato vagy a szévegben leirt tartozékok
részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

—

Magyar | 161

Osszeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése
Kizardlag alkali-mangan-elemeket hasznaljon.
A 8 elemtarté fedelének kinyitasahoz tolja el a
11 reteszelést a nyil altal jelzett irdnyban és
vegye le a fedelet. Tegye be a késziilékkel
szallitott elemeket. Ugyeljen az elemfidk belsé
oldalan abrazolt helyes polaritas betartasara.

Ha a 5 elem kijelzé piros szinben villog, cserélje
ki az elemeket.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki.
Csak egyazon gyarté cégtdl szarmazo és azanos
kapacitasu elemeket hasznaljon.

» Vegye ki az elemeket a mérémiiszerbél, ha
azt hosszabb ideig nem hasznalja. Az elemek
egy hosszabb tarolds soran korrodalhatnak,
vagy magatdl kimerilhetnek.

Uzemeltetés

Uzembevétel

» Ovja meg a mérémiiszert a nedvességtél és
a kézvetlen napsugarzas behatasatol.

> Ne tegye ki a méromiiszert extrém homér-
sékleteknek vagy hémérsékletingadozasok-
nak. Példaul ne hagyja hosszabb ideig a
mérédmdszert egy autoban. Nagyobb hémér-
sékletingadozasok utan hagyja a méré-
mUszert temperalddni, mieldtt azt ismét
lizembe venné. Extrém hémérsékletek vagy
hémérséklet ingadozasok befolyasolhatjak a
mérémuszer mérési pontossagat.

» Ugyeljen arra, hogy a mérémiiszer ne
eshessen le és ne legyen kitéve erésebb
l6késeknek vagy iitéseknek. Ha a mérémi-
szert er@s kils6 hatas érte, a munka folyta-
tasa el6tt ellenérizze annak pontossagat
(lasd ,Szintezési pontossag”).

» Mindig kapcsolja ki a méréomiiszert, ha azt
szallitja. A kikapcsolaskor az inga egység
reteszelésre keriil, mivel azt masképp az erés
mozgas megrongalhatja.
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Be- és kikapcsolas

A mérémliszer bekapcsolasahoz tolja el a 7

be-/kikapcsoldt az @ on” (BE) helyzetbe (szin-

tezési automatika nélkili munkahoz), illetve az

,,'b on” (BE) helyzetbe (szintezési automatika-

val végzendé munkahoz) A mérémlszer a bekap-

csolasa utan azonnal megkezdi a |ézervonalak
kibocsatasat az 1 kilépd nyilasokbdl.

» Sohase iranyitsa a lézersugarat személyek-
re vagy allatokra, és sohase nézzen bele
koézvetleniil, - még nagyobb tavolsagbol
sem - a lézersugarba.

A mérémiUszer kikapcsolasahoz toljael a7

be-/kikapcsolodt az ,,off” (Ki) helyzetbe. Az ingas

egység kikapcsolaskor reteszelésre kerdil.

A kikapcsolasi automatika deaktivalasa

A mérémiiszer 30 perc lizemidd elteltével auto-

matikusan kikapcsol. A kikapcsolasi automatika

deaktivalasara tartsa az 4 izemmaod-billenty(t a

mérémiliszer bekapcsolasakor 3 masodpercig

benyomva. Ha a kikapcsolasi automatika deakti-
valasra kerdiilt, a I1ézervonalak 3 masodperc
elteltével rovid ideig villognak.

» Sohase hagyja a bekapcsolt mérémiiszert
feliigyelet nélkiil és hasznalat utan mindig
kapcsolja ki a mérémiiszert. A |ézersugar
mas személyeket elvakithat.

Az automatikus kikapcsolas aktivalasahoz kap-

csolja ki, majd ismét kapcsolja be a mérémliszert

(de ekkor ne tartsa benyomva az 4 izemmod-

billenty(t).

Uzemmoédok (lasd az ,A”-,D” abrat)

A berendezés harom kiilénb6z6 izemmaodban

Uzemeltethetd, amelyek kdzott barmikor at

lehet kapcsolni:

— Vizszintes lizem ,,=”: egy vizszintes lézer-
vonalat hoz létre,

— Fuggéleges lizem ,,I”: egy fliggdleges lézer-
vonalat hoz létre,

— Keresztvonalas lizem ,,+”: egy vizszintes és
egy fliggdleges lézervonalat hoz létre.

A mérémliszer a bekapcsolas utan a kereszt-

vonalas (izemben kezd mikodni. Az izemmod

megvaltoztatasahoz nyomja meg az 4 izemmod-

billentydt.

Mind a harom izemmodot mind szintezési auto-

matikaval, mind anélkil is lehet hasznalni.

—

Impulzusfunkcié

A 21 |ézer vevokésziilékkel vagzett munkakhoz
az impulzusfunkcidt — a kijelolt Gzemmaodtol
figgetlenll — aktivalni kell.

Az impulzusfunkcié soran a lézervonalak igen
magas frekvenciaval villognak, és igy azokat a 21
lézer vevOkészilék megtalalja és felismeri.

Az impulzusfunkcié bekapcsolasara nyomja meg
a 3 gombot. A 2 bekapcsolt impulzusfunkcio
esetén z6ld szinben vilagit.

Az emberi szem szamara a lézervonalak lat-
hatdsaga bekapcsolt impulzusfunkcié mellett
csOkken. Ezért a lézer vevdkésziilék nélkul vég-
zett munkakhoz a 3 gomb ismételt megnyomasa-
val kapcsolja ki az impulzusfunkciot. A 2 kijelzé
kikapcsolt impulzusfunkcio esetén kialszik.

Szintezési automatika

Munkavégzés a szintezési automatikaval
(lasd a ,,C” abrat)

Helyezze a mérémUszert egy vizszintes, szilard
alatétre vagy rogzitse egy a kereskedelemben
kaphaté haromlabu fényképezdallvanyra.

A szintezési automatikaval végzett munkakhoz
tolja el a 7 be-/kikapcsolot az alabbi helyzetbe:
» g on”.

A szintezési automatika a +4° dnszintezési tar-
tomanyon belilli egyenetlenségeket automatiku-
san kiegyenliti. Amikor a lézervonalak mar nem
villognak, a mérémdlszer szintezése sikerrel
befejez6dott.

Ha az automatikus szintezést nem lehet vég-
rehajtani, példaul mert a mérémiszer alap-
felllete tobb mint 4°-kal eltér a vizszintestdl, a
lézervonalak villognak. Ebben az esetben allitsa
fel vizszintesen a mérémuszert, és varja meg az
Onszintezés végrehajtasat.

Ha a berendezés helyzete lizem kdzben megval-
tozik, vagy azt razkodasok érik, a mérémuszer
ismét automatikusan végrehajt egy 6nszinte-
zést. A megismételt onszintezés utan ellendrizze
a vizszintes, illetve fliggéleges lézervonalnak a
referenciapontokhoz viszonyitott helyzetét,
hogy elkeriilje a hibas méréseket.
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Munkavégzés a szintezési automatika nélkiil
(lasd a ,,D” abrat)

A szintezési automatika nélkll végzett munkak-
hoz tolja el az 7 be-/kikapcsolét az ,,@ on”
helyzetbe. Kikapcsolt szintezési automatika
esetén a lézervonalak folyamatosan villognak.
Kikapcsolt szintezési automatika mellett a méro-
miiszert szabadon tarthatja a kezében, vagy egy
ferde alaprais leteheti. Keresztvonalas izemben
ekkor a két |ézervonal mar nem sziikségképpen
merdleges egymasra.

Szintezési pontossag

A pontossagot befolyasolé hatasok

A pontossagra a kérnyezeti hémérséklet van a
legnagyobb hatdssal. A l1ézersugarat kiilénésen a
talajtol felfelé, figgdleges iranyban fennalld
hémérsékletkilonbségek tudjak eltériteni.

Mivel a levegd hémérsékletfliggd rétegeltsége a
talaj kozelében a legnagyobb, a mérémuszert
20 m mérési szakasztél kezdve mindig szerelje fel
egy haromlabu m(iszerallvanyra. A mérémuiszert
ezen kivil lehetdség szerint a munkatartomany
kozepén allitsa fel.

A kiils6 hatasokon kiviil a berendezésen belili
hatasok is okozhatnak a méréseknél eltéréseket
(mint példaul a miszer leesése vagy erés
Utések). Ezért a mérémliszer pontossagat
minden munkakezdés elé6tt ellendrizni kell.
El8szor ellendrizze a vizszintes lézervonal magas-
sagi és szintezési pontossagat, majd a fliggdleges
lézervonal szintezési pontossagat.

Ha az eltérés legaldbb egy ellenérzési folyamatnal
meghaladja a legnagyobb megengedett eltérést,
javittassa meg egy Bosch-vevészolgalattal a
mérémuszert.

A vizszintes vonal magassagi pontossaganak
ellenérzése

Az ellendrzéshez egy A és B fal kozotti szilard ta-
laju, 5 m-es szabad mérési szakaszra van
szlikség.

— Szerelje fel a mérémdiszert az ,,A” fal kozelé-
ben egy haromlabu mUszerallvanyra, vagy
helyezze egy szilard, sik alapra. Kapcsolja be
a mérémszert. Allitson be keresztvonalas
lizemet, szintezési automatikaval.

—
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— lranyitsa a lézersugarat a kézelebbi ,,A” falra,

majd varja meg, amig a mérémdUszer vég-
rehajtja az 6nszintezést. Jeldlje meg annak a
pontnak a kbzepét, amelyben a vonalak a
falon keresztezik egymast (I pont).

— Forgassa el a mérémuiszert 180°-kal, varja
meg, amig befejezédik az automatikus szin-
tezés, és jeldlje fel a Iézervonalak keresz-
tezédésének pontjat a szembenfekvé ,,B”
falon (I pont).

- Ugy helyeze el a mérémiiszert — anélkiil,
hogy azt elforditana — hogy minél kézelebb
legyen a ,B” falhoz, kapcsolja be a méré-
mUszert és varja meg az automatikus szin-
tezés befejez6dését.

A

=

- Allitsa be Ugy a mérémUszer magassagat (a
haromlabu muszerallvany segitségével vagy
sziikség esetén a berendezés ald helyezett
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lapokkal), hogy a lézervonalak keresztezé-
dési pontja pontosan a ,B” falon elézéleg
bejel6lt IT pontra essen.

— Forgassael amérémiliszert 180°-kal, anélkiil,
hogy megvaltoztatna a magassagat. Iranyitsa
ugy az ,A” falra, hogy a fliggdleges lézervonal
keresztlilmenjen a mar feljeldlt T ponton.
Varja meg, amig a mérémuszer végrehajtja az
automatikus szintezést és jeldlje meg az ,A”
falon a lézervonalak keresztezédési pontjat
(III pont).

— A falon bejel6lt két pont (I és I1I) kozotti d
kilonbség megadja a mérémdszer altal
okozott tényleges magassagi eltérést.

A maximalis megengedett d,,., eltérést a kovet-
kez6éképpen kell kiszamitani:

dnax = A falak kozotti kétszeres tavolsag

x 0,3 mm/m

Példa: Ha a falak kozo6tti tavolsag 5 m, a maxi-
malis eltérésnek nem szabad meghaladnia a
dmax =2 X5 m x 0,3 mm/m = 3 mm értéket. A
jelek kozotti eltérés ennek megfeleléen leg-
feljebb 3 mm lehet.

A vizszintes vonal szintezési pontossaganak
ellenérzése

Az ellenbrzéshez egy kb. 5 x 5 m-es szabad
terlletre van sziikség.

- Allitsa fel a mérémUszert egy szilard, sik
alapra az ,A” és ,B” faltol azonos tavolsagra.
Varja meg, amig a mérémliszer vizszintes
lizemben végrehajtja az automatikus szin-
tezést.

Jeldlje be a mérémiiszertdl 2,5 m tavolsagra
mindkét falon a lézervonal kbzepét (I pont az
,A” falon és 1I pont a ,B” falon).

Allitsa fel a mérémiszert 180° fokkal elfor-
gatott helyzetben 5 m tavolsagban és varja
meg, amig befejezédik az automatikus szin-
tezés.

Allitsa be gy a mérémtiszer magassagat (a
haromlabu muszerdllvany segitségével vagy
szlikség esetén a berendezés ala helyezett
lapokkal), hogy a lézervonal kbzepe pontosan
a ,B” falon el6zéleg bejeldlt 11 pontra essen.
Jelolje be 111 pontként (fliggdlegesen az 1
pont felett, illetve alatt) az ,A” falon a lézer-
vonal kdozepét.

A falon bejelolt két pont (I és I1I) kozotti d
kiilonbség megadja a mérémiiszer altal oko-
zott, a vizszintestdl valo tényleges eltérést.
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A maximalis megengedett d,,,, eltérést a kovet-
kez6éképpen kell kiszamitani:

dnax = A falak kdzotti kétszeres tavolsag

x 0,3 mm/m

Példa: Ha a falak kozo6tti tavolsag 5 m, a maxi-
malis eltérésnek nem szabad meghaladnia a
dmax =2 X5 mx0,3mm/m =3 mm értéket. A
jelek kozotti eltérés ennek megfeleléen leg-
feljebb 3 mm lehet.

A fliggbleges vonal szintezési pontossaganak
ellenérzése

Az ellenérzéshez egy ajtonyilasra van szlkség,
amelynél az ajto mindkét oldalan legaldbb 2,5 m
szilard alapu szabad hely all rendelkezésre.

- Allitsa fel a mérémUszert az ajtényilastol
2,5 m tavolsagban egy szilars, sik alapra (ne
egy haromlabu muszerallvanyra). Varja meg,
amiga mérémluszer keresztvonalas (izemben
végrehajtja az 6nszintezést, majd iranyitsa a
lézervonalakat az ajtényilasra.

- Jeldlje be a figgdleges Iézervonal kdzepét az
ajtényilas alatti padlén (I pont), 5 m tavol-
sagban az ajtonyilas masik oldalan (II pont),
valamint az ajtdényilas fels6 szélén (111 pont).

—
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- Allitsa fel a mérémUszert az ajtényilas masik
oldalan kozvetlenil a I pont mégé. Varja
meg, amig a mérémuszer végrehajtja az auto-
matikus szintezést és allitsa ugy be a fliggble-
ges lézervonalat, hogy annak kdzepe ponto-
san keresztlilmenjen mind az I, mind a Il
ponton.

— A1l pont és az ajtdnyilas felsé részén végig-
futd lézervonal kozepe kozotti d killonbség
megadja a mérémUszer altal okozott tény-
leges eltérést a fliggbleges helyzettdl.

- Mérje meg az ajtonyilas magassagat.

A maximalis megengedett d,., eltérést a kovet-
kez6éképpen kell kiszamitani:

diax = Az ajtonyilas kétszeres magassaga

x 0,3 mm/m

Példa: Ha az ajtonyilas magassaga 2 m, a maxi-
malis eltérésnek nem szabad meghaladnia a
dmax =2 x2mx0,3mm/m =1,2 mm értéket.

A jelek kozotti eltérés ennek megfelelden leg-
feljebb 1,2 mm lehet.

Bosch Power Tools
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Munkavégzési tanacsok

> A jeloléshez mindig csak a lézervonal kéze-
pét hasznalja. A Iézervonal szélessége a
tavolsagtdl fliiggden valtozik.

Munkavégzés az iranyzék-tarcsaval
A12iranyzék-tarcsasegitségével a mérémiszert
beallithatja egy referencia vonalra, vagy ugy is
beallithatja a meréleges vonalat, hogy az egy
referencia vonalhoz viszonyitva 45° vagy 90°
szoget alkosson.

Tegye fel a mérémiuszert a 6 miszerallvany-
csatlakozoval az iranyzék-tarcsan talalhato 16
csapra. Helyezze ugy el az iranyzék-tarcsan,
hogy a fliggbleges lézervonal (a kivant szégnek
megfeleléen) a 13, 14 vagy 15 iranyzék kdzepén
haladjon at.

Allitsa be a 12 irdnyzék-tarcsat a megfelels 13,
14 vagy 15 iranyzék segitségével a kivant
referenciavonalra.

Munkavégzés a mérélappal (kiilon tartozék)
(lasd az ,E-F” abrat)

A 20 mérdlap segitségével a lézersugarat at
lehet vinni a padldra (talajra), illetve a lézer
magassagat egy falra.

A nulla mez6 és a skala segitségével meg lehet
mérni a kivant magassagtol vald eltérést és ezt
at lehet vinni egy masik helyre. igy nincs sziikség
arra, hogy a mérémdszert pontosan beallitsa az
atvitelre kerllé magassagra.

A 20 mérélap egy visszavero réteggel van ellatva,
amelynek segitségével a |ézersugarat nagyobb
tavolsagokban, illetve erés napfény esetén is
jobban fel lehet ismerni. A fényer6é novekedése
csak akkor ismerhet6 fel, ha a |ézersugarral
parhuzamos iranyban néz a mérdlapra.

Munkavégzés a haromlabu miiszerallvannyal
(kiilén tartozék)

Egy haromlablu mdszerallvany egy szilard,
beallithaté magassagu mérési alapot nyujt.

Tegye fel a mérémdiszert a 6 m(iszerallviiny 1/4"-

0s menetére és a miszerallvany rogzitécsavar-
javal rogzitse.

—

Munkavégzés a lézer vevokésziilékkel (kiilon
tartozék) (lasd a ,,G” abrat)

Hatranyos megvilagitasi feltételek esetén
(vilagos kornyezet, kozvetlen napsugarzas) és
nagyobb tavolsagok mérése esetén a lézervona-
lak helyzetének kdnnyebb meghatarozasara
haszndlja a 21 Iézer vevékésziléket. A [ézer
vevOkésziilékkel végzett munkakhoz kapcsolja
be azimpulzusfunkciot (lasd ,,Impulzusfunkcio”,
a 162 oldalon).

Lézerpont keresé szemiiveg (kiilon tartozék)

A lézerpont keresd szemiiveg kisz(ri a kornyez6
fényt. Ezaltal a |ézer piros fénypontja vilagosab-
ban, jobban kivalik a kérnyezetbdl.

» Ne hasznalja a Iézerpontkeres6 szemiiveget
védoszemiivegként. A [ézerpontkeresd sze-
miveg a lézersugar felismerésének meg-
konnyitésére szolgal, de nem nyujt védelmet
a lézersugarral szemben.

» Ne hasznalja a lézerpontkeres6 szemiiveget
napszemiivegként vagy a kézlekedésben
egyszerii szemiivegként. A |ézerpontkeresé
szemiveg nem nyljt teljes védelmet az ultra-
ibolya sugarzassal szemben és csokkenti a
szinfelismerési képességet.

Munkavégzési példak
(lasd a ,H-K” abrat)

Padlélapok 45°szogben valé lefektetése
(lasd a ,,J” abrat)

Tegye fel a mérémuszert a 6 mlszerallvanycsatla-
kozoéval az iranyzék-tarcsan talalhaté 16 csapra.
Helyezze Ugy el a 12 irdnyzék-tarcsa kozépso ki-
emelkedésén, hogy a fliggdleges lézervonal a 15
iranyzék kozepén haladjon at. Ezutan allitsa be az
iranyzék-tarcsat a megfelel6 13 vagy 14 iranyzék-
kal a kivant referenciavonalra.

Keresztvonalas, vagy fliggéleges (izem esetén a
fliggdleges lézervonal a padlon a referencia-
vonallal 45° széget alkot. Allitsa be a padldlapo-
kat erre a vonalra.

1609 929 S02 | (19.3.09)
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Egy talajpont felvitele a mennyezetre
(fliggoleges vonal) (lasd a ,,K” abrat)

Rajzoljon fel két egymasra meréleges vonalat
azon a ponton keresztiil, amelyet at akar vinni a
mennyezetre. Tegye ra a 12 iranyzék-tarcsat a
vonalkeresztre és allitsa be az irdnyzék-tarcsat a
13 és 14 iranyzékkal a vonalkeresztre.

Tegye fel a mérémiuszert a 6 miszerallvany-
csatlakozdval az irdnyzék-tarcsan talalhaté 16
csapra. Helyezze ugy el az irdnyzék-tarcsa két
kiils6 kiemelkedésének egyikén, hogy a flig-
gbleges lézervonal a 13 vagy 14 iranyzék
koézepén haladjon at. Kapcsoljon at fliggéleges
Uzemre, és rajzolja fel a mennyezetre annak a
vonalnak a kézepét, amely a mérémuszer felett
halad el.

Forgassa el a mérémuszert az irdnyzék-tarcsan

90°. Ugyeljen arra, hogy az iranyzék-tarcsa ekdz-
ben ne tolédjon el. Az dnszintezés végrehajtasa
utan rajzolja fel a fliggéleges lézervonal keresz-
tezési pontjat a mar elébb felrajzolt vonallal.

E két vonal metszéspontja az atvitt pont.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

A mérémuszert csak az azzal egylitt szallitott 17
védoétaskaban, illetve a 18 béréndban tarolja és
szallitsa.

Tartsa mindig tisztan a mérémdszert.

Ne meritse vizbe vagy mas folyadékokba a méro-
szerszamot.

A szennyezédéseket egy nedves, puha kenddvel
tordlje le. Ne hasznaljon tisztito- vagy olddsze-
reket.

Mindenek el6tt rendszeresen tisztitsa meg a
lézer kilépési nyilasat és ligyeljen arra, hogy ne
maradjanak ott bolyhok vagy szalak.

—
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Ha a mérémuszer a gondos gyartasi és ellendr-
zési eljaras ellenére egyszer mégis meghiba-
sodna, akkor a javitassal csak Bosch elektromos
kéziszerszam-miihely tGgyfélszolgalatat szabad
megbizni. Ne nyissa fel sajat maga a mérému-
szert.

Ha kérdései vannak, vagy potalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenil adja meg a mérémlszer
tipustablajan taldlhaté 10-jegy(i rendelési szamot.

Ha javitasra van sziikség, a 17 védoétaskaba,
illetve a 18 b6érondbe csomagolva kiildje be a
mérémiszert.

Tartozékok

Védotaska 17 ... ... 1609 203 X77
Kofferd8 .................. 2 605 438 682
Lézerpont keresé

szemiveg19 ............... 2 607 990 031
Mérélap ldbbal20 ... ........ 2 607 002 195
Lézer vevOkészilék 21 ........ 0601 069 100
Haromlabu épitkezési

miszerallvany BS 150 ........ 0601 096 974
BM 1 univerzdlis tarté ........ 0 601 015 AOO
BT 350 teleszkoprud .......... 0601 015 B0OO

Veviszolgalat és tanacsadas

A vevOszolgalat a terméke javitasaval és karban-
tartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szivesen valaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott abrak és
egyéb informacié a kovetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Vevétanacsadd Csoport szivesen segit
Onnek, ha a termékek és tartozékok vasarlasa-
val, alkalmazasaval és beallitasaval kapcsolatos
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft

1103 Budapest
Gyoémréi ut. 120

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
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Eltavolitas

A mérémuiszereket, a tartozékokat és a cso-
magolast a kérnyezetvédelmi szempontoknak
megfeleléen kell Ujrafelhaszndlasra elékésziteni.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ne dobja ki a mérémliszereket a
haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektroni-
kus berendezésekre vonatkozo
2002/96/EK sz. Eurdpai Irany-
elvnek és ennek a megfeleld
orszagok jogharmonizaciojanak megfeleléen a
mar hasznalhatatlan elektromos kéziszersza-
mokat kiilon dssze kell gyljteni és a kérnyezet-
védelmi szempontbdl megfeleld Ujra felhasz-
nalasra le kell adni.

Akkumulatorok/elemek:

Sohase dobja ki az akkumulatorokat/elemeket a
haztartasi szemétbe, tlizbe, vagy vizbe. Az akku-
mulatorokat/elemeket 6ssze kell gyljteni, ujra
fel kell hasznalni, vagy a kérnyezetvédelmi eléi-
rasoknak megfeleléen kell azokat a hulladékba
eltavolitani.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A 91/157/EGK iranyelv értelmében a meghibaso-
dott vagy elhasznalt akkumulatorokat/elemeket
Ujrafelhasznalasra kell leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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YKa3aHua mo 6e30TacHOCTHU » He mpuMeHsaiTe Aa3epHble OUKH B KauecTBe
3aLLMTHBIX OUKOB. Aa3epHble OUKM CAyXaT
TpouTuTe BCE MHCTPYKLMHK, UTO6bI AAA AYULLETO PACTTO3HABAHMA AA3EPHOTIO AyUa,
Bbl Moran 6e3omacHo U HaAeXHO OAHAKO OHM He 3alLMLLIAKT OT Aa3ePHOro
paboTaTb C HACTOALLUM U3MEpPH- M3AYUEHNA.

TeAbHbIM UHCTPyMeHTOM. Hukoraa

He U3MEeHAWTe A0 Hey3HaBaemMoCTH
npeAynmpeAUTeAbHble TaBAMUKU Ha U3MepH-
TeAbHOM MHCTpyMeHTe. XOPOLLO COXPAHSAN-
TE 3TU MHCTPYKLUMUN.

» BHMMaHMe - UCTTOAb3OBaHHE APYIrux He
YMTOMAHYTbIX 3A€Cb SA€MEHTOB YITPaBA€HUA
U peryaAMmpoBaHuAa UAU APYFrUX METOAOB 3KC-
TIAyaTauuUu MOXXeT MOABEepPrHyTb Bac omac-
HOMY AAAl 3AOPOBbA U3AYUEHUIO.

> He mpuMeHsaiTe Aa3epHble OUKHU B KauecTBe
COAHEUHbIX OUKOB UAU B YAUUHOM ABUXKE-
HUMK. Aa3epHble OUKHM He AQIOT MOAHOWM 3aLLUMTbI
OT YAbTPA(PUOAETOBOIO U3AYUEHHA U YXYALLA-
tOT BOCITPUATHE KPACOK.

» PeMOHT Bawero uamepuTeAbHOro MHCTpPYy-
MEHTa MopyuaiTe TOAbKO KBaAU(IULIMPOBaH-
HOMY TTepCOHaAY, UCTIOAb3YA TOAbKO OPUIU-
HaAbHble 3amacHble YacTu. 3TuM obecrieun-

BaeTcsA 6e30MacHOCTb U3MEPUTEABHOTO UH-
» WU3mepUTeAbHbIH MHCTPYMEHT TOCTaBAAETCA CTpyMeHTa.

C TIpeAyTnpeAUTEAbHON TaBAMUKOMK Ha

. > He pa3pelwaiTe AeTAM TOAb30BaTbCA Aa3ep-
aHrAMIACKOM A3biKe (Ha cTpaHuue ¢ usobpa-

HbIM U3MEepPUTEeAbHbIM UHCTPYMEHTOM 6e3
Hap3opa. OHY MOTYT HEYMbILLIAEHHO OCAETTUTb
AOAEHN.

XEHUEeM U3MEPUTEAbHOro MHCTPYMEHTa
noKasaHa moa 10).

» He paboraiiTe ¢ U3MEPUTEAbHbIM UHCTPY-
MEHTOM BO B3pPbIBOOTIAaCHOW cpeAe,
MO6AM30CTH OT roprOUNX XUAKOCTEN, ra3oB
M TIbIAK. B U3MepUTeAbHOM MHCTPYMEHTe
MOryT 06pa3oBaTbCA UCKPbI, OT KOTOPbIX
MOXET BOCTIAAMEHUTLCA TIbIAb UAU TTAPbI.

» TlepeA mepBbiM TPUMEHEHUEM UHCTPYMEHTa
HaKAEHWTe Ha aHTAMWCKYIO TIPeAYTTPeAUTEADb-

HYI0 TaBAMUKY TIOCTAaBAEHHYIO HAaKAEWKY C OnucaHue d)yH KUUHU

TEKCTOM Ha A3blke Bawei cTpaHbl. . .
TToXxaAyicTa, OTKPOMTE PACKAGAHYIO CTPaHULY C

UAAOCTPALMAMU MHCTPYMEHTA U OCTaBAAUTE ee
OTKPbITOM, TTOKa Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO MO
3KCTIAyaTaLmu.

He HampaBAAiiTe Aa3epHbIX AyY
Ha AIOAEW UAM XXUBOTHBIX U He
CMOTPUTE CaMU B Aa3€PHbINA Ayu.
HacTosWwni M3amepuUTeAbHbIN
MHCTPYMEHT CO3AAET Aa3epHoe

M3AyUEHWE KAACCa 2 COTAACHO TipumeHeHne o HasHaueHuIo

IEC 60825-1. 3TUM U3AyueHUeM HacTosawuin nsmeputenbHbin Tpubop nmpeaHas-
Bbl MOXeTe HeTipeaAHaMepeHHO HaueH AAA TIOCTPOEHMA U KOHTPOAA FTOPU3OH-
OCAETIUTb AIOAEMN. TaAbHbIX U BEPTUKAAbHbBIX AMHUH.
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TexHUUecKHe AaHHble

TepeKpecTHbIi Aa3ep GLL 2-50
Professional
ToBapHbIt NQ 3601 K63 1..
Pabouuit ananasoH
— CTAHAQPTHbIM 20 ™
= C MMMYAbCHOM (hyHKLMEN 15m
— C AA3epPHbIM TTPUEMHUKOM 50 m
TOUHOCTb HUBEAMPOBAHMA +0,3 MM/M
TWUTTMUHBIW AMaTTa30H aBTOMaTUUECKOro HUBEAUPOBAHUA +4°
TUMMUHOe BpeMA HUBEAMPOBaHUA <4c
Pabouan Temnepatypa -10 °C ... +50 °C
Temmepartypa xpaHeHusA -20 °C...+70 °C
OTHOCHTEABHAA BAAXHOCTb BO3AyXa He bonee 90 %
Knacc nasepa 2
Tum Anasepa 635 HMm, <1 mMBT
Cg 1
MWHWMaAbHAA AAMTEABHOCTb MMTIYAbCA 1/1600 c
Pe3bba ang WTaTMBa 1/4"
Batapehku 3x 1,5B LR6 (AA)
TTPOAOAXKHUTEABHOCTb PaboThl, OK. 12y
ABTOMaTUUECKOe BblKAOUEeHUE TTIPHUOA. uepes 30 MuH
Bec cornacHo EPTA-Procedure 01/2003 0,45 kr
Pasmepbl 118 x 57 x 89 mm
CTeneHb 3aluThbl IP 54 (3alwwuTa OT MbIAU U BPbI3T BOAbI)

YuuTbiBaKTe TOBapHbLIA HOMEP Ha 3aBOACKOM TabAnuKe Ballero 3mMepuUTeAbHOTrO MHCTPYMEHTA, TOProBble Ha3BaHUA
OTAEAbHbIX MHCTPYMEHTOB MOTYT pa3AMUaTbCA.

OAHO3HauHaA MAEHTUUKALMA Balwero MaMepuUTeAbHOTO MHCTPYMEHTa BO3MOXHO MO CEpUIHOMY HOMepy 9 Ha
3aBOACKOM TabAnuKe.
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M306pa)|(eHHb|e COCTaBHbl€ YaCTH

Hymepauus mpeaCTaBAEHHbIX COCTABHbIX UacTen

BbITTOAHEHA TTO U306PAXEHUIO UBMEPUTEABHOTO

MHCTPYMEHTA HA CTPaHWLE C UAAOCTPALUAMMU.
1 OTBepcTHE AAS BbIXOAQ AA3EPHOrO Ayua

MHAMKATOP MMTTYABCHOM (DYHKLKM

KHOTTKa UMTTYAbCHOM (byHKL MK

KHoTKa TepeKAOUEHUA PEXUMOB PaboTbl

MHavkaTop 3apsaa batapeun

[He3A0 ToA WwTatuse 1/4"

BbikAatouaTenb

Kpbiwka 6aTaperlHoro otceka

O 0O NG WON

CepuiHbIN HOMEpP

MpeaympeanTeAbHaA TabAMUKa Aa3epHOro
M3NYyUEHUA

11 Oukcatop KpbiwKK baTaperHoro otceka
12 TIAacTUMHKA BbIBEPKKM™*

13 SaemeHT BbiBEpPKM 0° Ha TTAACTUHKE
BbIBEPKH

14 SnemeHT BbiBepkK 90° Ha MAACTUHKe
BbIBEPKM

15 SAeMeHT BbiIBEPKU 45° Ha MAACTUHKeE
BbIBEPKH

16 LUTUMT Ha TTAACTUHKE BbIBEPKHU

17 3alWTHbIA Yexon*

18 Oytasp*

19 Ouku arA paboThbl C Aa3epHbIM
MHCTPYMEHTOM *

20 VI3MepUTEABHbIN WabAOH C omopon*

21 AasepHblV TPUEMHHUK*

* Mao6pa)|(eHHb|e UAU OTTUCAHHbIE€ TTPUHAAAEXXHOCTHU
He BXOAAT B CTaHAaPTHbIﬁ KOMTTAEKT TTOCTaBKH.

=
o

Cbopka

YcraHoBKa/3ameHa 6aTtapeek

TTPUMEHANTE UCKAIOUUTEABHO LLIEAOUHbIe HaTapeu.

AAst OTKPbBITUA HaTaperHoro otceka 8 HaxmuTe
hukcaTtop 11 B HammpaBAeHWEe CTPEAKH U CHUMUTE
KPbILLKY HaBepX. BAOXMWTE MTOCTaBAEHHbIE C UH-
CTpyMeHTOM baTapeun. CaeanTe TIpU 3TOM 3a Tipa-

Pycckuii | 171

BMAbHbBIM PaCTTOAOXEHWEM TTIOAOCOB B COOTBETCT-
BWW C U306paxXeHNeM Ha BHYTPEHHEW CTeHKe
oTceka.

MuraeTt uHanKatop bataper 5 KpacHbIM CBETOM,
TO CAeAYeT 3aMeHUTb baTapeu.

Bcerapa 3ameHnAlTe Bce baTapenku OAHOBPEMEH-
Ho. TIpUMeHANTE TOAbKO HaTapernku OAHOIO KU3-
rOTOBWUTEAA U C OAMHAKOBOM EMKOCTBHO.

» Ecnu Bbl He TOAb3YyHTECH TPOAOAKUTEABHOE
BpeMsA U3MEPUTEAbHbIM UHCTPYMEHTOM,
TOo 6aTapeiku AOAXKHbI 6bITb BbIHYTbI U3
MHCTpYMeHTa. [TpU TPOAOAKHUTEABHOM XpaHe-
HUKM BaTaperkn MOryT OKMCAUTBCA U paspa-
AUTBCA.

PaboTta ¢ MHCTPYMEHTOM

IKCTAyaTaumua

> 3awmuwante U3MepUTeAbHbIN HHCTPYMEHT
OT BAAru U MPAMbIX COAHEUHbIX AyYei.

» He moaBepraiTe U3MEpPUTEAbHbIW UHCTPY-
MEHT BO3AEMCTBUIO 3KCTPEMaAbHbIX TeMrTe-
paTyp 1 TeMniepaTypHbIX TepemnaaoB. B uacT-
HOCTH, He OCTaBAfINTE ero Ha AAMTeAbHOe
Bpems B MalluHe. TTpu BOAbLIKUX TTepernasax
TEMIEpPATypbl CHauana AalTe U3MepUTEAb-
HOMY MHCTPYMEHTY CTabUAU3UPOBaATb TEMTTE-
paTtypy, MpexAe uem HauuMHaTb paboTaTb
HUM. DKCTpPEeManbHble TEMITEPATYPbl U TEM-
TiepaTypHble eperaabl MOTYT OTPULATEABHO
BAUATb Ha TOUHOCTb U3MEPUTEABHOTO UHC-
TPyMeHTa.

> 3awmwante U3MEpPUTEAbHbIA UHCTPYMEHT
OT CUABHBIX YAQPOB U TTaA€HUH. TTOCAEe CUAb-
HOrO HAPY)XXHOTO BO3AEMCTBUA Ha U3MEpPU-
TeAbHbIA UHCTPYMEHT HEOOXOAUMO TIEpeA
TPOAOAKEHWEM PaboTbl BCEraa MpoBepaTb
TOUHOCTb (CM. «TOUHOCTb HUBEAUPOBAHMA»).

> TIpu TPaHCTIOPTUPOBKE BbIKAIOUANTE U3Me-
PUTEAbHbIA UHCTPYMEHT. TIpU BbIKAKOUEHUU
H6AOKMpPYETCA MasTHUKOBbBIA MEXaHW3M, KOTO-
pbli UHaue TIPU PE3KUX ABUXKEHUAX MOXET
6bITb TTOBPEXAEH.

Bosch Power Tools
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BKI\IO“eHVIe/BbIKI\IOUIeHVIe

UTO6bl BKAIOUUTb U3MEPUTEABHBIA UHCTPYMEHT,
TepeABUHbTE BbIKAKOUATEAb 7 B TIOAOXEHMWE

«@ on» (ars paboT 6e3 aBTOMaTUUECKOro camo-
HUBEAUPOBAHHWA) UAK B TOAOXKeHHE « g on» (arA
paboT c aBTOMaTMueCKMM CaMOHWBEAUPOBA-
Huem). Cpasy e TTOCAe BKAOUEHUA U3MEPUTEAb-
HbIA UHCTPYMEHT U3AyUaeT U3 oTBepcTui 1
Aa3epHble Ayuu.

» He HampaBAAiTe Aa3epHbIX AyY Ha AlOAEH UAK
YKMBOTHbIX U HE CMOTPUTE CaMH B Aa3epPHbIH
AYU, BKAIOUYAA U C 6OABLLOro PacCTOAHUA.

YT06bl BBIKAKOUUTD U3MEPUTEAbHbIN TTPHUBOP,
nepeABUHbTE BblIKAKOUATEAb 7 B TIOAOXEHMWE
«off». TIpy BbIKAKOUEHUM MAATHUKOBbBIA Mexa-
HU3M BAOKMpYeTCH.

AeaKTUBU3aLUA aBTOMATUUECKOro
BbIKAIOYEHHUA

Tocae 30 MWUH. paboTbl USBMEPUTEABHBIM UHCTPY-
MEHT aBTOMaTUUECKH BblkAOUaeTcs. UTobbl
AE3aKTUBMPOBATb aBTOMATUUECKOE OTKAOUEHHE,
AEPXHWTE TIPU BKAKOUEHWUU U3MEPUTEABHOTO WH-
CTPYMEHTa KHOTIKY PeXUMOB paboTbl 4 HaxaTowm
B TeueHue 3 c. TTocae Ae3aKTUBALUKU aBTOMATH-
UEeCKOro OTKAKOUEHWA Aa3epHbIe AyUM KOPOTKO
Muratot uepes 3 c.

»> He octaBAsiiTe 6€3 TPUCMOTPaA BKAIOUEHHbIH
W3MEpPUTEAbHbIH HUHCTPYMEHT U BbIKAIOUaHTe
ero TMocAe UCTTOAb30BaHUA. Apyrie Avua
MOTYT BbITb OCAETIAEHbI AA3EPHBIM AYUOM.

UT06bl aKTUBHPOBATb AaBTOMATUUECKOE OTKAOUE-
HUe, BbIKAIOUMTE U3MEPUTEABHbBIN MHCTPYMEHT U
CHOBA BKAKOUMWTE €ro (He HaXunMasa Ha KHOTIKY
pexumoB paboTol 4).

Pexumbl pabotbl (cm. puc. A-D)

MN3MepHUTeNbHbBIM MHCTPYMEHT UMEET TPU PeXHUMa
paboTbl, KoTopble Bbl MOXeTe mepekAloUaTh B
Aoboe BpemA.

— [OPU3OHTAAbHbIV PEXHUM «=»: CTPOWUT ropu-
30HTaAbHYHO AA3EPHYIO AUHUIO,

— BepTuKanbHbIN pexuM «l»: CTPOUT BEPTUKAAD-
HYIO AMHWIO,

— PeXWM nepekpeLlnBaoWmnXCa AUHUIN «»:
CTPOMT FOPHU3OHTAABHYIO U BEPTUKAABHYIO
AVHUK.

TTocAe BKAKOUEHWUA U3MEPUTEAbHbIN MHCTPYMEHT
HaXOAMUTCA B peXMUMe TTePEKPECTHbIX AUHUI. AAA
CMeHbl pexxuma paboTbl HAKMUTE Ha KHOTIKY
pexunmoB paboTbl 4.

Bce TP peXnumMa Moryt 6bITb BKAKOUEHbI KakK C
aBTOMaTUYECKNUM HUBEAUPOBaAHUEM, TaK U 6e3
Hero.

UmnyAbcHas dyHKuUA

Tpu paboTe ¢ Aa3epHbIM TTPUEMHUKOM 21—
HEe3aBMCMMO OT BbIbBpaHHOro pexurma paboTbl —
AOMKHA 6bITb aKTUBUMPOBaHA MMTTYAbCHAA
yHKUMA.

C UMTTYAbCHOW (DYHKLMEN Aa3EPHbIE AYyUM
MWratT ¢ HOAbLION YaCTOTOM U CTAaHOBATCA
BUAMMbBIMU AASl AA3EPHOTO TIpUEeMHMKA 21.

UToObl BKAOUUTH UMITYABCHYIO (DYHKLIMIO, HaX-
MHWTE Ha KHOTIKY 3. TTpU BKAKOUEHHOW UMTTYAbC-
HOM (PYHKLMM MHAMKATOP 2 CBETUTCA 3eAEHbIM
LiBETOM.

BHUAMMOCTb Aa3EPHBIX AMHUI AN UEAOBEUECKOTO
rAa3a Tpu BKAKOUEHHOW UMTTYABCHOM (DYHKLIMU
yMeHblueHa. TToaToMy AAA paboT 6e3 rnazepHOro
TTPUEMHUKA BbIKAKOUMTE UMITYABCHYHO (PYHKLMIO
TTOBTOPHbIM HaXaTWeM Ha KHoTiKy 3. TTpu BblKAIO-
UYEHHOMN UMTTYAbCHOM (DYHKLMU MHAMKATOP 2
racHer.
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ABTOMaTHUECKOE HUBEAUPOBaHUE

Pa6oTa c aBTOMaTHYUECKMM HUBEAUPOBaAHUEM
(cm. puc. C)

YcTaHOBUTE MSMepVITeI\beIﬁ WUHCTPYMEHT Ha
TTPOYHOE FTOPU30OHTAaAbHOE OCHOBaHWE UAU
3aKpeTnuTe ero Ha 0b6blUHOM (*)OTOLIJTaTMBe.

Ans paboTbl C aBTOMaTUUECKMM KOMTIEHCUPOBA-
HUEM TTEPEABUHBLTE BbIKAKOUATEAD 7 B TTOAOXEHWUE

«% on».

DyHKUMA aBTOMATUUECKOrO HUBEAUMPOBAHUSA Bbl-
paBHMBAET HEPOBHOCTH B paMKax AMama3oHa
aBTOMAaTUUYECKOro HUBEAMPOBaHHWA B +4°.
MN3MepHUTEAbHbIN MHCTPYMEHT HUBEAMPOBAH, Kak
TOABbKO Aa3epHble Ayun TIPeKpaTUAM MUraTh.

EcAv aBTOMaATMUECKOE HUBEAMPOBaHWEe HEBO3-
MOXHO, Harp., ECAU OCHOBaHHWE, Ha KOTOPOM
PaCTOAOXEH U3MEPUTEAbHbIN TIPUBOP, OTKAO-
HEHO OT ropu3oHTaAn bonee uem Ha 4°, Aasep-
Hble AyuM bbICTPO MUratoT. B TakoM CAyuae ycra-
HOBWUTE U3MEPUTEAbHbIM MHCTPYMEHT rOpPU30H-
TaAbHO W TIOAOXAMWTE, TIOKA TPUHBOP HE TIPOU3-
BeAET a